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Słupsk, 15. 09. 2022 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z z art. 34 ust. 3d, pkt 3 „Prawa budowlanego”  oświadczam, że projekt

techniczny   terenu dla budowy wolnostojącego domu wypoczynkowego B(2) na

działce  278/23,  278/24,  278/53,  278/54,  278/58,  278/69,  obręb  0002,  Bobolin,

gmina Darłowo w zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z

obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  na  dzień

opracowania.

Projektował: 
mgr inż. Łukasz Gągała
upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne

3



Kopia uprawnień
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Opis techniczny

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zlecenie inwestora.
Opracowania branż towarzyszących.
Obowiązujące normy i przepisy a w szczególności:
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
[Dz.U.02.121.1138].

� Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
� Norma SEP 002 – Instalacje w budynkach mieszkalnych.
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tomV 

Instalacje elektryczne. 
� PN-EN 62305-1.  Ochrona odgromowa. Zasady ogólne
� PN-EN 62305-2.  Ochrona odgromowa. Zarządzanie ryzykiem

1. Dane ogólne
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  branży  elektrycznej  budowy
wolnostojącego  domu  wypoczynkowego  B(2)  na  działce  278/23,  278/24,  278/53,
278/54, 278/58, 278/69, obręb 0002, Bobolin, gmina Darłowo

2. Tablice bezpiecznikowe
Projektuje  się  tablice  bezpiecznikowe  TB.  Tablice  zawieją  łącznie  obwody  zasilania
oświetleniowe, obwody zasilania gniazd wtyczkowych 230V i osobne obwody do zasilania
pralki, piekarnika, zmywarki, kuchenki indukcyjnej, kotła gazowego.
Obwody  gniazd  wtykowych  zabezpieczone  są  wyłącznikami  różnicowoprądowymi   i
wyłącznikami  nadmiarowymi.  Obwód  zasilania  płyty  indukcyjnej  zabezpieczony  jest
wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyłącznikiem nadmiarowym 3P. Obwody oświetleniowe
zabezpieczone  są  wyłącznikami  instalacyjnymi  o  prądzie  wyłączenia  10A.  Zastosować
obudowę podtynkową 4x12 mod[mm]. 
 
3. Oświetlenie ogólne
Projektuje  się po dwa obwody oświetleniowe  dla każdej z kondygnacji z osobna. Obwody
zabezpieczone  są  wyłącznikami  nadmiarowymi  B10A.  Oprawy  mocować  do  sufitu  w
pomieszczeniach  mokrych  i    zastosować  osprzęt  szczelny.  W  pomieszczeniach
mieszkalnych włączniki  mocować na wysokości  1,3 m nad podłogą.   Instalację  wykonać
przewodem YnKY 3(4) x1,5mm2.

4. Instalacja wewnętrzna
Instalację  wykonać,  jako  podtynkową.  Do  zasilania  gniazd  wtyczkowych  zastosować
przewód YnKY3x2,5mm2, do zasilania urządzeń 3f zastosować przewody YnKY 5x2,5 mm2.
W pomieszczeniach  sanitarnych  i  w  kuchni  instalować  osprzęt  hermetyczny.   Stosować
zasadę prowadzenia przewodów p.t. prostopadle do osprzętu, poziome odcinki na ścianach
prowadzić prostopadle do krawędzi ścian. W pomieszczeniach sanitarnych gniazdka ogólne
szczelne mocować na wysokości 1,3 m, a w pomieszczeniach ogólnych 0.3 m nad podłogą. 
Gniazdo wyciągu kuchennego montować na wysokości 2,5 m. Gniazdo  piekarnika, pralki,
zmywarki,  wypust  pod  kuchenkę  indukcyjną  montować  na  wysokości  0,5  m.  Włączniki
oświetlenia mocować na wysokości 1,3 m. 
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5. Instalacja słaboprądowe 
Projektuje  się  gniazdka  do  odbioru  sygnału  TV.  Dla  sygnału  TV  zastosować  przewód
koncentryczny 75 Ω  TRISET PLUS Dca LSZH.  Na dachu zamontować antenę DVBT.
Oprzewodowanie doprowadzić do anteny poprzez Multiswitch.

6. Połączenia wyrównawcze
Projektuje  się  połączenia  wyrównawcze.  Połączeniami  objąć  u  metalowe  części  obce w
łazience. Połączenia wyrównawcze wykonać drutem  2.5mm2  w rurce elektroinstalacyjnych i
połączyć z przewodem PE  w tablicy bezpiecznikowej.

7. Ochrona od porażeń
Projektuje  się  samoczynne  wyłączenie  zasilania  w  czasie  mniejszym od  0,4s.  Instalację
elektryczną  odbiorczą  wykonać w  systemie  TN-S.  Jako  dodatkową ochronę  od porażeń
stosować samoczynne wyłączenie zasilania – wyłączniki różnicowoprądowe. 

8. Ochrona odgromowa
Zaprojektowano instalacje odgromowa. Jako zwód poziomy wykorzystać blaszane 
pokrycie dachu. Należy zapewnić ciągłość pokrycia dachowego. Przewody 
odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn 8 mm  i prowadzić w warstwie ocieplenia 
pod tynkiem w grubościennej rurze PCV (grubość ścianki 5mm) .
Zbrojenia fundamentów wykorzystać, jako uziom. Uciaglić dolny pręt uzbrojenia ław
fundamentowych. W miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzić ze zbrojenia
odcinek bednarki FeZn25x4 i połączyć z przewodem odprowadzającym. 

9. Wentylatory łazienkowe
Projektuje  się  zasilanie  i  sterowanie  wentylatorami  łazienkowymi.  Wentylatory
sterowane  będę  razem z  załączaniem oświetlenia  w  łazience.  Wentylatory  będą
działać z opóźnionym wyłączaniem. W tym celu należy poprowadzić dodatkową żyłę
sprzed wyłącznika oświetlenia łazienki.

10. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien
W celu uniknięcia zamarzania wody w rynnach wewnętrznych należy zastosować system  
ogrzewania  rynien.  Jako element  grzejny  projektuje  się  kable  grzewcze   nie  gorsze  niż
DEVIsnow 30T DTCE-30 . Kable grzejne należy przyłączyć do przewodów zasilających w 
puszkach połączeniowych. Ogrzewanie zostało zaprojektowane 3 obwodami grzejnymi. Jako
sterownik systemu należy zastosować termostat nie gorszy niż Devireg 850  umieszczony w 
wybranej przez inwestora tablicy TB na szynie DIN współpracujący z dwoma czujnikami  
temperatury i wilgotności umieszczonymi w rynnach  po  przeciwnych  stronach  dachu.   
Przewód należy  układać  pojedynczą nitką  w  dwóch  odcinkach wzdłuż  rynny  i  na  całej  
długości rury spustowej. W rynnach kable powinny być mocowane przy pomocy specjalnych
uchwytów zapewniających trwałe i solidne mocowanie  oraz  właściwe  odstępy  między  
kablami.  W  rurach  spustowych  dla  właściwego  usytuowania  i  mocowania  kabli  należy  
stosować specjalne łańcuchy metalowe które zapewniają stabilność położenia kabli. 

11. Dobór kabli i przewodów ze względu na ich reakcje na ognień
Zgodnie  z  normą  N  SEP-E-007:2017-09  dobrano  klasę  reakcji  na  ogień  kabli  i  innych
przewodów dla budynków o kategorii zagrożenia ludzi ZL V:
- Kable i inne przewody ogólne instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych:  Dca-s2, d1,
a3
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- Kable i inne przewody ogólne instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych:  B2ca-s1b, d1,
a1

12. Przecipożarowy wyłącznik pożarowy prądu, ochrona p.poż.
W projektowanym złączu odbiorczym Z4 zlokalizowanym na elewacji budynku zastosowano
przeciwpożarowy wyłącznik prądu DPX160 125A 3P z wyzwalaczem wzrostowym.  Przycisk
PWP umiejscowiony zostanie  w pobliżu złącza odbiorcy lub w miejscu wskazanym przez
służby p. poż. Jako przewód łączący wyzwalacze i przyciski p. poż. zastosować przewód
ognioodporny typu HDgs 5x1,5mm2. 

Opracował:
mgr inż. Łukasz Gągała
upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne
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