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Spis rysunkéw

1. Rzut parteru — instalacje elektryczne skala: 1:100 E-1
2. Rzut poddasza — instalacje elektryczne skala: 1:100 E-2
3. Rzut dachu — instalacja odgromowa skala: 1:100 E-3
4. Tablica bezpiecznikowa TB E-4



Stupsk, 15. 09. 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze projekt
techniczny terenu dla budowy wolnostojgcego domu wypoczynkowego B(2) na
dziatce 278/23, 278/24, 278/53, 278/54, 278/58, 278/69, obreb 0002, Bobolin,
gmina Dartowo w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien

opracowania.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne



Kopia uprawnien

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypespolitej 41155 , . |
Tel. 58-324-88-77, fax 58-301-44-98 Gdatisk, dna 30 gruduia 20161,
.3

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomeorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Artur Gagala
magister inzynier efektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elekirycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Artar Gagala upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakeyjne, sieci frakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej - Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomotskiej Okregowej Tzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. .

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Artar Gagata

76-220 Glbéwezyce Ciemino 16/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FDM-7T6-69V *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtéwczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub




Opis techniczny

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora.

Opracowania branz towarzyszgcych.

Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegoélnosci:

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
[Dz.U.02.121.1138].

¢ Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Norma SEP 002 - Instalacje w budynkach mieszkalnych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tomV
Instalacje elektryczne.

e PN-EN 62305-1. Ochrona odgromowa. Zasady ogolne

e PN-EN 62305-2. Ochrona odgromowa. Zarzgdzanie ryzykiem

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej budowy
wolnostojgcego domu wypoczynkowego B(2) na dziatce 278/23, 278/24, 278/53,
278/54, 278/58, 278/69, obreb 0002, Bobolin, gmina Dartowo

2. Tablice bezpiecznikowe

Projektuje sie tablice bezpiecznikowe TB. Tablice zawiejg tgcznie obwody zasilania
oswietleniowe, obwody zasilania gniazd wtyczkowych 230V i osobne obwody do zasilania
pralki, piekarnika, zmywarki, kuchenki indukcyjnej, kotta gazowego.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowoprgdowymi i
wytgcznikami  nadmiarowymi. Obwodd zasilania ptyty indukcyjnej zabezpieczony jest
wytgcznikiem réznicowoprgdowym i wytgcznikiem nadmiarowym 3P. Obwody oswietleniowe
zabezpieczone sg wylgcznikami instalacyjnymi o pradzie wytgczenia 10A. Zastosowac
obudowe podtynkowg 4x12 mod[mm].

3. Oswietlenie ogdine

Projektuje sie po dwa obwody oswietleniowe dla kazdej z kondygnacji z osobna. Obwody
zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiarowymi B10A. Oprawy mocowaé¢ do sufitu w
pomieszczeniach mokrych i zastosowa¢ osprzet szczelny. W pomieszczeniach
mieszkalnych witgczniki mocowaé na wysokosci 1,3 m nad podiogg. Instalacje wykonaé
przewodem YnKY 3(4) x1,5mm?.

4. Instalacja wewnetrzna

Instalacje wykona¢, jako podtynkowg. Do zasilania gniazd wtyczkowych zastosowac
przewod YnKY3x2,5mm?, do zasilania urzadzen 3f zastosowaé przewody YnKY 5x2,5 mm?.
W pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni instalowaé osprzet hermetyczny. Stosowac
zasade prowadzenia przewodéw p.t. prostopadle do osprzetu, poziome odcinki na Scianach
prowadzi¢ prostopadle do krawedzi scian. W pomieszczeniach sanitarnych gniazdka ogdlne
szczelne mocowac na wysokosci 1,3 m, a w pomieszczeniach ogolnych 0.3 m nad podtoga.
Gniazdo wyciggu kuchennego montowac¢ na wysokosci 2,5 m. Gniazdo piekarnika, pralki,
zmywarki, wypust pod kuchenke indukcyjng montowaé na wysokosci 0,5 m. Wigczniki
oswietlenia mocowaé na wysokosci 1,3 m.



5. Instalacja stabopradowe

Projektuje sie gniazdka do odbioru sygnatu TV. Dla sygnatu TV zastosowaé przewod
koncentryczny 75 Q TRISET PLUS Dca LSZH. Na dachu zamontowaé antene DVBT.
Oprzewodowanie doprowadzi¢ do anteny poprzez Multiswitch.

6. Potaczenia wyréwnawcze

Projektuje sie potgczenia wyrownawcze. Potgczeniami objgé u metalowe czesci obce w
tazience. Polgczenia wyréwnawcze wykonaé drutem 2.5mm? w rurce elektroinstalacyjnych i
potaczy¢ z przewodem PE w tablicy bezpiecznikowej.

7. Ochrona od porazen

Projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w czasie mniejszym od 0,4s. Instalacje
elektryczng odbiorczg wykona¢ w systemie TN-S. Jako dodatkowg ochrone od porazen
stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania — wytgczniki réznicowoprgdowe.

8. Ochrona odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa. Jako zwod poziomy wykorzystac blaszane
pokrycie dachu. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ pokrycia dachowego. Przewody
odprowadzajgce wykonac z drutu Fe/Zn 8 mm i prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
pod tynkiem w grubosciennej rurze PCV (grubos¢ scianki 5mm) .

Zbrojenia fundamentéw wykorzystac, jako uziom. Uciagli¢ dolny pret uzbrojenia taw
fundamentowych. W miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzi¢ ze zbrojenia
odcinek bednarki FeZn25x4 i potgczy¢ z przewodem odprowadzajgcym.

9. Wentylatory fazienkowe

Projektuje sie zasilanie i sterowanie wentylatorami tazienkowymi. Wentylatory
sterowane bede razem z zalgczaniem oswietlenia w tazience. Wentylatory bedag
dziata¢ z opdznionym wytgczaniem. W tym celu nalezy poprowadzi¢ dodatkowg zyte
sprzed wytgcznika oswietlenia tazienki.

10. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien

W celu unikniecia zamarzania wody w rynnach wewnetrznych nalezy zastosowaé system
ogrzewania rynien. Jako element grzejny projektuje sie kable grzewcze nie gorsze niz
DEVIsnow 30T DTCE-30 . Kable grzejne nalezy przytaczy¢ do przewoddéw zasilajgcych w
puszkach potgczeniowych. Ogrzewanie zostato zaprojektowane 3 obwodami grzejnymi. Jako
sterownik systemu nalezy zastosowac termostat nie gorszy niz Devireg 850 umieszczony w
wybranej przez inwestora tablicy TB na szynie DIN wspédtpracujgcy z dwoma czujnikami
temperatury i wilgotnosci umieszczonymi w rynnach po przeciwnych stronach dachu.
Przewdd nalezy uktadac pojedynczg nitkg w dwdch odcinkach wzdtuz rynny i na catej
dtugosci rury spustowej. W rynnach kable powinny by¢é mocowane przy pomocy specjalnych
uchwytéw zapewniajgcych trwate i solidne mocowanie oraz wiasciwe odstepy miedzy
kablami. W rurach spustowych dla wtasciwego usytuowania i mocowania kabli nalezy
stosowac specjalne tancuchy metalowe ktére zapewniajg stabilnos¢ potozenia kabli.

11. Dobér kabli i przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ognien

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 dobrano klase reakcji na ogien kabli i innych
przewodow dla budynkdéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL V:

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1,
a3



- Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1,
a1l

12. Przecipozarowy wytacznik pozarowy pradu, ochrona p.poz.

W projektowanym ztgczu odbiorczym Z4 zlokalizowanym na elewacji budynku zastosowano
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu DPX160 125A 3P z wyzwalaczem wzrostowym. Przycisk
PWP umiejscowiony zostanie w poblizu ztgcza odbiorcy lub w miejscu wskazanym przez
stuzby p. poz. Jako przewod tgczacy wyzwalacze i przyciski p. poz. zastosowac przewod
ognioodporny typu HDgs 5x1,5mm?,

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne



