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1.  OPIS TECHNICZNY

1.1 Dane ogélne

Rozpatrywany obiekt jest nowoprojektowany. Projekt obejmuje budowe
czterech budynkéw wolnostojgcych bedgcych powtérzeniem projektowanego budynku
typu A i B. Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Bobolin gmina Dartowo na dziatce
nr 278/23, 278/24, 278/53, 278/54, 278/69, 278/58.

1.2 Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania
zaopatrzenia w wode i odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynkéw
wypoczynkowych, oraz wskazanie sposobu zabezpieczenia ppoz. poszczegdlnych
lokali w rozpatrywanych budynkach.
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
- instalacje wodociggowg (woda zimna i ciepta);
- instalacje ppoz.;
- instalacje kanalizacji sanitarnej;

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:
» zlecenie inwestora;

zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Inwestora;

> wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rady
Gminy Dartowo z 27 marca 2017 r. - Uchwata nr XXXII;

» warunki techniczne przytaczenia do sieci wod-kan wydane przez Gminny
Zaktad Uzytecznosci Publicznej Sp. z o0.0. z/s w Krupach, Krupy 72,
76 — 150 Dartowo o nr GZUP/wtp:2/2021 z dnia 13.01.2021 r;

» podktady architektoniczno-budowlane;

uzgodnienia miedzybranzowe;

» aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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1.4 Inwestor

BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS
SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C.
E. Slepko, H. Slepko, P. Slepko,
Bobolin, ul. Bursztynowa 1, 76-156 Dgbki



2. OPIS ROZWIAZAN
2.1 Bilans wody i sciekow

e BILANS WODY:
e na cele socjalno-bytowe

Wyposazenie suma qn
sanitarne: llos¢ sztuk Qn
przybor sanitarny
Umywalka 44 0,07 3,08
Miska ustepowa 44 0,13 5,72
Zmywarka 22 0,15 3,30
Zawor bez perlatora 22 0,15 3,30
Zlewozmywak 22 0,07 1,54
Natrysk 44 0,15 6,60
razem: 23,54

s = 1,08 x (Zqn)>% - 1,82
gs = 3,42 dm?/s

- fgczna ilos¢ os6b w domach wypoczynkowych - 88 oséb
- przecietna norma zuzycia wody - 150 dm?/(d x os.)
- wspotczynnik nierébwnomiernosci rozbioru wody:

1. dobowy (Nd) =1,5

2. godzinowy (Nh) =2,5

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne:
Qq¢ = 88 x 150 = 13 200 dm’*/d = 13,2 m®d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qmaxa = 13,2 x 1,5 =19,80 m*/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qne=13,2/24 =0,55 m%h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qrmaxn = (19,8 x 2,5) / 24 = 2,06 m*/h

tgcznie docelowe zapotrzebowanie wody dla obiektu wyniesie:
Qsmax = 3,42 dm®/s, Q4 = 13,20 m*/d

e na cele p.poz.

4 budynki objete opracowaniem to budynki wolnostojgce do dwoch kondygnacii
nadziemnych przeznaczony do celdw turystyki i wypoczynku o kubaturze brutto do
1500 m3 zakwalifikowany jako ZLV. Budynek typu A ze wzgledu na przepisy
pozarowe podzielono sciang oddzielenia przeciwpozarowego, rozpatrujgc go jako
dwa odrebne budynki o kubaturze brutto 1200 m3 oraz 900 m3.



Strefy pozarowe nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej
okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

W celu zapewnienia wewnetrznej ochrony pozarowej budynkdéw objetych
opracowaniem zaprojektowano hydranty zewnetrzne natynkowo ocieplane i
ogrzewane z poziomym miejscem na gasnice o wydajnosci 1,0 I/s kazdy — hp25 o
dtugosci weza 30 m i efektywnym zasiegu rzutu pragdu gasniczego 3m, np. HW-25-N-
KP-30 HS-Z firmy Gras.

> BILANS SCIEKOW SANITARNYCH:

Wyposazenie sanitarne:| lloSc sztuk Du suma Du
przybor sanitarny

Umywalka 44 0,50 22,00
Miska ustepowa 44 2,00 88,00
Zmywarka 22 0,80 17,60
Zlewozmywak 22 0,80 17,60
Natrysk 44 0,80 35,20
razem: 180,40

Qs = 0,7 * (suma Du) °°
Q.= 0,7 * (180,40)°5 = 9,40 dm?%/s

llos¢ Sciekdw sanitarnych przyjeto jako 95% zapotrzebowania na wode, czyli:
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekdw:

Qus = 13,2 x 0,95 = 12,54 m*/d
Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekdw:

maxd = 19,80 x 0,95 = 18,81 m*/d
Srednie godzinowa ilo$é $ciekow:

ner= 0,55 x 0,95 = 0,52 m®h

Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw:

Qmaxh= 2,06 x 0,95 = 1,96 m®d
tgcznie docelowa ilos¢ Sciekdw sanitarnych dla obiektu wyniesie:

Q:=9.,40 dm’/s, Q4 = 12,54 m/d

2.2 Instalacja wody zimnej i cieplej

W celu zapewnienia dostaw wody dla rozpatrywanej inwestycji wykorzystuje sie
istniejacg  infrastrukture  wodociggowg o symbolu wol90C zlokalizowang
w dz. nr 278/69, nalezacg do Inwestora.

Zgodnie z warunkami technicznymi zwigzanymi z wykonaniem przytgcza do
sieci wodociggowej wydanymi przez gestora sieci, pobér wody do rozpatrywanych
obiektow budowlanych na potrzeby bytowo-gospodarcze i ppoz. (wewn.) ma odby¢
sie wg wskazan wodomierza mokrobieznego, glicerynowego klasy C, zlokalizowanego



w mrozoodpornej studni wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie dz. nr 278/69, przy
granicy nieruchomosci — szczegdty wg projektu branzowego zagospodarowania
terenu. Nie przewiduje sie opomiarowania zuzycia wody w poszczegdinych lokalach
budynkow.

Podejscie wody do poszczegolnych lokali w budynkach zostato zaprojektowane
pod tawg fundamentowg (w rurze ochronnej) rurg stalowg izolowang 2 x tasmg
Denso. Za pierwszg przegroda budowlana nalezy zamontowacC na instalacji wody
zimnej zawor odcinajgcy Dn 25 mm - stanowigcy gtdwny zawér odcinajgcy instalacje
wodociagowg w kazdym z lokali.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w przestrzeni szachtu technicznego,
w posadzce oraz w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur wielowarstwowych w
technologii Mepla f-my GEBERIT lub réwnowaznych. Potgczenia wykonac¢ jako:

o Nierozigczne potgczenia zaprasowywane

e Potaczenia z armaturg jako skrecane przy uzyciu systemowych ksztaltek z

gwintem w systemie Radopress;

Armature czerpalng stojgcg na przyborach podtaczy¢ za pomocg wezykow w
oplocie ze stali nierdzewne,;.

W miejscu zmiany materiatu na rury stalowe, np. podejscia pod armature
stosowacC tgczniki przejSciowe PE/stal, posiadajgce z jednej strony gwint do
potgczenia z armaturg lub bateria. Przewody prowadzi¢ wykorzystujgc naturalne
warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodoéw nalezy stosowacé podpory
przesuwne w odlegtosciach przewidywanych dla s$rednic i temperatur. Podpory
przesuwne nalezy zabezpieczy¢ miekkimi wkfadkami, np. z gumy, aby zabezpieczy¢
przewod przed porysowaniem. Instalacje nalezy kotwi¢ do przegréd budowlanych z
zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury
w ich wnetrzu. Przy uktadaniu przewodoéw podtynkowo i podposadzkowo nalezy
prowadzi¢ je w rurach ostonowych typu peszel lub izolacjach termicznych,
uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych brak mozliwos$ci zamontowania rur na
sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur
ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane. Minimalna warstwa betonu nad rurg
powinna ze wzgledow wytrzymatosciowych wynosi¢ 4cm. W przypadku tynku
wymagana grubo$¢ miesci sie w zakresie 3 — 4cm, zaleznie od $rednicy rury, przy
czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Jako armature odcinajgca
zastosowano zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach gwintowanych PN10.
Instalacja wody zimnej i cieptej wraz z wbudowang armaturg powinna zostac
zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i rozprzestrzeniania sie hatasow i
drgan. W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego zaleca sie wykonanie przejs¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub ze stali o Srednicy
dwukrotnie wiekszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetnic
materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
grubosci przegrody budowlanej o minimum 2cm.



Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przez
przegrody budowlane stanowigce granice stref ppoz. wykonaé¢ zgodnie =z
zabezpieczeniem ppoz. dla przepustéw instalacyjnych.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemnosciowy wiszgcy podgrzewacz
cw.u. 200 I, np. PSH 200 WE-H firmy Stiebel Eltron o mocy grzatki 2kW.
Podgrzewacz w pozycji poziomej nalezy zawiesi¢ w aneksie kuchennym — w gérnym
pasie szafek, co utatwia jego estetyczne zabudowanie stolarka kuchenng.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji wg czesci
graficznej opracowania.

2.3 Instalacja ppoz.

Przewody instalacji ppoz. wykona¢ z rur stalowych lub z rur stalowych w
technologii f-my GEBERIT Mapress Edehlstal, a w przypadku stosowania rur z
materiatdw palnych nalezy je obudowaé ze wszystkich stron materiatami o Kl.
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60. Zasilenie projektowanych hydrantéw ppoz.
wykonaé bezposrednio z zewnetrznej instalacji wodociggowej. W celu zabezpieczenia
poszczegdlnych lokali w rozpatrywanych budynkach zaprojektowano hydranty
zewnetrzne natynkowo ocieplane i ogrzewane z poziomym miejscem na gasnice o
wydajnosci 1,0 I/s kazdy (przy ciSnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wiekszym niz
1,2 MPa), o dlugosci weza 30 m i efektywnym zasiegu rzutu pragdu gasniczego 3m,
np. HW-25-N-KP-30 HS-Z firmy Gras. Hydranty te sg przystosowane do pracy w
warunkach niskiej temp. Do -25°C na zewnagtrz budynkow. Konstrukcja hydrantu jest
wodoszczelna i wyposazona w elemnet grzejny o mocy 150W (zasilanie 230V/50Hz),
stopien ochrony elementu grzejnego IP65. Hydranty wyposazone sg w prgdownice i
waz hydrantowy poétsztywny. Przepisowa wysokoS¢ montazu zaworéw hydrantowych
w szafkach ma wysokos¢ 1,35 + 0,10m nad poziomem posadzki (producent okresla
potozenie zaworu wewngtrz szafki). Zaktada sie rownoczesng prace jednego
hydrantu. Projektowane hydranty usytuowane bedg w miejscach tatwo dostepnych,
przy drogach komunikacji ogolnej, na elewacji budynku i obstugiwa¢ bedg swoim
zasiegiem maksymalnie 4 lokale uzytkowe

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych elementdéw instalacji wg czesci
graficznej opracowania.

2.4 1zolacje termiczne instalacji wodociggowych

» woda zimna:

Do izolowania instalacji ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i
podwyzszenie temperatury przesytanej wody, wykorzysta¢ otuline prefabrykowang z
pianki PE o grubosciach:

» woda zimna:
- 4 mm — dla przewodéw montowanych w bruzdach sciennych, dla przewodéw
montowanych w stropie betonowym, w pomieszczeniach nie ogrzewanych.



- 9 mm - dla przewodéw montowanych swobodnie w pomieszczeniach
ogrzewanych.

» woda ciepfa:

Catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie materialtem o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035
W/(mK). Grubosc¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi. Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano ponizej,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Do izolowania instalaciji
ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody wykorzysta¢ otuline
prefabrykowang z pianki PE o grubosciach:

a ) 20 mm — dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm;

b) 30 mm — dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm;

c) rowna Srednicy wew. przewodu — dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej od 35

do 100mm;

d) 50% wymagan z pkt a-c — dla przewodéw i armatury wg pkt a-c
przechodzgcych przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw;

e) 50% wymagan z pkt a-c — dla przewodow wg pkt a — c¢, utozonych w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow;

f) 6 mm — dla przewoddéw z pkt e utozonych w podtodze.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowe w
ptaszczu ochronnym z folii PE. Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo Ilub/w
bruzdach $ciennych izolowac otuling prefabrykowana.

2.5 Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed
zaizolowaniem. Cisnienie proby wynosi 1,5 raza wiecej niz cisnienie robocze. Préba
szczelnosci wykonywana jest w dwéch etapach. Prébe wstepng przeprowadzi¢ na
ciSnienie 1,5 raza wieksze od roboczego. Ustawi¢ cisnienie proby i po 10 min.
odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Préba trwa 30 min. W
czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej ciSnienie nie moze spasc
wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowacé zadne przecieki. Probe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min. W probie gtéwnej
wykonywanej przy ciSnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu proby wstepnej
notuje sie spadek ciSnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych.
Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara
bez wystgpienia przeciekéw w instalacji. Prébe szczelnosci dla instalacji cieptej wody i
cyrkulacji powtorzy¢é w warunkach pracy instalacji. Prébe nalezy wykonywaé przy
uzyciu manometru klasy 0,6 z dokfadnoscig odczytu 0,1 bara, podigczonego w
najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu proéby z wynikiem



pozytywnym instalacje zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu i wypetnic
protokét odbioru instalacii.

2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu zapewnienia mozliwosci odprowadzenia sciekéw sanitarnych z terenu
powyzszej inwestycji nalezy wigczyC projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do
istniejacej na terenie dz. nr 278/69 sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonej symbolem
ks200c. Wigczenie zaprojektowano w oparciu o istniejgcg studnie o symbolu Di i
rzednych 0,87/-0,77 m n.p.m. W przypadku braku mozliwosci bezposredniego
podfgczenia do studni nalezy istniejgcg kinete wymieni¢ na ,kierunkowg” — szczegoty
wg projektu branzowego zagospodarowania terenu.

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzen sanitarnych bedg sprowadzane
poprzez piony kanalizacji sanitarnej do poziomu ptyty fundamentowej i gtownymi
przewodami zbiorczymi skierowane do projektowanego przytgcza kanalizaciji
sanitarne;.

Materiat

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC i PP.
Rury i ksztattki spetniajg wymogi norm: PN-EN 1329-1:2014-03, PN-EN 1451-1:2001
oraz PN-EN 1401-1:2009. Instalacje zaprojektowano z rur z PVC o $rednicach:
DN 0,160m, DN 0,110m, DN 0,0750m oraz z rur PP o $rednicach DN 0,040m,
DN 0,032m. Odprowadzenie sciekow wewnatrz projektowanych budynkdéw i poza nimi
(dotyczy przewoddéw prowadzonych pod posadzkg) zaprojektowano z przewoddéw o
symbolu obszaru stosowania ,BD” — zgodnie z aktualng normg. Natomiast
odprowadzenie $ciekbw wewnatrz budynkéw (dotyczy przewoddéw prowadzonych w
bruzdach sciennych, po $cianach i szachtach instalacyjnych) zaprojektowano z
przewodow o symbolu obszaru stosowania ,B” — zgodnie z aktualng norma.

Montaz

Rury uktada¢ zgodnie z projektem, instrukcjg uktadania i montazu rur PVC i PP
oraz DTR producenta. Rury tgczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla @ < 110 i min. 1,5% dla
J160.

Pion wychodzacy ponad dach zakonczy¢ typowym kominkiem PVC o $rednicy
wskazanej w czesci graficznej opracowania. U podstawy pionéw zamontowac rewizje
w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Piony nalezy
mocowac na kazdej kondygnacji za pomocg jednego mocowania statego i co najmnie;j
jednego przesuwnego. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy zastosowacé podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytoéw powinny mocowac rure pod kielichem.

W Scianach, stropie i dachu przewidzie¢ otwory na elementy instalacji
kanalizacyjnej. Mozliwos¢ obudowy elementow projektowanych instalacji ptytami
kartonowo — gipsowymi.

Przewody kanalizacji sanitarnej w weztach sanitarnych prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych oraz w bruzdach sciennych lub/i w posadzce.



Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przez
przegrody budowlane stanowigce granice stref ppoz. wykona¢ zgodnie =z
zabezpieczeniem ppoz. dla przepustéw instalacyjnych.

Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji wg czesci
graficznej opracowania.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢  wykwalifikowanym  wykonawcom,
zapewniajgc nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny. Catos¢ robot wykonac z
zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
~Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,
innymi  obowigzujgcymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Na etapie realizacji budynkéw wszelkie zasadnicze odstepstwa od projektu
budowlanego nalezy uzgadniaé z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow jest
wykonanie kompletnej instalacji. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi itp.

Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji i wtasciwego
przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen.
Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnoséci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

Opracowafa:
mgr inz. Anna Bolibrzuch

Projektowat:

tech. Marek Niewiarowski

upr. proj. nr UAN 8346/278/89

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnosc¢ instalacyjno-inzynieryjna
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4. ZALACINIKI
4.1. Oswiadczenie projektanta

Stupsk, dnia 08.07.2022

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o$swiadczam, ze

projekt budowlany:

WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ

(rodzaj obiektu budowlanego badz robot budowlanych)

projektowane w miejscowosci Bobolin

(adres zamierzenia budowlanego)

na dziatkach nr 278/23, 278/24, 278/53, 278/54, 278/69, obrgb 0002 Bobolin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Podpis projektanta:

Podpis projektanta:
tech. Marek Niewiarowski

(imie i nazwisko )

sanitarna, UAN/8346/278/89

( specjalnos¢, zakres i nr uprawnien budowlanych )
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4.2. Uprawnienia projektanta

\WODZKIE
PLANOWANIA TRZENNEGO Stupsk, dnia _...12+01 19 89r.
EIAD WOIEWEBIA:
- ¢ _Aa s j
i AN FTALUL PLABSEARG THIESTAEEREER,
Znaky ANB3LE ./ 27889~ > tatyht dechiiekiury

! Hadaecn

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2pK.2§ 13 ust. 1 pkt. & 1it,aib  rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze :

Obywatel . Marek.Jan._ Miswiarowski . __ .

{wymieni¢ imig — imiona i nazwisko)

....technik energetyk
{wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia _ ... ..8.~l§3$£8Q.;..13_6~9,~._, o w.__ _ Stupsku
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywan ia samodzielnej funkeji

e PEOJCREANLR. o W specialnokci.__instalacyjno-indynieryined

{okYestic rodzaj funkcjil

FORRTE w._zakresie  instalacii i sieci sanitarmych

{okredlié rodzaj specialpodci techniczno-budewlane} lub specjalnosci zawodowej)

 Obywatel: . ... Marek m_mmMm S ‘ jest upowazniony do:

{imie — imiona i nazwisko}

1. do sporzadzania projektéw sieci wodeciggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektow instalaciji sanitarmych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 elementach

technicznych.

Otrzymuje:
Marek.  Jan Niewiarowski

{strona)

ipodpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska shazb.)

>4 Jw.f/lwoo/ ’3
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4.3. Izba

projektanta

| POLSKA
I 2 B A

wWve @

INZYNIEROW

% " BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
POM-VCH-UE8-WIG *

Pan Marek Niewiarowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/3424/02

adres zamieszkania ul.Gdyriska 31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza foienie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenia woli Zlozone w formie elekironicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli gozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numenu weryfikacyjnego mmiwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa wwwopiib.orgpl lub kontaktujae sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.
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