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Uwaga:

1. Podejscie wody do kazdego z lokali wykona¢ rurg PE 100, SDR 17, 32x2,0 mm, aw
odlegtosci ok. 1,0 m przed ptytg fundamentowg nalezy wykonac przejscie PE/stal,
wprowadzi¢ wode do lokalu rurg stalowg Dn 25 mm w izolacji tasmg DENSO i w rurze

ochronnej Dn 50 mm.

2. Wewnatrz lokalu zastosowac¢ zawor odcinajgcy na inst. zimnej wody o srednicy Dn 25 mm
3. Przewody instalacji wodociggowej wykonac z rur wielowarstowych, np. w systemie Mepla

firmy Geberit.

wewnetrzna instalacja wody cieptej
srednica instalacji wodociggowej

piony instalacji wodociggowej
instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
piony instalacji kanalizacji sanitarnej

srednica instalaciji kanalizacji sanitarne;j

4. Rozprowadzenie wody w lokalu wykona¢ w posadzce, w przestrzeni szachtu
technicznego oraz bruzdach sciennych.

5. Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku zaprojektowano z przewodéw PVC

i PP, poziomy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ z przewodéw PVC

i prowadzi¢ pod ptytg fundamentowg z zachowaniem podanych $rednic i spadkéw

6. Piony kanalizacji sanitarnej Dn110PVC wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg

typowg Dn160 mm.

7. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
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