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7.1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W  ZAKRESIE:
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z
PRZEBUDOWA STUDNI WODOMIERZOWEJ ORAZ
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1.1. Dane ogodine

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zespotu wolnostojgcych doméw
wypoczynkowych. W ramach inwestycji planuje sie budowe czterech budynkdéw
wolnostojgcych bedgcych powtérzeniem projektowanego budynku typu A i B. Inwestycja
znajduje sie w miejscowosci Bobolin gmina Dartowo na dziatce nr 278/23, 278/24, 278/53,
278/54, 278/69, 278/58.

Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata nr XXXIII Rady Gminy Dartowo z 27 marca 2017 r. dla ktérego
obowigzuje karta terenu oznaczona symbolem UT 12.

7.1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem ponizszego opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji
wodociggowej wraz z przebudowg studni wodomierzowej oraz budowg przytgcza kanalizacji
sanitarnej dla budowy zespotu wolnostojgcych domoéw wypoczynkowych zlokalizowanych
na dz. 278/23, 278/24, 278/53, 278/54, 278/69 w Bobolinie.

W zakres opracowania wchodzg:

— zewnetrzna instalacja wodociggowa,
— przebudowa studni wodomierzowej,
— przylacze kanalizacji sanitarnej,

7.1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegoélnione materiaty:

» zlecenie inwestora;

zatozenia programowe i dane do projektowania przekazane przez Inwestora;

> wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy
Dartowo z 27 marca 2017 r. - Uchwata nr XXXIII;

» warunki techniczne przytaczenia do sieci wod-kan wydane przez Gminny Zaktad
Uzytecznosci Publicznej Sp. z o.0. z/s w Krupach, Krupy 72, 76 — 150 Dartowo
o nr GZUP/wtp:2/2021 z dnia 13.01.2021 r.;

» podktady architektoniczno-budowlane;

uzgodnienia miedzybranzowe;

» aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

A\

A\
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7.1.4. Inwestor

BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS
SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C.
E. Slepko, H. Slepko, P. Slepko,
Bobolin, ul. Bursztynowa 1, 76-156 Dabki

7.1.5. Obszar oddziatywania

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczyC przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczgce m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl| art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organow, ktére je ustanowity.

Przedsiewziecie w zakresie projektu zagospodarowania terenu nie wprowadza
zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i obejmuje swym
oddziatywaniem jedynie dziatki nr 278/23, 278/24, 278/53, 278/54, 278/69 potozone w m.
Bobolin, gm. Dartowo.

7.2. OPIS ROZWIAZAN

7.2.1. Bilans wody i sciekow

> BILANS WODY:
> na cele socjalno-bytowe

Wyposazenie suma qn
sanitarne: lloS¢ sztuk gn
przybor sanitarny
Umywalka 44 0,07 3,08
Miska ustepowa 44 0,13 5,72
Zmywarka 22 0,15 3,30
Zawor bez perlatora 22 0,15 3,30
Zlewozmywak 22 0,07 1,54
Natrysk 44 0,15 6,60
razem: 23,54

gs = 1,08 x (£9.)"%° - 1,82
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gs = 3,42 dm®/s

- fgczna ilos¢ os6b w domach wypoczynkowych - 88 oséb
- przecietna norma zuzycia wody - 150 dm?/(d x os.)
- wspotczynnik nierébwnomiernosci rozbioru wody:

1. dobowy (Nd) =1,5

2. godzinowy (Nh) =2,5

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne:
Qq¢ = 88 x 150 = 13 200 dm*/d = 13,2 m*d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qmaxa = 13,2 x 1,5 = 19,80 m®d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:
Qne=13,2/24 =0,55 m’h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Qmaxh = (19,8 x 2,5) / 24 = 2,06 m*h

tgcznie docelowe zapotrzebowanie wody dla obiektu wyniesie:
Osmax = 3,42 dm’/s, Q4 = 13,20 m*/d

e nacele p.poz.

W celu zapewnienia wewnetrznej ochrony pozarowej budynkéw objetych
opracowaniem zaprojektowano hydranty zewnetrzne natynkowo ocieplane i ogrzewane z
poziomym miejscem na gasnice o wydajnosci 1,0 I/s kazdy — hp25 o dtugosci weza 30 m i
efektywnym zasiegu rzutu prgdu gasniczego 3m, np. HW-25-N-KP-30 HS-Z firmy Gras.

DOBOR WODOMIERZA GLOWNEGO:

Woda dostarczana do budynkow bedzie wykorzystywana do celéow socjalno-
bytowych oraz do wewnetrznego gaszenia pozaru. Stad zuzycie wody wynosi¢ bedzie
odpowiednio:

e cele socjalno-bytowe: Q. = 3,42 dm®/s = 12,31 m*h
e wewn. instalacja p.poz. Qw1 = 1,0 dm®/s = 3,6 m*h
Do doboru wodomierza gtownego przyjeto wartos¢ wiekszg.

Zgodnie z warunkami technicznymi zwigzanymi z wykonaniem przytgcza do sieci
wodociggowej wydanymi przez gestora sieci, pobér wody do rozpatrywanych obiektéw
budowlanych na potrzeby bytowo- gospodarcze ma odby¢ sie wg wskazah wodomierza
mokrobieznego, glicerynowego klasy C, zlokalizowanego w mrozoodpornej studni
wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie dz. nr 278/69, przy granicy nieruchomosci.

Dobrano wodomierz gtéwny, mokrobiezny, glicerynowy klasy C o $rednicy
Dn 32 mm i ciggltym strumieniu objetosci 10,0 m3/h (Q3). Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowacC zawory kulowe odcinajgce o srednicy Dn 50 mm. Za wodomierzem nalezy
zlokalizowac filtr siatkowy Dn 40 mm oraz zawdr antyskazeniowy Dn 32 mm, np. BABM
Dn 40 mm firmy Socla lub réownorzedny.
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> BILANS SCIEKOW SANITARNYCH:

Wyposazenie sanitarne: llo$¢ sztuk Du suma Du
przybor sanitarny

Umywalka 44 0,50 22,00
Miska ustepowa 44 2,00 88,00
Zmywarka 22 0,80 17,60
Zlewozmywak 22 0,80 17,60
Natrysk 44 0,80 35,20
razem: 180,40

Qs = 0,7 * (suma Du) °°
Q.= 0,7 * (180,40)°5 = 9,40 dm%/s

llos¢ Sciekdw sanitarnych przyjeto jako 95% zapotrzebowania na wode, czyli:
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow:
Qus = 13,2 x 0,95 = 12,54 m*/d
Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekdw:
maxd = 19,80 x 0,95 = 18,81 m*/d
Srednie godzinowa ilo$é $ciekdw:
Q¢ = 0,55 x 0,95 = 0,52 m*h
Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekéw:
Qrmaxn = 2,06 x 0,95 = 1,96 m*/d
tgcznie docelowa ilos¢ Sciekdw sanitarnych dla obiektu wyniesie:
Q:=9,40 dm’/s, Qu« = 12,54 m*/d

7.2.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa 2z przebudowg studni
wodomierzowej

W celu zapewnienia dostaw wody dla rozpatrywanej inwestycji wykorzystuje sie
istniejgcg infrastrukture wodociggowg o symbolu wol90C zlokalizowang w dz. nr 278/69,
nalezgca do Inwestora.

Zgodnie z warunkami technicznymi zwigzanymi z wykonaniem przytgcza do sieci
wodociggowej wydanymi przez gestora sieci, pobér wody do rozpatrywanych obiektéw
budowlanych na potrzeby bytowo-gospodarcze i ppoz. (wewn.) ma odbyc¢ sie wg wskazan
wodomierza mokrobieznego, glicerynowego klasy C, zlokalizowanego w mrozoodporne;j
studni wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie dz. nr 278/69, przy granicy nieruchomosci.

Dobrano wodomierz gtéwny, mokrobiezny, glicerynowy klasy C o $rednicy
Dn 32 mm i ciggtym strumieniu objetosci 10,0 m3/h (Q3). Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowaC zawory kulowe odcinajgce o srednicy Dn 50 mm. Za wodomierzem nalezy
zlokalizowac filtr siatkowy Dn 40 mm oraz zawdr antyskazeniowy Dn 32 mm, np. BABM
Dn 40 mm firmy Socla lub réownorzedny.
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W warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci wodociggowej wskazano
takze lokalizacje nowego uktadu pomiarowego w istniejgcej studni Dn 1000 mm,
zlokalizowanej na przytgczu oznaczonym symbolem wol90c. W zwigzku z tym, ze w tej
studni zlokalizowany jest uktad wodomierzowy, stuzgcy do pomiaru wody do innych celéw
przez Inwestora, ustalono mozliwo$¢ przebudowy studzienki wodomierzowej, tak by dwa
niezalezne uktady miaty mozliwos¢ swobodnego zmieszczenia sie w nowej studzience.
Stad tez zaprojektowano wymiane studni okragtej Dn 1000 mm na prostokgtng o wymiarach
wewnetrznych w ksztatcie prostokata 1,2 m x 1,8 m. W zwigzku z wysokim poziomem wod
gruntowych zaleca sie, by studnia wodomierzowa byta wykonana w technologi szczelnej,
np. z betonu klasy min. C35/45, wraz ze szczelnymi przejSciami dla projektowanego
i istniejgcego rurarzu. Studnie wodomierzowg zlokalizowano przy granicy nieruchomosci na
terenie nalezagcym do Inwestora (dz. nr 278/69) w terenie nie przeznaczonym do ruchu
kotowego. Wyposazy¢ jg nalezy m.in. we wtaz o srednicy Dn 600 mm, stopnie wtazowe
oraz wywiewke wentylacyjna.

Wigczenie nowego uktadu pomiarowego w projektowanej studzience wodomierzowej
nalezy wykonac poprzez zastosowanie tréjnika PE.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PE, w klasie cisnien PN10,
SDR 17, prowadzac je ze spadkiem wskazanym w czesci graficznej opracowania.
Zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano w oparciu o Srednice @63x3,8 mm,
@50x3,0 mm, BJ40x2,4 mm, J32x2,0 mm. W odlegtosci ok. 1,0 m od budynku nalezy
wykonaé przejscie PE/stal ocynk. Woda do poszczegdinych lokali w budynku zostanie
wprowadzona pod tawg fundamentowg (w rurze ochronnej) rurg stalowg izolowang 2 x tasmg
Denso.

Przebieg trasy zewnetrznej instalacji wodociggowej przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu oraz na profilu podtuznym poszczegoélnych elementédw uzbrojenia
terenu.

7.2.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

W celu zapewnienia mozliwosci odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z terenu
powyzszej inwestycji nalezy wigczyC projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do
istniejacej na terenie dz. nr 278/69 sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonej symbolem
ks200c. Wigczenie zaprojektowano w oparciu o istniejgcg studnie o symbolu Di i rzednych
0,87/-0,77 m n.p.m. W przypadku braku mozliwosci bezposredniego podtgczenia do studni
nalezy istniejgcag kinete wymienié na ,kierunkowg”.

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej opiera¢ sie bedzie o przewody z rur
PVC Dn 160 mm i studzienki tworzywowe o srednicy Dn 315 mm (D1) i min. Dn 425 mm
(pozostate). Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z wytycznymi (odpowiednio
wskazane w zatgczniku graficznym opracowania, np. i = 0,8%, 0,9%, 1,0%, 1,1%, 1,2%,
1,5%, 2,3%). Przewody z rur PVC SN 8 ze Sciankg litg nalezy tgczy¢ kielichowo na
uszczelki gumowe.

Przebieg trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu oraz na profilu podtuznym poszczego6inych elementow uzbrojenia
terenu.
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7.2.4. Roboty ziemne

Podczas prowadzenia robot na zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz
projektowanym przytgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunieciem. Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng sSciankg rury z kazdej
strony powinna wynosi¢ minimum 30 cm. Wybér rodzaju zabezpieczenia scian w zaleznosci
od warunkow lokalnych, hydrogeologicznych i gtebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na rysunkach
zatgczonych w czesci graficznej. Rury uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 15-20 cm,
z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegolnych warstw
i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac
sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.

Projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa oraz przytgcze kanalizacji
sanitarnej po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz
do gestora sieci w celu dokonania odbioru technicznego (przytgcze kanalizacji sanitarnej).

7.2.5. Roboty montazowe

e zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztattek PEHD w
kolorze niebieskim, o takim samym wspotczynniku ptyniecia MFI. Przewody i ksztattki
nalezy fgczy¢ poprzez system zaciskowy lub zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Stosowane rury i ksztaltki muszg posiadac pozytywng Ocene Higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Materiaty uzyte do budowy zewnetrznej instalacji wodociggowej muszg by¢ zgodne z
normg PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Czes¢ 2:
Rury” oraz PN-EN 12201-3+A1:2013-05E ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki”.

Na catej dtugosci zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy utozyC tasme
lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg
metaliczng z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rur.

Ze wzgledu na nie moznos¢ uzyskania minimalnej gtebokosci przykrycia przewodow
zewnetrznej instalacji wodociggowej, przewody nalezy zabezpieczyé przed przemarzaniem,
stosujgc izolacje termiczng przewoddw, np. w postaci warstwy keramzytu o grubosci 0,3 m
— miejsca wskazano w czes$ci graficznej opracowania.
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e przylacza kanalizacji sanitarnej

Rozpatrywane przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o srednicy
Dn 160 mm klasy S, SN 8, ze Scianka lita.

Oznaczone w czesci graficznej Srednice: “dn” dotyczy rur PVC — Srednica
zewnetrzna.

Materiaty uzyte do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng dotyczgcg systemow przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji.

Stosowane rury i ksztattki muszg posiada¢ pozytywng Ocene Higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne potgczeniowe PVC Dn(min) 315 mm,
Dn 425 mm o wlocie i wylocie dostosowanym do zaprojektowanych srednic przewodéw.

W miejscach gdzie przewidywany jest ruch drogowy, nalezy zastosowaé¢ w
studzienkach o srednicach PVC Dn (min) 400 mm rury teleskopowe z zeliwnym
zwienczeniem klasy D400 kN (wtazy zeliwne typu ciezkiego 40 T) oraz zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych nalezy zwroéci¢ szczegolny uwage na
starannos¢ wykonywanych prac montazowych (m.in. montaz uszczelek), tak by unikng¢
naptywu wod gruntowych do uktadu kanalizacji sanitarnych.

Ze wzgledu na nie moznos¢ uzyskania minimalnej gtebokosci przykrycia przewodow
kanalizacji sanitarnej, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem, stosujgc
izolacje termiczng przewodow, np. w postaci warstwy keramzytu o grubosci 0,3 m — miejsca
wskazano w czesci graficznej opracowania.

7.2.6. Proba szczelnosci

e Zzewnetrzna instalacja wodociggowa

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Probe wykona¢ przy odstonietych oraz w petni widocznych i dostepnych
ztgczach. Probe szczelnosci przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej. Przytgcze
nalezy uznac za szczelne, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem 1.0 MPa i
uptywie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia.

e przytacze kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu przytagcza kanalizacji sanitarnej nalez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci w obecnosci odbiorcy sciekdw. Probe wykonac przy odstonietych ztgczach i
wlotach do studzienek.

Dla kanatow bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonaé probe wodng
poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia 3 mH,O przez czas 15 minut. Proba jest pozytywna,
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gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie przekroczy w
czasie préby 0,02 I/m? powierzchni rury.

7.2.7. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé
uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna
umozliwi¢  usuniecie  wszystkich zanieczyszczen ~mechanicznych  wystepujgcych
w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania przytgcza wodociggowego i
zewnetrznej instalacji wodociggowej powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod
wzgledem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom
podanym w rozporzgdzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U. nr 35
poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji
nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.
Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Zalecane stezenie: 1 dm® podchlorynu sodu na 500 dm?
wody. Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm®. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie wyptukac.

7.3. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:
- rozporzgdzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych,
- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,
- PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.

7.4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie i odbiér poszczegodlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodne z :
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz.ll Instal.
Sanit.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz przedstawionych w
niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia zatozonych parametrow technicznych.
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7.5. UWAGI KONCOWE

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy traktowac je jako czynne, powiadomic¢ kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
odkopane urzgdzenie zabezpieczyd.

W czasie budowy nalezy Scisle przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w
uzgodnieniach na rysunkach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie
budowy wymagajg zgody i akceptaciji projektant przed ich wykonaniem.

Opracowafa:
mgr inz. Anna Bolibrzuch

Projektowat:

tech. Marek Niewiarowski

upr. proj. nr UAN 8346/278/89

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
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7.5. ZALACZNIKI

7.5.1. Oswiadczenie projektanta
Stupsk, dnia 08.07.2022

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt

budowlany:

ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WRAZ
Z PRZEBUDOWA STUDNI WODOMIERZOWEJ
ORAZ
PRZYtLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

(rodzaj obiektu budowlanego badz robdt budowlanych)

projektowane w miejscowosci Bobolin

(adres zamierzenia budowlanego)

na dziatkach nr 278/23, 278/24, 278/53, 278/54, 278/69, obreb 0002 Bobolin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Podpis projektanta:

Podpis projektanta:
tech. Marek Niewiarowski

(imie i nazwisko )

sanitarna, UAN/8346/278/89

( specjalnos¢, zakres i nr uprawnien budowlanych )
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7.5.2. Uprawnienia projektanta

WODZKIE
TRZENNEGO Stupsk, dnie ... 1201 19 89;.

PLANOWANIA
GEIAD WOIEWDDBIR:
- w SLUPSKU

o - i FRISTATEMG
t Hadporn Budpwianess

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2pk.2$ 13 ust. 1 pkt. & 1it,aib  rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji tech-
nicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze ’ )

Obywatel . Marek Jan _ Hiewiarowski. . . .

{(wymieni¢ umig — imiona i nazwisko)

o fechnik energetyk
“{wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia ... 8 lutege 1960 w.__ Siupsku
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywan ia samodzielnej funkeji

CamiicPradektente . o w spwjahoﬁci*inmlm%mﬂgi——m
E {okreslic rodzaj funkcji}

................ w. zakresie  instalacji i sieci sanitarmych

{okredlié vodzaj specialpodci technicuno-budowlane] lub specjalnosci zawodowej)

" Obywatel: .. Marek Jan Niewiarowski G jest upowazniony do:
{imi¢ — imiona i nazwisko}
1. do sporzadzania projektéw sieci wodeciggowych, kanalizacyjnych 1
ciepggych uzbrojenia terenu oraz projektow instalacji sanitarmych
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i elementach

technicznych.
Py TR
3 Al ity
Lofirpeiza
Otrzymuje:
e Marek  Jan Niewiarowski AL RS .
{strona) ipudpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska shazb)

ey 3'//(7/:?&0(7/ 23
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7.5.3. Izba projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-VCH-UE8-WIG *

Pan Marek Niewiarowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3424/02
adres zamieszkania ul.Gdyriska 31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zach lek icznej formy czy $ci p j wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi icznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioz w formie elel icznej jest ro zne z odwiad iem woli Ziozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

strona 14



7.5.4. Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Uzytecznosci Publicznej Sp.
z 0.0. w Krupach

Krupy, dnia 13.01.2021 r.

GZUP/wtp: 2 /2021

Bursztyn Medical Spa& Wellness
Sanatorium Uzdrowiskowe S. C.
E. Slepko, H. Slepko, P. Slepko
ul. Bursztynowa 1

76 — 156 Dabki

WARUNKI TECHNICZNE PRZYL.ACZENIA DO SIECI
WOD-KAN

W zwiazku z wnioskiem z dnia 05.01.2021 r. w sprawie wydania technicznych
warunkow przylaczenia do sieci wodno - kanalizacyjnej - Gminny Zaktad Uzytecznosci Publiczne; Sp.
z 0. 0. dziatajge na podstawie § 14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdéw na terenie
gminy Darfowo (Uchwata Nr LIII.546.2018 Rady Gminy Dartowo z dnia 16 pazdziernika 2018 r.)
wyraza zgodg na podigczenie do sieci nieruchomo$¢ potozona w miejscowosci Bobolin, dzialka nr
278/23,278/24, 278/53, 278/54 po spetnieniu nastepujacych warunkow:

L Przylacze wodociagowe.

1. Miejscem wiaczenia jest istniejacy wodociag PCV 110 znajdujgcy sie na dzialce nr 278/82
obreb Bobolin.

2. Przylacze nalezy wykona¢ z rur PE w klasie ciSniett PN 10 o $rednicy @ 50.

3. Wodomierz mokrobiezny, glicerynowy klasy C zlokalizowaé w mrozoodpornej studni

wodomierzowej zlokalizowanej (DN 1000) na dzialce nr 278/69, przy granicy nieruchomosci.
Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace. Za zestawem wodomierzowym
zastosowa¢ zabezpieczenic przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajacym z
normy PN-B-01706/A11 (zawor antyskazeniowy).

4. Potgczenie w studni wykonaé za pomocg trojnika PE.

S. Cisnienie w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi aktualnie ok. 0,4 MPa,
1I. Przylacze kanalizacyjne.

1. Miejscem wigczenia jest sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV o §rednicy @ 200, ktéra

znajduje si¢ na dzialce nr 278/69.
2, Przykanalik wykona¢ z rur PCV - litego @ 160 wraz ze studnig rewizyjna @ 315.

I. Na podigczenie do sieci wod-kan nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy.
Szczegdly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami
prawa budowlanego.

2. Projekt wymaga uzgodnienia w GZUP Sp. z 0. 0. w Krupach.

3. Termin wlaczenia do sieci nalezy uzgodnié, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykonaniem prac, z GZUP Sp. z o. 0. w Krupach.

4. Roboty w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru w GZUP Sp. z 0. 0. w Krupach.

5. Po wybudowaniu przytaczy nalezy zawrze¢ stosowna umowe, ktora okresli odpowiedzialno$é
za przylgeze oraz sposob rozliczen za $wiadczone ustugi. Do zawarcia umowy niezbgdny jest
dokument stwierdzajacy tytut prawny.

6. Niniejsze warunki sg wazne przez okres trzech lat i nalezy je zatgezyé do projektu budowlanego.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum GZUP Sp.zo.o0.

7. Po wykonaniu przylgcza nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng, a

1 egz. przekaza¢ do GZUP Sp. z o. 0. w Krupach. /

TG/TG
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7.5.5. Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Gminny Zaktad Uzytecznosci
Publicznej Sp. z 0.0. w Krupach

L.Dz. 3352021 Krupy, dnia 09.02.2021 r.

Bursztyn Medical Spa& Wellness
Sanatorium Uzdrowiskowe S. C.
E. Slepko, H. Slepko, P. Slepko
ul. Bursztynowa 1

76 — 156 Dabki

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przytacza wodociagowego i przylacza kanalizacji
sanitarne] w miejscowosci Bobolin, dziatki nr 278/23. 278/24, 278/53, 278/54 obreb Bobolin.

Po zapoznaniu z projektem budowlanym postanawiam uzgodni¢ projekt przylgcza
wodociggowego i1 kanalizacji sanitarnej.
Jednoczesnie zobowigzuje inwestora, w miejscu zblizenia przylacza wodociggowego z siecig
kanalizacji sanitarnej, do zamontowania rury ostonowej oraz do naprawy ewentualnych uszkodzen
podczas wykonywania prac budowlanych.
Roboty w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru w GZUP Sp. z 0. o.

/JVL

/

TG/TG
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7.5.6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

STADIUM:

BRANZA:

BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS

SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C.
E. Slepko, H. Slepko, P. Slepko,
Bobolin, ul. Bursztynowa 1, 76-156 Dabki

powiat: Stawienski

gmina: Dartowo

miejscowosc¢: Bobolin

jednostka ewidencyjna: 321303_2-Dartowo

obreb: 0002

dziatka nr: 278/23, 278/24, 278/53, 278/54, 278/58, 278/69

Projekt techniczny

Sanitarna

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ
Z PRZEBUDOWA STUDNI WODOMIERZOWEJ ORAZ
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

projektowat: tech. Marek Niewiarowski

upr. proj. UAN 8346/278/89

specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

opracowata: mgr inz. Anna Bolibrzuch

Stupsk, lipiec 2022 r.

strona 17



1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej
wraz z przebudowg studni wodomierzowej oraz budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej dla
budowy zespotu wolnostojgcych domoéw wypoczynkowych zlokalizowanych na dz. 278/23,
278/24, 278/53, 278/54, 278/69 w Bobolinie.

Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

2. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- wpadniecie do wykopu,

- urazy ciata lub oczu np. przy przecinaniu rur, zwigzane z wykonywaniem wykopéw
- zastabniecie w czasie robot,

- prowadzenie wykopdw w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przysypanie urobkiem sktadowanym w nieodpowiedni sposob.

3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest :
- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,
- zaznajomi¢ ze sposobem wykonywanej pracy,
- zaznajomi¢ z pracami w wykopie,
- poinformowac pracownikéw o niebezpieczenstwie i ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywana przez nich praca oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.

4. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne, gazy magazynowa¢ w pomieszczeniach
wentylowanych i zabezpieczonych przed dostepem oso6b niepowotanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace budowlane muszg legitymowaé sie
odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronng.

Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadac
uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny
charakteryzowac sie wilasciwg jakoscig i sprawnoscia.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Czeé¢ Il
- Instalacje sanitarne i przemystowe.

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa , B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami i barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywacé odziezy ochronnej np. okularéw, rekawic ochronnych,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

- zorganizowac staty nadzor.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢

precyzyjnie w planie

Uwaga

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Wymagania pozostate

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co
zapewnia sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje pracownikow na
wypadek awarii. Majagc na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, do
wykonania takiego planu nalezy zobligowaC osobe podejmujgca obowigzki kierownika
budowy na w/w obiekcie.

8. Uwagi koncowe

Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. nr 47. poz. 401).
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomié poszczegdlnych uzytkownikow
istniejgacego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczecia robét.

- Przed rozpoczeciem robdt ustalic doktadnie punkty wigczenia sie do istniejgcego

uzbrojenia oraz rzedne w tych punktach (dno itp.)

- Przy robotach zimnych zwrdéci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.
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- Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane
rozdz. 2 Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

- Roboty montazowe instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru” tom Il ,,Instalacje przemystowe i sanitarne”

- Przestrzega¢ przepisow BHP i porzgdkowych. Zachowaé nalezytg ostroznos$é przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a w szczegolnosci z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi.

- Na przejsciach dla pieszych w miejscach wykopow nalezy wykona¢ mostki do przejscia z
balustradg o wysokosci 1,1m.

- W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb
postepowania z napotkang przeszkoda.

- Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, parkingami, chodnikami, zasypke wykopu
zageszczac¢ do 99% wg wartosci Proctora, warstwami grubosci 15 cm z zastosowaniem
wibratora ptytowego (50-100kg).

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-wysokosciowym. W
przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac je
jako czynne, powiadomié¢ kierownika budowy lub inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie
zabezpieczy¢.

- W czasie budowy nalezy Scisle przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w uzgodnieniach
na rysunkach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wy-
magajg zgody i akceptacji projektant przed ich wykonaniem.

Opracowafa:

mgr inz. Anna Bolibrzuch

Projektowaf:

tech. Marek Niewiarowski

upr. proj. nr UAN 8346/278/89

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

strona 20



