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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
Il. CZESC GRAFICZNA

TYP A

K/1A - RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ Pt-1
K/2A - RZUT PARTERU

K/3A - RZUT PODDASZA

K/4A - RZUT WIEZBY DACHOWE.J

K/5A - ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ Pt -1
K/6A - WIENCE ZELBETOWE

K/7A - ZBROJENIE PLYTY MONOLITYCZNEJ
K/8A - PODCIAG PZ.1.1

K/9A - PODCIAG PZ.1.2

K/10A - RAMA RZ.2.1

K/11A — SLUPY ZELBETOWE

TYPB

K/1B - RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ Pt-1
K/2B - RZUT PARTERU

K/3B - RZUT PODDASZA

K/4B - RZUT WIEZBY DACHOWEJ

K/5B - ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ Pt-1
K/6B - WIENCE ZELBETOWE

K/7B - ZBROJENIE PLYTY MONOLITYCZNEJ
K/8B - PODCIAG PZ.1.1

K/9B - PODCIAG PZ.1.2

K/10B - RAMA RZ.2.1

K/11B — SLUPY ZELBETOWE



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie inwestora

obowigzujgce normy i przepisy budowlane

projekt architektoniczny i projekty branzy instalacyjnych

dokumentacja geotechniczna

2. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Prace projektowe wykonano przy zatozeniu statos$ci uktadu statycznego budynku.
Sztywnosc¢ obiektu zapewniajg murowane sciany nosne oraz konstrukcje monolityczne

stropow i belek.

Obliczenia wykonano wg:

e obcigzenia

- state i zmienne: PN-82/B-02001-4
- $niegiem: PN-80/B-02010 (Il strefa)
PN-80/B-02010/Az1
- wiatrem: PN-77/B-02011 (Il strefa)
e wymiarowanie

- fundamenty bezposrednie PN-81/B-03020

- no$nos¢ pali fundamentowych PN-83-B-02482

- konstrukcje murowe: PN-87/B-03002

- konstrukcje zelbetowe: PN-84/B-03264

- konstrukcje drewniane: PN-B-03150/2000



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zespotu domkoéw wypoczynkowych, ktory
jest zlokalizowany w Bobolinie. Domki posiadajg przyziemie oraz poddasze.
Gtéwng konstrukcjg nosng sg elementy monolityczne w skifad ktérych wchodzg

ptyty, stupy, podciggi oraz murowane $ciany. Domki posiadajg drewniang wiezbe dachowa.

4. KONSTRUKCJA

4.1. FUNDAMENTY

Obiekt posadowiono na ptycie fundamentowej o grubosci 30cm z betonu B30 oraz
stali RBS00W na podktadzie z chudego betonu B15 o grubosci 10cm.

Otulina betonowa zbrojenia ptyty tj. 50mm (zbrojenie dolne), 35mm (zbrojenie
gorne). Minimalny zakfad pretéw wynosi 409.

W czasie wykonywania wykopéw pod fundamenty nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ punktu 2.4. normy PN-81/B03020. Wykop zabezpieczy¢ przed wodami
opadowymi, w okresie zimowym chroni¢ przed przemarzaniem. W przypadku natrafienia
na grunty stabonosne lub torfy, nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

W trakcie wykonywania robét inspektor nadzoru powinien stwierdzi¢ rodzaj gruntu
faktycznie wystepujgcy w poziomie posadowienia obiektu.

Przed wykonaniem konstrukcji projekt nalezy skonfrontowa¢ z dokumentacjami
branzowymi. Instalacja odgromowa wg. P.T. elektrycznego. Przejscia instalacyjne wg.
projektéw branzowych oraz PT. Architektury. Izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna
fundamentu wg. P.T.Architektury.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B03020

wynosi 0,8m.

4.2. SCIANY NOSNE.

Sciany nos$ne wykonaé z murowane z bloczkéw SILKA E18/E24 kl.15 na zaprawie
cienkowarstwowe;.

Sciany nalezy spigé wiencami. Rzedne wiefcdw zgodnie z rzutem kondygnagiji.
Izolacja termiczna $cian wg P.T. architektury.
Otwory i Scianki dziatowe wg P.T. architektury.

Uktad pomieszczen wg P.T. architektury.



4.3. WIENCE.
Wience nalezy wykonac¢ z betonu B30 zbrojgc je podtuznie 4 pretami #12 ze stali
RB500W oraz strzemionami  #8 ze stali RB500W. Rzedne wiencéw zgodnie z

informacjami zawartymi na poszczegdlnych rzutach.

4.4. PODCIAGI | SLUPY.

Zaprojektowano podciaggi i stupy zelbetowe z betonu B30 i stali RBS00W. Podciagi
nalezy betonowaé wraz ze stropem monolitycznym.

Elementy stupow i podciggbw monolitycznych nalezy wykonaé wg projektu

technicznego konstrukcyjnego.

4.5. STROPY.

Zaprojektowano stropy monolityczne o grubosci 20cm i maksymalnej rozpietosSci
4,30 m. Strop opieraja sie na podciggach zelbetowych oraz na sScianach nos$nych
murowanych.

Warstwy podtogowe na stropach wg projektu architektonicznego.

4.6. DACH.

Poszczegolne elementy konstrukcji wiezby dachowej wykonac z drewna klasy C27.
Murtaty mocowa¢ do wienca za pomocg kotew fajkowych M16x350 o maksymalnym
rozstawie co 1,2m lecz nie mniej niz 2 kotwy na jeden odcinek. Elementy dachu tgczy¢ za
pomocg stalowych tgcznikow typu "BMF".

Warstwy dachowe wg projektu architektonicznego.

4.7. PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym

mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu

cementdéw portlandzkich,

- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili

jego utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co



3 godziny w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi

przed odparowaniem wody.

4.8. INSTALACJA ODGROMOWA.
Instalacje ochrony odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym branzy

elektrycznej.

5. ZALOZENIA DO OBLICZEN

5.1. Obliczenia sa oparte na normach:

PN - 80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

PN - 77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN - 87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN - B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe, i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN - 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN - 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Obliczenia wykonano wg:

e obcigzenia

- state i zmienne: PN-82/B-02001-4
- $niegiem: PN-80/B-02010 (Il strefa)
PN-80/B-02010/Az1

- wiatrem: PN-77/B-02011 (Il strefa)/Az1
e wymiarowanie

- konstrukcje murowe: PN-87/B-03002

- konstrukcje zelbetowe: PN-84/B-03264

- konstrukcje drewniane: PN-B-03150/2000

- fundamenty PN-81/B-03020



5.2. Przyjete obcigzenia:
° Obcigzenia sniegiem
Budynek zlokalizowany bedzie w drugiej strefie Sniegowe;j:

Qx=0,9 kN/m?

° Obcigzenie wiatrem

Budynek zlokalizowany bedzie w strefie wiatrowe;j :
qx=0.42 kN/m?

° Obcigzenia zmienne technologiczne na strop:
pokoje i pomieszczenia pen=1,50 kN/m?
Pori=2,25kN/m?
Pen=3,0kN/m?
Pobi=4,50kN/m?
Pen= 5,00kN/m?
Poni=7,50 kN/m?
Pen= 1,25kN/m?
Pobi=1,88 kKN/m?

komunikacja i holle
balkony wspornikowe

- Scianki dziatlowe

Wytyczne do obcigzen stropu monolitycznego:

Obcigzenie state:

Obcigzenie Wspétczynnik Obciazenie
Warstwa charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
[KN/m?] a [KN/m?]
Gres 0,44 1,2 0,53
Jastrych 6cm 1,50 1,1 1,65
Styropian 2,5 cm 0,06 1,2 0,08
Strop monolityczny 500 1.1 550
gr.20cm
Tynk 2cm 0,38 1,2 0,46
Razem 7,38 - 8,22




Wytyczne do obcigzen dachu:

Obcigzenie state:

Obciazenie Wspélczynnik Obcigzenie
Warstwa charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
[KN/m?] 3 [kN/m?]

Bla.cha na rgbek 0.30 1,2 0.36
stojacy

OSB-3 25mm 0,20 1,2 0,24
Wetna 30cm 0,20 1,2 0,24
Sufit podwieszany 0,50 1,2 0,60
Razem 1,20 -— 1,44

UWAGA:

e Materialy zastosowane muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia ITB.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé wg: ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” - tom |, Arkady

e Przebieg robét powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
BHP i ppoz. pod nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania tego typu prac.
e Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzié wykonaniem projektu
wykonawczego zaakceptowanego przez projektanta niniejszego opracowania.

e Przed wykonaniem konstrukcji skonfrontowa¢ =z

projekt nalezy

dokumentacjami branzowymi.

Opracowanie:

magr inz. Krzysztof Rogozinski



