RZUT PODDASZA
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UWAGA:

1. Sciany no$ne : murowane z bloczkéw SILKA E18/E24 kl.15 na zaprawie cienkowarstwowe;.
2. lzolacja termiczna $cian wg. P.T.Architektury.

3. Otwory i $cianki dziatowe wg. PT architektury

4. Sciany nieno$ne nalezy wymurowaé po wykonaniu stropu i oddylatowa¢ 3 cm. Szczeline wypetnié
piankg montazowg lub innym materiatem elastycznym.

5. Przed wykonaniem konstrukgcji projekt nalezy skonfrontowa¢ z dokumentacjami branzowymi.
6. Wience nalezy uciggli¢ w elementach monolitycznych.

7. Rzedne nadprozy skonfrontowac¢ z P.T.Architektury.

8. Uktad pomieszczeh wg. P.T.Architektury.

9. Rysunki nalezy rozpatrywaé fgcznie z opisem oraz pozostatymi branzami. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy zwrdcic sie do projektanta celem wyjasnienia.

10. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w Polsce,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z wymogami producenta.

11. Instalacja odgromowa wg. P.T. elektrycznego.
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