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ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH

SCHEMAT

SYMBOL
SZEROKOŚĆ

W ŚWIETLE MURU
WYSOKOŚĆ

W ŚWIETLE MURU

SZKLENIE

MATERIAŁ

KOLOR

ILOŚĆ

UWAGA: wymiary stolarki skorygować w trakcie budowy.

SZEROKOŚĆ
 W ŚWIETLE OŚCIEŻ.

WYSOKOŚĆ
 W ŚWIETLE OŚCIEŻ.

W1
464
244

potrójnie szklone

7
antracyt

240
460

PCV

W2
260
220

potrójnie szklone

antracyt

215
255

PCV

typ A

typ B 4
7
4

W3
110
220

potrójnie szklone

antracyt

215
105

7
4

balustrada
samonośna
szklana B1

 nawiewniki okienne higrosterowalne montowane w ramach okien typ. EMM. 703HP

balustrada
samonośna
szklana B1
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6450

170
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110

ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNĘTRZNYCH

SCHEMAT

SYMBOL
SZEROKOŚĆ

W ŚWIETLE MURU
WYSOKOŚĆ

W ŚWIETLE MURU

SZKLENIE

MATERIAŁ

KOLOR

ILOŚĆ

UWAGA: wymiary stolarki skorygować w trakcie budowy.

SZEROKOŚĆ
 W ŚWIETLE OŚCIEŻ.

WYSOKOŚĆ
 W ŚWIETLE OŚCIEŻ.

W4
170
115

potrójnie szklone

7
antracyt

110
165

typ A

typ B 4

W5
110
64

7
antracyt

60
105

4

potrójnie szklone

D1
110
210

7
antracyt

200
90

4

pełne

drzwi zewnetrzne

 nawiewniki okienne higrosterowalne montowane w ramach okien typ. EMM. 703HP

PCV PCV aluminium
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