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S1.
*24 cm - Silka E

S3.
* płyta elewacyjna HPL
* pustka powietrzna 2 cm
* 18 cm - wełna mineralna 035
* 18 cm - Silka E

A.
* 1,5 cm-gress
* 7 cm -jastrych
* folia PE
* 10 cm -styropian EPS 100
* 2 x folia PE
* 30 cm - płyta żelbetowa B25-W8
* papa termozgrzewaln
* 10 cm - beton B10
* 50 cm - podsypka żwirowa
  zagęszczona do Is=0,98

B.
* 1,5 cm-gress
* 6 cm -jastrych ( ogrzewanie podłogowe)
* folia PE
* 2,5 cm - mata styropianowa
* 20 cm - strop żelbetowy

F.
* 10 cm - styrodur
* izolacja przeciwwodna
* ostroga żelbetowa B25

A1.
* deski kompozytowe na ruszcie
* 6 cm - wylewka betonowa ze spadkiem
* 25 cm - płyta żelbetowa B25
* papa termozgrzewaln
* 10 cm - beton B10
* 50 cm - podsypka żwirowa
  zagęszczona do Is=0,98

C.
* 1,5 cm-gress
* 6 cm -jastrych ( ogrzewanie podłogowe)
* folia PE
* 2,5 cm - mata styropianowa
* 20 cm - strop żelbetowy
* 10 cm - wełna mineralna 035
* 2 cm - pustka powietrzna
* płyta elewacyjna HPL

S.
*blacha na rąbek stojacy
* osb
* pustka powietrzna 2 cm
* 18 cm - wełna mineralna 035
* 24 cm - Silka E

D.
*blacha na rąbek stojacy
* osb
* 2 cm - pustka powietrzna
* folia paroprzepuszczalna
* krokiew
* wełana mineralan - 30 cm
* ruszt metalowy
* paroizolacja - folia PE
* płyty GK-F (EI60) - 2x1,25 cm

S2.
* 10 cm - drewno klejone
* wełna 2 cm
* silka - 24 cm
* wełna 2 cm
* 10 cm - drewno klejone

E.
*schody drewniane samonośne
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