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4. Czesc¢ opisowa projektu WYKONAWCZEGO

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
— Zlecenie inwestora

- wizja lokalna,

—uzgodnienia robocze z Inwestorem;

—obowigzujgce przepisy i normy;

4.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy zespotu
wolnostojacych domow wypoczynkowych. W ramach inwestycji planuje sie budowe
czterech budynkéw wolnostojgcych bedgcych powtérzeniem projektowanego budynku
typu Ai B. Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Bobolin gmina Dartowo na dziatce nr
278/23, 278/24, 278/53, 278/54,

Zatozenie inwestycyjne objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XXXIIl Rady Gminy Dartowo z 27 marca 2017 r. Dla ktérego obowigzuje karta
terenu oznaczona symbolem UT 12

4.3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowano budowe czterech wolnostojacych domdéw wypoczynkowych
wykonanych w dwoch powtdérzonych typach A i B przeznaczonych do okresowego
wypoczynku turystow. W budynkach wydzielono samodzielne , dwukondygnacyjne lokale
uzytkowe.

4.4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

budynek typu A:

Dom wypoczynkowy o powierzchni zabudowy 307 m2 . Budynek w rzucie oparty na
ksztatcie prostokgta, Diugosciach bokow bryty gtéwnej 37,22 [m] x 10,24 [m]. Wysokosc¢
budynku 8,0 [m]. Dach symetryczny, wielospadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych
45° Projektowany budynek to obiekt wolnostojgcy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny,
funkcjonalnie podzielony na 7 dwukondygnacyjnych lokali uzytkowych.

Bryta budynku zwarta, jednorodna, ztozona z rytmicznych powtérzen modutu spietego
w ramy stworzone przez bezokapowy dach i sciany zewnetrzne pokryte jednorodnym
materiatem ( blacha na rgbek stojgcy). Sciany lica budynku wycofane wzgledem linii dachu
i pokryte ptytami HPL . Zastosowano kolor antracytu, bezu oraz szarosci stali. Nad
wejsciami do lokali zastosowano detal kolorystyczny w stonowanych barwach w celu
przetamania zunifikowanej formy budynku i utatwienia identyfikacji wizualnej lokalu.

Budynek wykonany w technologii murowanej. Po analizie badan geologicznych
podfoza obiekt posadowiony zostat na ptycie fundamentowej .




budynek typu B:
Dom wypoczynkowy o powierzchni zabudowy 175 m2 . Budynek w rzucie oparty na
ksztatcie prostokagta, Dtugosciach bokdéw bryty gtdwnej 21,30 [m] x 10,24 [m]. Wysokosé
budynku 8,0 [m]. Dach symetryczny, wielospadowy, o kacie nachylenia pofaci dachowych
45° Projektowany budynek to obiekt wolnostojgcy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny,
funkcjonalnie podzielony na 4 dwukondygnacyjne lokale uzytkowe.

Bryta budynku zwarta, jednorodna, ztozona z rytmicznych powtérzeh modutu
spietego w ramy stworzone przez bezokapowy dach i sciany zewnetrzne pokryte
jednorodnym materiatem ( blacha na rabek stojgcy). Sciany lica budynku wycofane
wzgledem linii dachu i pokryte ptytami HPL . Zastosowano kolor antracytu, bezu oraz
szarosci stali. Nad wejsciami do lokali zastosowano detal kolorystyczny w stonowanych
barwach w celu przetamania zunifikowanej formy budynku i utatwienia identyfikacji
wizualnej lokalu.

Budynek wykonany w technologii drewnianej z drewna klejonego. Po analizie badan
geologicznych podtoza obiekt posadowiony zostat na ptycie fundamentowe; .

4.5. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

4.5.1 podstawowe dane budynku

parametry Typ A Typ B catos¢
Powierzchnia zabudowy 307 x2=614 m2 175 x 2 =350 m2 964 m2
(23,5% pow.dziatki)
Kubatura brutto budynku 1200 + 900 = 2100 m3 1200 m3 -
Wysokos¢  budynku (od 8,0m 8,0m -
terenu do kalenicy)
Max. szerokos¢ elewacji 37,22 x 10,24 m 21,30 x10,24 m -
Liczba kondygnaciji 2 2
Liczba lokali uzytkowych 7 4 11x2=22
Rodzaj dachu Symetryczny, Symetryczny, -
wielospadowy o kacie wielospadowy o kacie

nachylenia 45° nachylenia 45°
Materiaty, Kolor elewac;ji Dach i elewacja -Blacha na rgbek stojacy kolor szary,
/dachu stolarka -antracyt

ptyty HPL — antracyt,bez, akcenty kolorystyczne niekontrastowe




4.5.2. zestawienie powierzchni

TYP A

Numer Powierzchni
Numer lokalu kondygnacja Nazwa pomieszczenia pomieszcze | a uzytkowa

nia [m?]

Lokal 1 65,0

1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 1,01 24,6

toaleta 02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 1.1 10,5

pokaj 1.2 9,7

pokaj 1.3 10,3

toaleta 1.4 4.6

Lokal 2 65,0

1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 2,01 24,6

toaleta 2.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 2.1 10,5

pokaj 2.2 9,7

pokdj 2.3 10,3

toaleta 2.4 4.6

Lokal 3 65,0

1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 3,01 24.6

toaleta 3.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 3.1 10,5

pokaj 3.2 9,7

pokdj 3.3 10,3

toaleta 3.4 4.6

Lokal 4 65,0

1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 4,01 24.6

toaleta 4.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 41 10,5

pokdj 4.2 9,7

pokdj 4.3 10,3

toaleta 4.4 4.6

Lokal 5 65,0

1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 5,01 24.6

toaleta 5.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 5.1 10,5

pokaj 52 9,7

pokaj 53 10,3

toaleta 5.4 4.6

Lokal 6 65,0

1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 6,01 24,6

toaleta 6.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 6.1 10,5

pokaj 6.2 9,7




pokdj 6.3 10,3

toaleta 6.4 4.6
Lokal 7 65,0
1- parter 29,9
Salon z aneksem kuchennym 7,01 24,6

toaleta 7.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 71 10,5

pokdj 7.2 9,7

pokdj 7.3 10,3

toaleta 7.4 4.6

suma 455

TYPB
Numer Powierzchni
Numer lokalu kondygnacja Nazwa pomieszczenia pomieszcze a uzytkowa

nia [m?]

Lokal 1 65,0
1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 1,01 24,6

toaleta 02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 1.1 10,5

pokdj 1.2 9,7

pokdj 1.3 10,3

toaleta 14 4,6

Lokal 2 65,0
1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 2,01 24,6

toaleta 2.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 2.1 10,5

pokdj 2.2 9,7

pokdj 2.3 10,3

toaleta 2.4 4.6

Lokal 3 65,0
1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 3,01 24,6

toaleta 3.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 3.1 10,5

pokdj 3.2 9,7

pokdj 3.3 10,3

toaleta 34 4.6

Lokal 4 65,0
1- parter 29,9

Salon z aneksem kuchennym 4,01 24,6

toaleta 4.02 5,3

2- poddasze 35,1

komunikacja 4.1 10,5

pokdj 4.2 9,7

pokdj 4.3 10,3

toaleta 4.4 4.6

suma 260




4.6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Opinia geotechniczna dotyczaca podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanego
obiektu .

— Opinia geotechniczna dotyczgca Zespotu domkoéw wypoczynkowych w zabudowie

zwartej, zlokalizowanych w Bobolinie na dziatkach nr 278/53, 278/54, 278/23, 278/24,
278/58, 278/69 zostata sporzgdzona przez Studniarstwo Hydrogeologia i Geotechnika
,ELJOT” — Klaudia Jankowska 76-200 Stupsk ul. Kaszubska 45/14 w lutym 2020 roku.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne:
Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono iz obiekt zostanie usytuowany w obrebie
obszaru na ktérym wystepujg grunty o zréznicowanej genezie, litologii i wartosciach
parametréw geotechnicznych.
W podtozu pod projektowanym obiektem pod warstwg {0 znacznej migzszosci} namutow
piaszczystych oraz lokalnie niekontrolowanych nasypéw zalegajg grunty o zréznicowane;j
genezie i litologii. Sg to jeziorne piaski drobne i Srednie oraz namuty piaszczyste, a takze
deluwialne grunty spoiste — gliny pylaste oraz gliny pylaste z przewarstwieniami piaskéw
drobnych lub srednich. Bezposrednio pod nimi zalegajg gliny zwatowe moreny dennej fazy
pomorskiej zlodowacenia potnocnopolskiego, nie przewiercone do gtebokosci 6,0m.
Podczas prac prowadzonych zimg, przy stanach zblizonych do srednich napotkano
wody podziemne zarowno o swobodnym jak i napietym charakterze zwierciadta wody
stabilizujgcym sie na gtebokosci od 0,21m do 0,69m p.p.t.. Ponadto w obrebie utworéw
organicznych i spoistych wystepujg wysieki wéd podziemnych w strefie gtebokosci od 0,50
do 3,40m n.p.m.

Informacja o posadowieniu obiektu.

Na podstawie podanych w opinii geotechnicznej parametréw gruntu w miejscu
projektowanej lokalizacji obiektu — zespotu wolnostojgcych domow wypoczynkowych w
zabudowie zwartej oraz zatozen PT architektury przyjeto dla w/w obiektu posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowej po wykonaniu czesciowej wymiany gruntow
nienosnych — niekontrolowanych nasypow i namutdéw na zageszczone podsypki zwirowe.
Przyjeto zatozenie posadowienia fundamentoéw powyzej poziomu zwierciadta wody
stabilizujgcym sie na gtebokosci od 0,21m do 0,69m p.p.t..

opracowat:
mgr.inz. Zbigniew Stowinski
upr.proj. UAN/8346/812/87

specjalnosé konstrukcyjna



4.7 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

4.7.1 zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jako$¢ i sposob odprowadzania
Sciekow i wéd opadowych

- zapotrzebowanie na wode dla projektowanych obiektéw budowlanych:
qsmax = 3,42 dm3/S, Qd & — 13,20 m3/d

jako$¢ wody — taka jak u dostawcy wody, tj. w sieci wodociggowej zarzgdzanej przez
Gminny Zaktad Uzytecznosci Publicznej Sp. z o0.0. w Krupach. Dane ze strony
internetowej gestora sieci na dzien 28.01.2021 — twardo$¢ wody 193 mgCaCO3/I — woda
miekka

- ilos¢ Sciekdw sanitarnych:

Qs=9,40 dm%s, Qq& = 12,54 m3/d

jakosc sciekéw sanitarnych — odpowiadajgca sciekom bytowym

sposéb odporwadzenia sciekdw sanitarnych — do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarne;

- ilos¢ wéd opadowych:
z powierzchni dachéw — 13,73 dm?/s
z powierzchni utwardzonej typu MEBA — 1,88 dm®/s

z powierzchni utwardzonej drogi dojazdowej do miejsc postojowych — 2,92 dm?/s

sposob odrowadzenia wod opadowych — z potaci dachych poprzez system rur spustowych
zakonczonych nad powierzchnia terenu, a z powierzchni utwardzonych bezposrednio do
gruntu

4.7.2 emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych

Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny lub
zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci w wyniku:

* wydzielania sie gazéw toksycznych;

* obecnosci szkodliwych czgstek lub gazéw w powietrzu;

* emisji niebezpiecznego promieniowania;

* zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;

* nieprawidtowego usuwania sciekow, dymu lub odpaddéw w postaci statej lub ciektej;

* obecnosci wilgoci w czesciach obiektéw lub na powierzchniach wewnetrznych

obiektow.

4.7.3 rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Z racji projektowania aneksow kuchennych przewiduje sie wytwarzanie standardowych
odpoadd komunalnych w ilosci srdnio ok.5 kg na osobe w 1 tygodniu pobytu typu:

* Odpady biodegradowalne. Sg to sSmieci, ktére ulegajg naturalnemu rozktadowi
tlenowemu lub beztlenowemu z udziatem mikroorganizméw. Do tego rodzaju
odpadéw komunalnych zaliczamy m.in. papier i tekture, odziez i tekstylia z
materiatdw naturalnych, odpady z terenéw zielonych (np. $cieta trawa czy gatezie),



odpady kuchenne i ogrodowe (np. resztki zywnosci, odpady po warzywach i
owocach), drewno.

*Odpady zielone. Sg to wszelkiego rodzaju odpady komunalne bedgce czesciami
roslin. Powstajg w wyniku pielegnacji ogrodéw i terenéw zielonych np. trawa i liscie.

*Odpady surowcowe. Sg to opakowania z plasiku, papieru, szkta czy metali, ktore
mogg by¢ odzyskane i poddane recyklingowi.

*Odpady w postaci wielomateriatowych opakowan. Sg to opakowania wytworzone z
co najmniej dwoch réznych materiatéw, ktérych nie mozna rozdzieli¢ recznie.
Zaliczamy do nich przede wszystkim kartony po sokach, produktach mlecznych itp.

4.7.4 wlasciwosci akustyczna oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

Zaprojektowane i zastosowane urzadzenia wyposazenia instalacyjnego i
technologicznego posiadajg wymagane dopuszczenia i atesty w zakresie spetnienia
wymagan dotyczgcych emisji hatasu i drgan. Obiekt zaprojektowano w taki sposéb, aby
hatas odbierany przez osoby uzytkujgce lub znajdujgce sie w poblizu nie przekraczat
poziomu stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia.

4.7.5 wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji brak istniejgcych drzew. W wyniku profilowania terenu rzedne
terenu zostaty podniesione srednio ok.0,7m w stosunku do gruntu rodzimego . Nawieziono
masy ziemi o dobrej przepuszczalnosci . Sposob posadowienia budynku na ptycie
fundamentowej oraz ,podniesienie” powierzchni terenu minimalizuje wptyw inwestycji na
wody gruntowe oraz powierzchniowe.

4.8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

4.8.1. szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

- szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji :
Typ A — ok. 43133,8 kWh/rok
Typ B- ok. 29249,8 kWh/rok

- szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg cieptg wode uztkows :
Typ A — ok. 10945,25kWh/rok

Typ B- ok. 6255,46kWh/rok

- szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia :
Typ A — ok. 24346 kWh/rok

Typ B- ok. 12973 kWh/rok
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4.8.2. dostepne nosniki energii

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje sie¢ gazowa, sie¢
elektro-energetyczna do ktérych mozna podifgczy¢ budynek, nie ma natomiast sieci
cieptowniczej.

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:
- energia elektryczna

- energia z gazu ziemnego

4.8.3. analiza porownawcza dwoch systeméw zaopatrzenia w energie
SYSTEM 1: konwencjonalny

- instalacja centralnego ogrzewania: gtdwnym zZrodtem ciepta jest projektowana kottownia
gazowa zaopatrujgca w energie cieplng poszczegdlne lokale uzytkowe w budynku.
Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédtem
cieptej wody z projektowanej kottowni. Rury rozprowadzajgce wode po budynku
prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach sciennych, izolowane. Baterie
jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2: alternatywny — zastosowany w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtbwnym zrédtem ciepta jest pompa ciepta
powietrze/woda. Instalacja pracujgca na parametrach 5040°C. Instalacja ogrzewania
podfogowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédtem
cieptej wody jest pompa ciepta zasilajgca zasobnik zintegrowany izolowany stojgcy.
Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje. Rury rozprowadzajgce wode po budynku
prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych, izolowane. Baterie
jednouchwytowe z mieszaczami.

4.8.4. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie:

SYSTEM 1 — budynek typ A

Ogrzewanie i wentylacja
lz\lr%dia Nazwa zrodta Qun Qxn Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 ogrzewanie 40921,33 |63622,66 |33768,57
Suma 40921,33 |63622,66 |33768,57
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Przygotowanie cieptej wody

Nr

srodia Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 C.W.u. 10945,25 (19810,41 [10589,75
Suma 10945,25 (19810,41 [10589,75
Chtodzenie
Nr Nazwa zrodta Q Q Q
zrodta ve Ke Pe
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 chtodzenie 16215,60 [(4354,35 |[13537,39
Suma 16215,60 [(4354,35 |[13537,39
. T . _ kWh/
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw+Quc) / As 149,83 (m2erok)
o L . _ kWh/
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw+QkctEeipom) / As 195,48 (m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+Qpw+Qpc 57895,72 | kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie KWh/
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 127,41 (m2rok)
chtodzenia EP=Qg/A¢
SYSTEM 1 — budynek typ B
Ogrzewanie i wentylacja
’z\lr% dia Nazwa zrodta Qu Qun Qe
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 ogrzewanie 27931,95 |43427,36 |22672,33
Suma 27931,95 |43427,36 |22672,33
Przygotowanie cieptej wody
lz\lrré dia Nazwa zrodta Quw Quw Qew
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 C.W.u. 6255,46 |[11322,10 |5934,87
Suma 6255,46 |[11322,10 |5934,87
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Chtodzenie

erré dia Nazwa zrodta Quc Qe Qrc
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 chtodzenie 8443,91 1777,66 |[5604,04
Suma 8443,91 1777,66 |[5604,04
. T : _ kWh/
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw+Quc) / As 164,16 (m2rok)
" L . _ kWh/
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk1+Qxw+Qkc+Eeipom) / As 219,59 (m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+Qpw+Qpc 34211,24 | kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie KWh/
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 131,73 (m?rok)
chtodzenia EP=Qp/As
SYSTEM 2 — budynek typ A
Ogrzewanie i wentylacja
’Z\lrr;')dfa Nazwa zrodta Qun Qxn Qpn
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 ogrzewanie 43133,81 [13591,34 |2796,07
Suma 43133,81 [13591,34 |2796,07
Przygotowanie cieptej wody
Z%d*a Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 c.w.u 10945,25 [3433,80 |12062,13
Suma 10945,25 [3433,80 |12062,13
Chtodzenie
Nr Nazwa zrodfa Q Q Q
zrodta ve e Pe
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 chtodzenie 2434596 [6537,58 |[20087,09
Suma 2434596 [6537,58 |20087,09
. A : _ kWh/
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc) / As 172,59 (m2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx1+Quw+Qx ctEeipom) / As 55,55 kWh/
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(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpr+Qpw+Qpc 34945,28 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie KWh/
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 76,90 (m?rok)
chtodzenia EP=Qe/As
SYSTEM 2 — budynek typ B
czescé
Ogrzewanie i wentylacja
,;rré dia Nazwa zrodia Qua Qun Qe
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 ogrzewanie 29249,78 (9216,52 |1597,75
Suma 29249,78 (9216,52 |1597,75
Przygotowanie cieptej wody
ri\lr:ﬁdfa Nazwa zrodta Qu,w QK,W QP,W
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 C.W.u. 6255,46 |1962,50 |6893,62
Suma 6255,46 |1962,50 |6893,62
Chtodzenie
Nr Nazwa zrédta Q Q Q
2I’(')dfa uU,C K,C PC
kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok
1 chiodzenie 12973,77 [3483,83 |10722,53
Suma 12973,77 [3483,83 |10722,53
- T . _ kWh/
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc) / As 186,67 (m?rok)
- G . _ kWh/
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qx1+Quw+QxctEeipom) / At 60,15 (m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+Qprw+Qpc 19213,90 | kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie KWh/
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 73,98 (m2rok)
chtodzenia EP=Qg/As
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4.8.5. wynik analizy i wybér systemu

EU EK EP
[KWh/m2*rok] [KWh/m2*rok] [KWh/m2*rok]

SYSTEM 1 — 149,83 195,48 127,41

budynek typ A

SYSTEM 1 - 164,16 219,59 131,73

budynek typ B

SYSTEM 2 - 172,59 55,55 76,90

budynek typ A

SYSTEM 2 — 186,67 60,15 73,98

budynek typ B

Wybiera sie do zastosowania system 2- alternatywnego dla obu typéw budynku

4.9 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATUREODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE

W rozpatrywanych obiektach budowlanym zastosowano automatyke pogodowa,
ktora jest najpopularniejszym sposobem regulacji temperatury wewetrznej, ze wzgledu na
zastosowanie ogrzewania podiogowego charakteryzujgce sie sporg (kilkugodzinng)
bezwtadnoscia cieplng. System ogrzewania podtogowego wykorzystywany bedzie takze
latem w celach chtodniczych.

Autoamtyka pogodowa uwzglednia spadek lub wzrost temperatury zewnetrznej,
zawczasu wigczajgc i wytgczajgc ogrzewanie (lub chiodzenie) oraz zmieniajgc
temperature wody w obiegu. Dzieki temu niweluje bezwladnos¢ w dziataniu ogrzewania.
Dziata ona zgodnie z tzw. krzywg grzewczg, obrazujgcag relacje pomiedzy temperaturg
zewnetrzng i temperaturg wody w obiegu (im zimniej zimg, tym musi by¢ woda cieplejsza,
a im cieplej latem — tym zimniejsza) oraz to przy jakiej temperaturze c.o. lub funkcja
chtodzenia w ogdle muszg zosta¢ uruchomione. Dopasowanie odpowiedniej krzywej do
konkretnego budynku bywa nietatwe i czesto wymagana jest korekta. Robi sie to recznie
lub automatycznie. Mozna w tym wypadku zastosowac uktad, w ktorym jest zarowno
czujnik zewnetrzny, jak i wewnetrzny. Dzieki temu poprawnos$¢ ustawienia krzywej
grzewczej jest na biezgco korygowana.

Zastosowanie automatyki pogodowej w dobranym systemie ogrzewania oraz
chtodzenia pomieszczen uwaza sie za najbardziej ekonomiczne.

15



4.10 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

4.10.1. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji z drewna klejonego. Elementy dachu i
Sciany petne z drewna klejonego w systemie modutowym. Projektowane i wykonanye w
fabryce, montaz gotowych elementéw na placu budowy do przygotowanego wczesniej
fundamentu.

* FUNDAMENTY
Ptyty fundamentowe— wg rys. konstrukcyjnych

+ KONSTRUKCJA BUDYNKU
konstrukcja murowana

+ SCIANY ZEWNETRZNE
System elewacji wentylowanej
Silka gr.24/18cm/ wetna mineralna 035 gr. 18 cm /pustka powietrzna gr. 2cm/
osb+blacha tytan cynk lub ptyta HPL

e SCIANY WEWNETRZNE
Sciany systemowe g-k — gr.10cm oraz silka gr.18 cm
Obudowa szachtéw instalacyjnych i pionéw wentylacyjnych —ptyta g-k

Sciana oddzielenia pozarowego REI60 — murowana z Silki gr. 24 cm

* IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
pozioma — 2 x folia PCV,
w pom. mokrych - folia izolacyjna lub ptynna — z zaktadem na $ciany,
pionowa — powtoka bitumiczna na zimno.

+ |ZOLACJE TERMICZNE
sciany fundamentowe- polistyren ektrudowany gr. 10 cm
Sciany zewnetrzne- wetna mineralna 035 gr.18 cm
dach— wetna mineralna 035 gr.22 cm
strop nadwieszenia - wetna mineralna 035 gr.10 cm
ptyta fundamentowa — styropian EPS100 gr.10cm

~* |ZOLACJE AKUSTYCZNE
Sciany miedzy lokalowe- wetna mineralna 035 gr.2 cm
strop miedzykondygnacjami — mata styropianowa gr.2,5 cm

+ PAROIZOLACJA
wg rys. przekrojow

« POSADZKI
wg rys. przekrojow

« DACH
wg rys. przekrojow
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« ODWODNIENIE DACHU
Odwodnienie dachéw grawitacyjnie

* WENTYLACJA
stosuje sie do pomieszczen tazienek oraz aneksu kuchennego wentylacje grawitacyjna
oraz wspomagana mechanicznie

+ STOLARKA

WITRYNY - W obiekcie zaprojektowano witryny aluminiowe, szkto przezroczyste, szklenie
podwojne, U < 0,9 W/m2K wyposazono w nawiewniki okienne higrosterowalne
montowane w ramach okien typ. EMM. 703HP— wg zestawienia stolarki — w projekcie
wykonawczym

DRZWI ZEWNETRZNE — U < 1,3 W/m2K wg zestawienia stolarki — w projekcie
wykonawczym

STOLARKA WEWNETRZNA — drzwi — wg zestawienia stolarki — w projekcie
wykonawczym

+  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
— Dblacha tytan-cynk na rgbek stojgcy, kolor szary
— ptyta elewacyjna HPL, kolor : antracyt, bez-drewnopodobne, gaszony:
z6ity,czerwony,tososiowy,mietowy, btekitny, piaskowy,szary
Impregnacja
Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne podda¢ impregnaciji Srodkami p. poz.,
przeciwwilgociowymi i bakteriobdjczymi wg instrukcji stosowania od producenta.

4.10.2. Instalacje

* Ogrzewanie - obiekt o charakterze catorocznym, stgd do ogrzewania
poszczegolnych lokali uzytkowych zaprojektowano indywidualng kompaktowg
pompe ciepta typu powietrze/woda z napedem elektrycznym w wersji Split (z
modutem zewnetrznym i wewnetrznym). W budynku projektuje sie wewnetrzng
instalacje centralnego ogrzewania wg projektu technicznego.

* Instalacja elektryczna — wg projektu technicznego

* Instalacja wodna - doprowadzenie zimnej wody do poszczegolnych Ilokal
uzytkowych w obrebie rozpatrywanego obiektu odbywac sie bedzie z projektowanej
zewnetrznej instalacji wodociggowej, zasilanej z sieci wodociggowej, zlokalizowanej w
ul. Podkowa Lesna w Bobolinie. W budynku projektuje sie wewnetrzne instalacje
wodociggowe wg projektu technicznego.

* Instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie sciekéw sanitarnych z poszczegdlnych
lokali uzytkowych w obrebie rozpatrywanego obiektu odbywac sie bedzie poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w dz. nr 278/69. W budynku projektuje sie wewnetrzne instalacje
kanalizacji sanitarnej wg projektu technicznego.

* Wentylacja — grawitacyjna, wspomagana mechanicznie

* Instalacja chltodnicza — do chtodzenia poszczegdinych lokali uzytkowych w
projektowanym obiekcie zastosowano indywidualng kompaktowg pompe ciepta typu
powietrze/woda z napedem elektrycznym w wers;ji Split (z modutem zewnetrznym i
wewnetrznym). W budynku projektuje sie instalacje chtodniczg wg projektu
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technicznego.
* Instalacja odgromowa — wg projektu technicznego

4.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

4.11.1. Klasyfikacja obiektu

Ogodlna charakterystyka obiektu.
Budynek wolnostojgcy do dwdch kondygnacji nadziemnych przeznaczony do celéw
turystyki i wypoczynku o kubaturze brutto do 1500 m3 zakwalifikowany jako ZLV

typ A-

Projektowany budynek to obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny, funkcjonalnie podzielony na 7 dwukondygnacyjnych lokali.
Budynek ze wzgledu na przepisy pozarowe podzielono sciang oddzielenia
przeciwpozarowego rozpatrujgc jako dwa odrebne budynki o kubaturze brutto 1200 m3
oraz 900 m3
Budynek wykonany w technologii murowanej

typ B -

Projektowany budynek to obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny, funkcjonalnie podzielony na 4 dwukondygnacyjne lokale uzytkowe.
Budynek o kubaturze brutto 1200 m3 , Wykonany w technologii murowane;j

Podstawowe parametry techniczne budynku

parametry Typ A Typ B catos¢
Kubatura brutto budynku 1200 + 900 = 2100 m3 1200 m3 -
Wysokos¢  budynku  (od 8,0m 8,0m -
terenu do kalenicy)
Max. szerokos¢ elewacji 37,22 x 10,24 m 21,30 x10,24 m -
Liczba kondygnaciji 2 2
llos¢ lokali uzytkowych 4+3=7 4
llos¢ osdb 4x7= 28 4x4=16
(4 osoby na 1 lokal)
Powierzchnia uzytkowa 1 lokalu = 65m2 1 lokalu = 65m2 -

65 x 7 =455 m2 65 x4 =260 m2

4.11.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatek
Projektuje sie budynek wolnostojgcy typu Ai B ;
najmniejsza odlegtos¢ projektowanych obiektow :
* 8m - miedzy projektowanymi budynkami w granicach obszaru inwestycji
* 4 m - do granicy dziatki budowlanej 278/58 ,

* 3,45m - Sciana bez otwordw do granicy dziatki budowlanej 278/69, ktéra zgodnie
z MPZP jest objety zakazem budowy ( karta terenu RZ4)

18



4.11.3. Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie projektuje sie pomieszczen w ktérym znajdowac sie bedag
substancje palne
brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

4.11.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt zaliczony do ZL V — zamieszkania zbiorowego

4.11.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynki zaprojektowano z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Sciany
murowane,wiezba dachowa drewniana oktadzina GK-F EI60 Elewacja trzy-warstwowa
wykonana w systemie elewacji wentylowanej z oktadzing z blachg na rgbek stojgcy oraz
ptyt HPL, ocieplenie z wetny mineralnej.

* Projektowanym budynkom nie stawia sie wymagan dotyczacych klasy odpornosci
pozarowej budynkéw okreslone w §212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej
elementow budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w
§216, z zastrzezeniem §271 ust.8a
Budynki wolnostojace do dwéch kondygnacji nadziemnych przeznaczony do
celéw turystyki i wypoczynku o kubaturze brutto:

* kubatura brutto budynku A — 1200 m3 oraz 900 m3
* kubatura brutto budynku B — 1200 m3

» Sciany oddzielenia pozarowego
w budynku typu A projektuje sie sciane oddzielenia pozarowego — REIG0
rozpatrujgc obiekt jako dwa odrebne budynki o kubaturze brutto 1200 m3 oraz 900
m3

4.11.7. Warunki ewakuacji

Ze wzgledu na podziat budynku na odrebne dwukondygnacyjne lokale uzytkowe warunki
ewakuacji rozpatruje sie w stosunku do pojedynczego lokalu.
Przyjeto 4 osoby przebywajgcych w 1 lokalu . Maksymalna tgczna ilos¢ os6b w budynku
Wynosi:

* typA—40s. X7 =28o0s.

* typB- 40s. X4 =16 os.

Warunki ewakuacji w budynku zaprojektowano z uwzglednianiem:
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* dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL nie przekraczajg
40m.
Dopuszczalne dtugoséci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja:

* 10 m dla kategorii ZL V zagrozenia ludzi ( jeden kierunek dojscia w warunkach
normatywnych 10m),

* 40 m ZLV przy wiecej niz jednym kierunku dojscia

* .Minimalna szerokosc¢ drzwi, zostata obliczona na podstawie wspotczynnika 0.6 m
na 100 oséb lecz nie mniej niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 os. nie mniej niz 0,8m

» dojscia ewakuacyjne z przestrzeni ogélnych prowadzg bezposrednio lub posrednio
korytarzami ewakuacyjnymi do klatek schodowych lub na zewnatrz budynku

» drzwi do pomieszczen zostaty tak zaprojektowane aby po ich otwarciu nie zawezaty
drég ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum

4.11.8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykornczenia wnetrz i
wyposazenia statego

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione powinny by¢ nastepujgce wymagania
dotyczace wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego :

e wyktadziny podtogowe i scienne - co najmnigj trudno zapalne;

e sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

e do wykonczenia wnetrz nie mozna stosowac¢ materiatéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

e W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
ti>4s
ts<30s
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepujg ptongce krople.

* Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

e

Dobor kabli i przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ognien

Dobrano kable dla budynkéw o kategorii zagrozenia ludzi ZL V o klasie reakcji na ogien:

- Kable i inne przewody ogolne instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2,
d1, a3

- Kable i inne przewody ogdlne instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b,
d1, a1

4.11.9 Urzadzenia i systemy przeciwpozarowe
Opis wykonano w oparciu o projekty branzowe .Oddzielne wykonane projekty urzadzen

20



p.poz nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
1. hydranty ogrzewane wnekowe do stosowania na zewnatrz budynku
2. podreczny sprzet gasniczy
3. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wylgczajgcy wszystkie urzgdzenia elektryczne
z wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych

1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Wodociggowaq przeciwpozarowg z hydrantami ogrzewanymi wnekowymi do stosowania
na zewnagtrz budynku o wydajnosci 1,0 I/s kazdy — hp25 o dtugosci weza 30 m i
efektywnym zasiegu rzutu prgdu gasniczego 3m.

Podstawowe zatozenia dla instalacji:efektywny zasieg hydrantéw obejmuje catg
chroniong strefe pozarowa,

* hydrant 25 wyposazony w waz potsztywny oraz prgdownice,

» dtugosc¢ odcinka weza 30 m, efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi 3 m,

* przy hydrantach nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzeh do rozwiniecia linii
gasniczych,

* minimalna wydajnos¢ poboru wody na wylocie prgdownicy hydrantu 25 powinna
wynosi¢ 1 dm?®/s, przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wiekszym niz 1,2 MPa,

» zakfada sie jednoczesny pobdr wody z 1 hydrantu 25 przy wydajnosci kazdego
hydrantu jw.,

* zawory odcinajgce hydrantoéw powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,35 m £ 0,1 m
od poziomu podtogi,
* zawory odcinajgce w hydrantach wyposazone w nasady ttoczne skierowane do dotu w

sposdb umozliwiajgcy tatwe podtgczanie wezy ttocznych oraz otwieranie i zamykanie
jego zaworu,

* $rednica nominalna przewodow zasilajgcych instalacje, co najmniej DN 25,
» zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z sieci wodociggowe]

Instalacje wodociggowg zaprojektowano ze wspodlnej zewnetrznej instalacji
wodociggowej. Przed zaworem odcinajgcym w hydrancie nalezy zamontowac¢ zawory
zwrotne antyodprezeniowe.

Projektowane hydrant usytuowane bedg w miejscach tatwo dostepnych, przy drogach
komunikacji ogdlnej, na elewacji budynku i obstugiwa¢ bedg swoim zasiegiem
maksymalnie 3 lokale uzytkowe

2. podreczny sprzet gasniczy (gasnice)
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC 4kg i CO., o zawartosci
$rodka gasniczego 5 kg - 2 kg (3 dm?® s$rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni.
Minimalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: 1 m., maksymalna odlegtos¢ dojscia do
gasnicy: 30 m. Szczegotowy wykaz rodzajowy i iloSciowy zostanie okreslony w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego uzytkownika obiektu.
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3. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

W projektowanych ztgczach Z1, Z3 zlokalizowanym na elewacji budynkéw zastosowano
przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu FRX 300, 125A 3P z wyzwalaczami wzrostowymi. Przycisk
PWP umiejscowiony zostanie przy ztgczach lub w miejscu wskazanym przez stuzby p. poz. Jako
przewdd fgczgcy wyzwalacz i przycisk p. poz. zastosowac¢ przewdd ognioodporny typu HDGs
3x2,5mm?.

4.11.10 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw — z jednego istniejgcego
hydrantu Hp 80 - zlokalizowany w ulicy Bursztynowej oraz ul. Podkowa Lesna —
zgodnie z zagospodarowaniem terenu

4.11.11. Drogi pozarowe
Do projektowanych budynkow brak konieczno$¢ doprowadzenia drogi pozarowe;.

4.12. ZGODNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , UCHWALA NR XXXII1.308.2017
RADY GMINY DARLOWO Z DNIA 27-03-2017, KARTA TERENU - UT12

Lp. mpzp W projekcie ;ﬁ;
Przeznaczenie terenu — zabudowa | =

s | presmani zabudowy esugous] LSO | Zespotdomow wgpoczkonyr :
pensjonatow,..., zabudowy apartamentowej

§48 Szczegotowe warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu:

Ustala sie realizacje budynkéw ustugowych
1 w formie: Zabudowa wolnostojgca +
a) budynkéw wolnostojgcych

Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych

4 — do 45° Kat nachylenia potaci dachowych — 45 +
5 Symetryczne nachylenie gtéwnych pofaci | Symetryczne nachylenie potaci +
dachowych dachowych

Zakazuje sie stosowania  materiatéw
6 elewacyjnych z PCV, imitujgcych materiaty | Blach, ptyty HPL +
naturalne, typu siding

Jednorodna, neutralna kolorystyka dachu i
Scian poprzez zastosowanie tego samego

. : . . | materiatu — szarej blachy na dachu i
Zakazuje sie stosowania agresywnej, Scianie

7 gggarsstowej kolorystyki elewacji budynkow i Zastosowano neutralne kolory antracytu, *

bezu oraz szarosci stali. Nad wejsciami do
lokali detal kolorystyczny w stonowanych
barwach

§21.1 | Obszar na ktéorym prawdopodobienstwo | a) zastosowano materiatdw odpornych na +
wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi | dziatanie wody do wysokosci co najmniej
raz na 100 lat. 0,5m n.p.t. - ostrogi ptyty fundamentowe;j

Dla nowopowstatych budynkow ustala sie: b) minimalng rzedng poziomu parteru
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a) stosowanie materiatdw odpornych na
dziatanie wody do wysokosci co najmniej
0,5m n.p.t.

b) minimalng rzedng poziomu parteru 1,0m
n.p.t

c) zaizolowanie przeciwodne piyty
posadzkowej/fundamentowej oraz
zabezpieczenie przed rozmyciem podtoza

3) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych
4) zakaz odprowaddzania sciekow do
zbiornikéw bezodptywowych

1,0mn.p.t-(. 1,5mnp.m,1,4mn.pm)
Pierwotny poziom terenu 0,3-0,5 m n.p.m
stanowi odniesienie do ustalenia rzednej
projektowanej parteru. ( patrz zatgcznik
graficzny- mapa z 2016)

c) piyte fundamentowa
przeciwwodnie oraz
podtoze przed rozmyciem
3) budynki niepodpiwniczone

4) odprowadzenie sSciekow do
kanalizacji sanitarnej

zaizolowano
zabezpieczono

sieci

Wskazniki liczbowe dotyczace warunkéw, zasad i standardow ksztattowania zabudowy

§50 )

oraz zagospodarowania terenu
Maksymalna liczba kondygnaciji

1 nadziemnych 2
a)3

2 Maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 80m
a)14,0m

3 g/l)w;l(r)’rgzlna powierzchnia biologicznie czynna 2341 m2 (56,9 % pow.dziatki)

4 Maksg/malna powierzchnia zabudowana 964 m2 ( 23,5% pow.dziatki)
a) 50%

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI

TECHNICZNO — BUDOWILANYMI, OBOWIAZYJACYMI NORMAMI POLSKIMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ JAK | PRZEPISAMI BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO

UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU |

POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Zespot projektowy:

petniona funkcja projektowa

nr uprawnien budowlanych,

Imig i nazwisko, Data

opracowania podpis

specjalnosé

Projektant

mgr inz. arch. Dominika Skrobiszewska

specjalnosé architektoniczna bez ograniczen

lipiec

53/POOKK/V/2018| 507
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