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Sprostowanie tresci Zapytania Ofertowego — dotyczy ogtoszenia - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025 na Wykonanie odwiertu
geotermalnego Biatka GT-3 zlokalizowanego w Biatce Tatrzanskiej, w ramach projektu przygotowywanego przez Zamawiajacego o numerze
o numerze 1525503 oraz 1231874, przedsiewziecie pt. Wykorzystanie ciepta geotermalnego na potrzeby grzewcze odbiorcéw w Biatce
Tatrzanskiej, a to na podstawie wnioskow o dofinansowanie ktére zostaty ztozone w ramach programu priorytetowego nr 5.9.1 , Polska
Geotermia Plus Czeé¢ 1) Geotermia gteboka” do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktére to ogtoszenie
(zwane w niniejszym dokumencie jako ,,Zapytanie Ofertowe”) zostato upublicznione przez Zamawiajacego — spétke pod firma: PARK WODNY
BANIA sp. z 0.0. z siedzibg w Biatce Tatrzanskiej, adres: ul. Srodkowa 181, 34-405 Biatka Tatrzanska, zarejestrowang w Rejestrze
Przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0001145640, NIP: 5272744734, REGON: 362500216, kapitat zaktadowy: 145.500,00 zt (zwany w niniejszym dokumencie jako:
,Zamawiajacy”) — na Bazie Konkurencyjnosci (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), stronie internetowej
Zamawiajacego oraz w siedzibie Zamawiajgcego w miejscu publicznie dostepnym.

Biatka Tatrzanska, dnia 29 lipca 2025 r.

SPROSTOWANIE TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(zmiana Zapytania Ofertowego zwigzana ze sprostowaniem i wydtuzenie terminu sktadania ofert)

W zwigzku z trescig opisu przedmiotu zamodwienia wskazanym przez Zamawiajgcego (pkt 8 Zapytania
Ofertowego) stanowigcym fragment tresci wnioskbw o dofinansowanie ztozonych przez
Zamawiajgcego, a ktory to opis w czesci dotyczgcym nadzoru geologicznego i dozoru geologicznego
nie jest objety zakresem Zapytania Ofertowego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, jako ze zgodnie z
Zapytaniem Ofertowym Wykonawca zobowigzany bedzie do wspodtpracy z pozostatymi ekipami
zaangazowanymi w realizacje Projektu — w tym nadzorem i dozorem geologicznym, Zamawiajgcy
wyjasnia i informuje, iz w zakres Przedmiotu zaméwienia nie wchodza nadzor geologiczny i dozér
geologiczny.

Tym samym w zakres przedmiotu zamdwienia —w odniesieniu do tresci lit. ,,e” — wchodzg (bez nadzoru
i dozoru geologicznego):

€. Obstuga geologiczna wiercenia, w tym badania laboratoryjne: prébek okruchowych, rdzeni
wiertniczych i prébek wody.”

Przypomina sie, iz zgodnie z trescig Zapytania Ofertowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wspoOtpracy z pozostatymi ekipami zaangazowanymi w realizacje Projektu, w tym m.in. nadzorem

inwestorskim (jezeli dotyczy/bedzie wystepowat), nadzorem geologicznym i dozorem geologicznym.

Zamawiajgcy przedstawia tym samym zaktualizowang tres¢ pkt 8 Zapytania Ofertowego:

(8) Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie odwiertu geotermalnego Biatka GT-3
zlokalizowanego w Biatce Tatrzanskiej

Minimalne wymogi wzgledem przedmiotu zamdwienia, a to wraz z zatozeniami, ktdére nalezy
przyjac przy jego realizacji:

otwar geotermalny Biatka Tatrzarska w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych w
zwigzku z zamierzonym wttaczaniem wykorzystanych wéd termalnych do gérotworu.
Przewiduje sie do uzyskania nastepujace parametry z otworu: temperatura na wyptywie
minimum 80°C przy wydajnosci/chtonnosci otworu powyzej 200 m3/h oraz mineralizacji 3,3
g/dm3. Otwér powinien petni¢ funkcje otworu chtonnego, do ktérego bedzie zattaczana
schtodzona woda termalna z otwordéw Biatka Tatrzariska GT-1 i Biatka Tatrzanska GT-2
(znajdujacych sie nieopodal). Otwdr Biatka Tatrzanska zostat zaprojektowany jako otwor
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kierunkowy typu ,J” o rzeczywistej gtebokosci pionowej 3000,0 m TVD i diugosci 3278,27
m MD +10% i azymucie 80°. Kolumna 24 1/2” i kolumna 18 5/8” powinny by¢ wykonane ze
stali, o jakosci co najmniej K-55 lub J-55 i grubosci $cianki nie nizszej niz 10 mm. Rury
oktadzinowe kolumny prowadnikowej 13 3/8” oraz kolumny technicznej 9 5/8” powinny by¢
wykonane ze stali, w jakosci nie nizszej niz N80 i grubosci Scianki nie nizszej niz 10 mm,
natomiast kolumna filtrowa powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, w jakosci nie
gorszej niz AISI 316L.

Uwzgledniajgc powyisze:

- Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe: ,,Wykonanie odwiertu geotermalnego Biatka
zlokalizowanego w Biatce Tatrzanskiej”.

- Przedmiot zamodwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace w sposdb kompleksowy, w
szczegdlnosci:

a. Prace przygotowawcze (w tym montaz urzadzenia, droga technologiczna dojazdowa, plac
budowy) — zgodnie z ,,Projektem robét geologicznych”.

b. Wiercenie otworu — zgodnie z ,,Projektem robét geologicznych”.

c. Badania hydrogeologiczne.

d. Badania geofizyczne.

e. Obstuga geologiczna wiercenia, w tym badania laboratoryjne: prébek okruchowych,
rdzeni wiertniczych i prébek wody.

f. Zakoniczenie wiercenia, w tym m.in.: demontaz urzadzen, rekultywacja terenu, utylizacja
odpadow.

- Konieczne jest opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej lub dokumentacji innej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie innych dokumentacji geologicznych.

Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia oraz wymagania Zamawiajgcego wzgledem
przedmiotu zamdwienia zostaty okreslone we wzorze umowy (dotgczonej jako Zatgcznik do
tresci Zapytania Ofertowego) oraz w:

a. Projekcie robot geologicznych wraz z zatgcznikami;

b. Decyzji Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27.06.2023 r., znak sprawy: SR-
IX.7422.6.7.2023.WW;

c. Dodatku nr 1 do Projektu robét geologicznych wraz z zatgcznikami;

d. Decyzji Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 07.06.2024 r., znak sprawy: SR-
IX.7422.8.12.2024.DR

a ktére to dokumenty stanowig zatgcznik do tresci Zapytania Ofertowego.

W ramach zamdwienia nalezy wykonac¢ roboty budowlane i czynnosci okresSlone w
dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynnosci pomocnicze
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, tj. prowadzenie obstugi
geodezyjnej, wykonanie wymaganych badan i sprawdzen, wykonanie i utrzymanie zaplecza
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podtgczen do medidw i ponoszenie kosztéw ich
zuzycia, wykonanie niezbednej dokumentacji dotyczacej realizowanych prac, itp., a takze
prace porzgdkowe terenu w rejonie realizacji robdét. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym zgodnie z wszystkimi
decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniamii warunkami. W przypadku koniecznosci zajecia
pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ od zarzadcy drogi decyzje o zajeciu
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pasa drogowego, opracowac i uzgodnic projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych w pasie drogowym.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy. Gwarancja liczona od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Zamdwienia. Okres rekojmi — 60 miesiecy, liczony od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Zamoéwienia.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w oferowanej cenie réwniez koszty zwigzane z

obowigzkami, ktore bedg na nim spoczywaty, tj.:

a. zapewnieniem obstugi geodezyjnej niezbednej do wykonania zamdwienia poprzez
zmierzenie otwordow i opracowanie operatu geodezyjnego,

b. odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy, wraz z bezposrednim sgsiedztwem
prowadzonych prac,

c. ubezpieczeniem budowy,

d. zaopatrzeniem budowy w energie elektryczng, wode, odprowadzaniem Sciekdw i
utylizacjg odpadoéw,

e. utrzymaniem i likwidacjg placu budowy, w tym odtworzenie stanu pierwotnego drdg,
dojazdow.

f.  uporzadkowaniem terenu po zakoriczeniu robét.

Wykonawca powinien skalkulowaé wszystkie ryzyka jakie mogg wystgpic¢ przy realizacji

przedmiotu umowy oraz przewidzie¢ wtasciwg organizacje dla poprawnego i terminowego

zrealizowania przez wykonawce zakresu rzeczowego robot. Wobec tego zalecana jest

obecnos¢ na planowanej wizji lokalnej.

Do przedmiotu zamowienia nie wchodzg nadzor geologiczny i dozér geologiczny

Wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia powinno uwzglednia¢ usytuowanie planowanego
odwiertu oraz infrastruktury znajdujacej sie w poblizu (sgsiadujgcej z miejscem
planowanego odwiertu oraz umiejscowieniem linii $redniego napiecia). Realizacja
Przedmiotu Zamdwienia nie powinna negatywnie wplyngc¢ na eksploatacje pozostatych
odwiertéw (GT-1 oraz GT-2) znajdujacych sie w poblizu miejsca planowanego odwiertu (GT-
3).

Przedmiot Zamdwienia jest niezbedny do realizacji przedsiewziecia (Projektu) oraz zapewnia
wdrozenie i funkcjonowanie przedsiewziecia (Projektu). Realizacja Przedmiotu Zamdwienia
spetniaé bedzie wymogi programu priorytetowego nr 5.9.1 , Polska Geotermia Plus Czesc¢ 1)
Geotermia gteboka”.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wspotpracy z pozostatymi ekipami zaangazowanymi w
realizacje Projektu, w tym m.in. nadzorem inwestorskim (jezeli dotyczy/bedzie wystepowat),
nadzorem geologicznym i dozorem geologicznym.

Uwzgledniajac powyzsze, Zamawiajacy wydtuza przewidziany w pkt 24 Zapytania Ofertowego termin
sktadania ofert o 2 (dwa) dni:

(24) | Miejsce, termin i inne warunki sktadania ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ za posrednictwem BK2021 do dnia 27 sierpnia 2025 r. do godz.:
12:00.

2. Oferty ztozone po wyznaczonym terminie nie bedg rozpatrywane.
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3. Zmiana lub wycofanie oferty ztozonej poprzez BK2021 moze nastgpi¢ poprzez
funkcjonalnosci portalu Bazy Konkurencyjnosci.

Zamawiajgcy przyjmuje jednoczesnie tres¢ tekstu jednolitego Zapytania Ofertowego.
Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowa zmiana zostata w dniu 29 lipca 2025 r. opublikowana:

a. na Bazie Konkurencyjnosci (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl),
stronie internetowej Zamawiajgcego; oraz
c. w siedzibie Zamawiajgcego w miejscu publicznie dostepnym

Za Zamawiajgcego

Signature Not Verlflgidf'*

Dokument podpisany pfzez Stefan Stopa
Data: 2025.07.29 14:54:20 CEST
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