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5.7. Zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych

Projektowany otwor Biatka Tatrzanska GT-3 wykonywany bedzie w obrgbie obszaru bi-
jansowego K04 Dunajec o powierzchni 4835.27 km?. Zasoby dyspozycyjne dla calego
tego0 obszaru bilansowego, wedlug stanu na 31.12.2021, wynoszg 422281 m?/d
(hnps://epsh. pei.gov.pl/epsh/).

Dla obszaru bilansowego sporzadzona zostata dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca
zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego zlewni Dunajca i zlewni Czarnej
Orawy, ktora zostata zatwierdzona 27 kwietnia 2018 na mocy decyzji DGK-11.4731.8.2017.MJe.
Zasoby  dyspozycyjne okreSlone w tej dokumentacji wynosza 4445821 m*/d

(http.//epsh.pgi.gov.pl/epsh/).

6. MOZLTWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT GEOLOGICZNYCH
6.1. Uzasadnienie lokalizacji oraz rodzaju projektowanego otworu

W ramach niniejszego projektu robot geologicznych, sporzadzonego w celu oceny
rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych zloza oraz mozliwosci chtonnych ujecia wod
termalnych z triasowych utworéw jednostki Biatki Tatrzanskiej, zaktada si¢ wykonanie otworu
badawczo-eksploatacyjnego Biatka Tatrzanska GT-3.

Badania sejsmiczne 2D wykonane w 2018 w rejonie obszaru goérniczego ,,Biatka™
pozwolily na okreslenie optymalnej glgbokosci oraz trajektorii dla otworu Biatka Tatrzanska
GT-2. Profil sejsmiczny SW-NE (Fig. 3) przechodzacy przez otwor Biatka Tatrzanska GT-1
wskazal, ze tuski triasowe jednostki Biatki Tatrzanskiej wyklinowujg si¢ w kierunku
poludniowo-zachodnim (Sito i in., 2018, interpretacja J. Wieczorek).

W otworze Biatka Tatrzanska GT-2 do glebokosci 1420,0 m kat odchylenia otworu nie
przekracza 10°. Ponizej kat wzrasta, osiggajac w dolnej czgsci wartosci w granicach 20 — 23°
Odchylenie otworu od pionu na glebokosci 2928,0 m wynosi 557,74 m przy azymucie kata
odchylenia 350,45° Glebokos¢ rzeczywista (TVD) ostatniego punktu pomiarowego
po uwzglednieniu krzywizny wynosi 2824,96 m (Kukuta i in., 2022).

Otwor Biatka Tatrzafnska GT-3 planuje sie odwierci¢ do glgbokosci mierzonej 3278,27 m
MD i glebokosci pionowej 3000,0 m TVD jako otwor kierunkowy w azymucie 80° (ENE)
z inklinacjg 32° w trajektorii otworu J i planowanym odejsciu w poziomie 1000 m (Fig. 9).

Cel geologiczny zostanie w pelni zrealizowany jezeli otwor Biatka Tatrzanska GT-3 spetni
nastepujgce warunki: wydajnosé/chtonnos¢ okoto 200 m?®/h, temperatura na wyplywie 80°C oraz

mineralizacja 3,3 g/dm?.
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Fig. 9. Projektowana trajektoria otworu Biatka Tatrzaviska GT-3 (opracowanie wlasne).

Projekt odwiertu chlonnego ma uwzglednia¢ zapotrzebowanie na wydajnosci okoto
200 m? /h i temperature okoto 80°C. Odwiert zaplanowano z placu bliskiego otworowi Biatka
Tatrzafiska GT-1. Taki stan rzeczy przy obecnym stanie rozpoznania struktury geologiczne]
w rejonie Bialki Tatrzanskiej, tzn. otwory Biatka Tatrzanska GT-1, Biatka Tatrzanska GT-2,
profile sejsmiczne, determinuje zaplanowanie wykonania odwiertu kierunkowego skierowanego
na wschod. W kierunku potudniowym i na zachéd mozna si¢ bowiem spodziewaé wyklinowania
jednostek Biatki Tatrzanskiej stanowiacych kolektor geotermalny, a kierunek N nie zapewnia
nalezytej odleglosci otworu chfonnego od eksploatacyjnego. Mozna przypuszczal, ze jednostki
Biatki Tatrzanskiej rozciagajg sie¢ w kierunku poétnocno-wschodnim i w tym kierunku nastgpuje

zwiekszenie migzszosci wodonosnego kompleksu triasowego. Koniecznos¢ utrzymania nalezytej
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odleglosci od odwiertu eksploatacyjnego (fj. na poziomie wejscia w strop kolektora
geotermalnego) sktania do wyznaczenia azymutu kierunku okoto 80°C. Nie wiadomo jednak
czy przypuszezalny kolektor geotermalny w te] strefie podsciela jednostka Banskiej czyli
jednostka uszezelniajaca kolektor (margle kredy). Jednostka ta nawiercona w otworze Biatka
Tatrzanska GT-1 (o nieznanej migzszosci) moze si¢ w kierunku wschodnim wyklinowywac,
ale niejednoznaczny obraz z badan sejsmicznych 2 D na to nie wskazuje.

Nie mozna wykluczy¢, ze zamiast jednostki Banskiej zostanie nawiercona inna jednostka,
by¢ moze majgce cechy kolektora geotermalnego. Niemniej jednak wymaga to sprawdzenia,
dlatego nalezy zaplanowaé przewiercenie kompleksow skalnych co najmniej do glebokosci
3000 m. Podécielanie przez inng jednostke, o by¢ moze kolektorskich wiasnosciach, byloby
korzystniejsze dla projektu Biatka Tatrzanska GT-3. Dla lepszego poznania struktury
geologicznej na wschod od strefy uskokowej Biatki konieczne sa badania sejsmiczne. Odwiert
skiecrowany ku wschodowi moze przewierci¢ prawdopodobna strefe uskokowa ciggnaca sig
wzdluz doliny Bialki (powierzchniowe badania geologiczne, stabe trzgsienia ziemi),
ale jej precyzyjne usytuowanie (moze by¢ oddalona jakies 200 m od doliny na wschad)
{ parametry nie sa udokumentowane archiwalnymi badaniami wglebnymi. Prawdopodobnie blok
na wschod od uskoku Biatki jest wyraznie podniesiony (okoto 200 m) stad jest mozliwe wejscie
otworu w strop kolektora na mniejszej glgbokosci niz w otworze Bialka Tatrzanska GT-1
(okoto 2200 m). Gdyby uskok byt oddalony o okoto 200 m od Doliny Biatki, wowczas wejscie

w strop kolektora mogloby mie¢ miejsce na glgbokosci. okoto 2400 m.

6.2. Przewidywany profil geologiczny otworu Bialka Tatrzafiska GT-3

Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzanska GT-3 obejmuje utwory czwartorzedu, paleogenu i triasu (Tab. 4). Natomiast
projektowana mierzona glebokos¢ koficowa otworu Biatka Tatrzanska GT-3 to 3278,27 m MD
(£10%), a glebokos¢ pionowa to 3000,00 m TVD.

7 uwagi na skomplikowana budowe geologiczng omawianego obszaru oraz trudnosci
w korelowaniu konkretnych jednostek tektonicznych opisanych na powierzchni masywu
tatrzaniskiego 7 jednostkami, ktére mozna wyodrgbni¢ na podstawie obrazu sejsmicznego
oraz w profilach otworéw wiertniczych, przedstawiony profil geologiczny podloza moze sie
réznié od rzeczywistego. Z tego wzgledu dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
w konstrukeji projektowanego otworu, w zaleznosci od napotkanych warunkow geologicznych

(wedlug decyzji geologa nadzoru).
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Tab. 4. Projektowany profil litologiczno-stratygraficzny otworu Biatka Tatrzarnska GT-3.

Dopuszcza si¢ mozliwos$é¢ wprowadzenia zmian w konstrukeji projektowanego otworu oraz

interwalach zalegania interwalow perspektywicznych w zaleznosci od stwierdzonego profilu

geologicznego.
6.3. Przewidywana konstrukeja otworu Bialka Tatrzanska GT-3

Konstrukcja ~ otworu  badawczo-eksploatacyjnego ~ Biatka  Tatrzanska — GT-3
z uwzglednieniem przewidywanych warunkéw geologiczno-ziozowych zostala przedstawiona

i opisana ponizej (Tab. 5). Projekt geologiczno-techniczny otworu zostal zamieszczony

w zataczniku 7.
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Kolumny rur

Interwal zarurowania

Sposob zacementowania

A

okladzinowych od—do [m]
Wstepna — @ 24 12" 0-20.,0 do wierzchu
Prowadnikowa — @ 18 5/5” 0-300,0 do wierzchu
Technicznal — @ 13 %/s” 0-1200.,0 do wierzchu

kolumna na wieszaku 9 3/g” x 13 3"
1150,0-2336,5 m MD
Techniczna I1 — @ 9 5/5” z pakerem, cementowana na zaktadke 50
1150,0-2200,0 m TVD

m z kolumna rur 13 3/5”

kolumna na wieszaku 9 3/5” x 77

z pakerem, rury filtrowe 6 */5”, filtry
ok. 2286,5-3278,3 m MD | typu Johnson lub filtr szczelinowy
Kolumna eksploatacyjna — @ 77
ok. 2158,5-3000,0 m TVD | lub rury perforowane o pow. perforacji

wynoszacej ok.15 % powierzchni rury

lub otwor bosy

Tab. 5. Projektowana konstrukcja otworu Biatka Tatrzanska GT-3.

Artezyjski charakter zbiornika wod termalnych wymusza zastosowanie zestawu glowic

przeciwerupcyjnych podczas wiercenia otworu Biatka Tatrzanska GT-3. Wiercenie otworu

bedzie prowadzone przy uzyciu pluczki bentonitowej, potasowo-polimerowej i bezitowej
na réznych etapach prowadzonych prac.

Kolumna wstgpna 24 '/»” bedzie zabezpiecza¢ wylot otworu w strefie wystepowania
utworow czwartorzedowych oraz zwietrzatych i spekanych utworow stropowej czesci fliszu
podhalanskiego. Wiercenie odbywa¢ si¢ bedzie swidrem gryzowym o odpowiednio dobranej
$rednicy z zastosowaniem pluczki bentonitowej o ciezarze 1,05 — 1,25 G/em?®. Kolumna zostanie
zacementowana do wierzchu.

Kolumna prowadnikowa 18 */s” zabezpiecza $ciany otworu w gornej strefie spekanych
i zwietrzatych utworéw fliszowych warstw zakopianskich oraz umozliwi nadanie kierunku
otworowi oraz odizoluje od trzeciorzgdowego poziomu wodonosnego. Rury okladzinowe zostang
posadowione na gtebokosci 300 m izacementowane do wierzchu. Wiercenie pod kolumne
prowadnikowa bedzie odbywaé si¢ swidrem PDC o $rednicy 23" przy uzyciu pluczki
polimerowej o ciezarze 1,10 — 1,70 G/cm®.

Zadaniem pierwszej kolumny technicznej 13 %/s” bedzie zabezpieczenie $cian otworu,

odizolowanie poziomdéw wodonos$nych, utrzymanie wlasciwego, pionowego kierunku otworu.
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Na pierwszej kolumnie technicznej zostanie zainstalowany zestawu glowic przeciwerupeyjnych,

zabezpieczajacych przed ewentualnym doplywem medium zlozowego do otworu
(woda termalna). Uzbrojenie wylotu otworu zostanie dobrane odpowiednio do przewidywanych
w otworze zagrozen naturalnych ale musi obejmowaé co najmniej prewenter uniwersalny
i dwa prewentery szufladowe ze szczekami na przewod i z pelnym zamknigciem. Kolumna
prowadnikowa zostanie posadowiona w stropie warstw szaflarskich na glgbokosci okoto 1200 m
i zacementowana do wierzchu. Kolumna ta bedzie pelni¢ réwniez funkcje komory pompowe;,
w ktérej umieszczona moze zosta¢ pompa wglebna do prébnych pompowan i eksploatacji
poziomu wod termalnych. Wiercenie sekcji otworu pod pierwsza kolumng techniczng odbgdzie
sie poprzez zastosowanie $widrow PDC o $rednicy 17 '/2” oraz pluczki polimerowej o gestosci
1,10 — 1,70 G/em®. Z uwagi na bliskg lokalizacj¢ otworéw Biatka Tatrzanska GT-1 i Biatka
Tatrzanska GT-2 sekcja bedzie wykonywana z zastosowaniem silnika wglebnego dla pelnej
kontroli trajektorii otworu (Fig. 7).

Kolumna techniczna 9 °/s” bedzie druga kolumng techniczng zawieszong na wieszaku
liner ‘a posadowiona w utworach mezozoicznych podioza niecki podhalanskiej tzn. w stropie
jednostki Biatki Tatrzanskiej, na projektowanej glebokosci 2336 m MD (2200 m TVD),
a nastepnie zacementowana na zakladke¢ 50 m z kolumng rur 13 3/¢”. Zadaniem kolumny bedzie
odizolowanie fliszowych poziomdéw wodonos$nych oraz zabezpieczenie Scian otworu przed
rozpoczeciem wiercenia sekcji ztozowej 8 '/2”. Sekcja 12 /4 ujmowana kolumna techniczng
9 3/g” bedzie wiercona $widrami PDC z uzyciem pluczki polimerowej o ggstosei 1,10 — 1,70
G/em®. W sekeji 12 /47 na glebokosei okoto 1250 m TVD przewiduje si¢ poczatek krzywienia
otworu. Sekcja bedzie wiercona z zastosowaniem silnika wglebnego oraz urzadzenia MWD
w celu zapewnienia wlasciwej trajektorii otworu.

Zaklada sie budowanie kgta z maksymalng intensywnoscia nie wieksza niz 3,5°/30 m,
az do osiggniecia inklinacji 32° na glebokosci 1527,6 m MD (1513,5 m TVD). Interwal otworu
1527.6 — 3278.3 m MD bedzie wiercony ze stalg inklinacjg wynoszaca 31,89° oraz azymutem
80°. Maksymalne odejscie od pionu spodziewane jest w glebokosci koncowej otworu i wyniesie
okoto 1000 m (Fig. 9).

Dowiercanie do stropu jednostek mezozoicznych nalezy prowadzi¢ pod Scista kontrola

dozoru geologicznego oraz w uzgodnieniu z geologiem nadzoru.

Sekcja ztozowa otworu Biatka Tatrzanska GT-3 bedzie wiercona $widrami i koronkami
rdzeniowymi PDC o srednicy 8 '/2”. W tej sekcji projektuje si¢ pobranie rdzeni wiertniczych.
Interwaly oprobowania zostang wybrane w oparciu o obserwacje geologiczne i wiertnicze tzn.
w oparciu o litologie probek okruchowych, obserwacje spekan w rdzeniach oraz zwlaszcza bilans

phiczki wiertniczej w trakeie wiercenia. Wiercenie sekcji zlozowej nalezy prowadzi¢
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Banskiej na projektowanej glgbokosei 3278.3 m MD £10% (3000 m TVD).

wierzchni catkowitej rury.

z uwzglednieniem stwierdzonych w otworze warunkow geologiczno-ztozowych.

niz AISI 316L.

je realizowa¢ w oparciu o zatwierdzony dodatek do niniejszego projektu.
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z wykorzystaniem pluczki bezilowej o gestosci 1,10 — 1,70 G/em®. W przypadku obserwacji
zanikow w trakcie wiercenia nalezy stosowaé blokatory. Sekcja 8 !/2” bedzie réwniez wiercona
z uzyciem silnika wgtebnego, zgodnie z zatozong trajektorig otworu (Fig. 9). Wiercenie otworu

zostanie zakonczone w utworach jednostki Biatki Tatrzanskiej lub w stropie utwordw jednostki

Po osiggnieciu glebokosci koficowej zostana wykonane w otworze koncowe badania
geofizyczne. Po zakoficzonym profilowaniu geofizycznym oraz okresleniu perspektywicznych
stref wodono$nych otwor zostanie zafiltrowany kolumng filtrowg o srednicy 77. Przewiduje si¢
posadowienie kolumny filtrowej na glebokosci okoto 2286 m MD, jednak glebokos¢ ta bedzie
uzalezniona od rozmieszczenia poziomow wodonosnych w profilu otworu. Kolumna filtrowa po-
przez lacznik dielektryczny zostanie zawieszona na wieszaku 1iuszczelniona pakerem.
Konstrukcja i dlugos¢ kolumny, a zwlaszcza dhugosé czesci czynnej filtrow zostang ustalone
w projekceie technicznym po odwierceniu sekeji ztozowej. W oparciu o profil geologiczny otworu
i pomiary geofizyki wiertniczej planuje si¢ wykona¢ opcjonalnie pomiary Production Log.
Wstepnie przewiduje si¢ zastosowanie filtrow typu Johnson lub filtrow szczelinowych lub rur

perforowanych. Perforacja, w formie otworéw o $rednicy 12-16 mm, obejmie minimum 15% po-

Ostateczna konstrukcja otworu zaleze¢ bedzie od decyzji nadzoru geologicznego podjete;

Kolumna wstepna 24 '/” i kolumna wstepna 18 */g” powinny by¢ wykonane ze stali,
o jakosci co najmniej K-55 lub J-55 i grubosci $cianki nie nizszej niz 10 mm. Rury okladzinowe
pierwszej kolumny prowadnikowej 13 %/s” oraz drugiej kolumny technicznej 9 °/s” powinny by¢
wykonane ze stali, w jako$ci nie nizszej niz N80 i grubosci $cianki nie nizszej niz 10 mm,

natomiast kolumna filtrowa powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, w jakosci nie gorszej

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian glebokosei poszezegédlnych sekeji w  zaleznosci
od warunkéw geologicznych oraz glebokosei konicowej projektowanego otworu w przypadku
innej niz zaktadano gl¢bokosci zalegania poziomoéw wodonosnych przewidzianych do ujgcia.
Decyzje o zmianie glebokosci powinien podja¢ geolog nadzorujacy wiercenie. Nie uzyskanie

zakladanych parametrow ztozowych do glebokosei 3278,3 m MD £10% (3000 m TVD) bedzie

podstawa do podjecia decyzji o zakonczeniu prac na tym etapie wiercenia. W przypadku podjecia

przez Inwestora decyzji o przystapieniu do prac zwigzanych z poglebieniem otworu nalezy
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Konstrukcja otworu wiertniczego Biatka Tatrzanska GT-3 zostala dobrana w taki sposdb,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo prowadzonych robdt oraz ochrong srodowiska, a w szczegolnosei

ochrong wéd podziemnych 1 leczniczych.
6.4. Plyny wiertnicze

Rodzaj, sklad i parametry zastosowanych plynéw wiertniczych powinny by¢ dobrane przez

serwis ptuczkowy. W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

e odpowiednio dobrany do przewiercanego profilu litologicznego ciezar wiasciwy
pluczki, ktora stanowi najwazniejsze zabezpieczenie przeciwerupcyjne,

e ci¢zar wlasciwy musi by¢ tak dobrany, aby ptuczka zapewniata wystarczajgce przeciw-
ci$nienie na medium i $ciany otworu,

e wystepowanie stref chtonnych w profilu otworu, stwarzajacych ryzyko ucieczek pluczki
1 przychwycenia przewodu wiertniczego (strefy tektoniczne - utwory silnie spekane),

e ryzyko sypania, klejenia, zaciskania $cian otworu (zwlaszcza interwaly ilowcowe, mu-
towcowe, strefy tektoniczne),

e zapewnienie ochrony przewiercanych pozioméw wodono$nych, poprzez rurowanie,
przed zanieczyszczeniem plynami wiertniczymi i mozliwoscia wzajemnej kontaminacji
réznych poziomdéw wodonosnych.

W przypadku wystapienia komplikacji w otworze przewidziana jest mozliwos¢ zmiany

parametrow pluczki w stosunku do zakladanych wartosci (Zat. 7.).
6.5. Sposéb zamykania horyzontéw wodono$nych

W przewidywanym profilu geologicznym otworu Bialka Tatrzanska GT-3 zamykanie
horyzontow wodonosnych w otworze odbywac si¢ bedzie poprzez zapuszczanie oraz cementacje
nastepujgcych rur oktadzinowych:

e poziom wod stodkich w obrebie utwordw czwartorzedowych i stropowej czesci warstw
zakopianskich kolumna wstepna rur 18 °/5”,
e potencjalne poziomy wodonosne w obrebie fliszu podhalanskiego kolumna rur 13 /5"
oraz 9 /5.
Kolumna techniczna rur 9 5/8” zostanie posadowiona w stropie utworéw weglanowych

triasu, ktora charakteryzuje si¢ chlonnoscia. co wymusza koniecznos$é zastosowania zaczynu

cementowego o cigzarze minimalizujgecym ryzyko ucieczek podczas zabiegu cementacji.
Projekty techniczne zabiegdw cementowania kolumn rur okladzinowych =zostana

opracowane z uwzglednieniem rzeczywistego profilu geologicznego otworu. Obliczenia

|[Strona 33
PROINSOL Sp. z 0.0.
sp6tka komandytowa
Q@ ul. Staficzyka 7 lok. LU3 » 30-126 Krakdw, Poland

A




A

Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bialka Tatrzaviska GT-3

projektowe oraz wymagana objetos¢ zaczynu cementowego nalezy skorygowaé po odwierceniu
sekcji, na podstawie wynikow profilowania $rednicy otworu.
Szczelnos¢  zacementowania rur okladzinowych zostanie sprawdzona pomiarami

geofizycznymi (cementomierzem akustycznym).
6.6. Sposob i termin likwidacji otworu

Wykorzystanie otworu Biatka Tatrzanska GT-3 przewiduje sic na okres okoto 30 lat.
Po tym okresie nastapi zuzycie kolumn rur oktadzinowych 13 *g” i 9 %/s” lub kolumny filtrowe;j
i wtedy planuje si¢ wykonac¢ rekonstrukcje odwiertu.

Projektowany otwor Biatka Tatrzanska GT-3 zostanie zlikwidowany w przypadku niena-
wiercenia poziomow wodonosnych. Ostateczna decyzja odnosnie likwidacji odwiertu zostanie
podjeta przez Inwestora w porozumieniu z nadzorem geologicznym. Likwidacja otworu bedzie
przeprowadzona na podstawie oddzielnego projektu technicznego, w ktérym przedstawiony
zostanie szczegétowy sposob likwidacji i rekultywacji terenu, w zaleznosci od sytuacji geolo-

giczne] w otworze.
6.7. Oprobowanie otworu

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwea 2015 roku w sprawie przekazy-
wania  informacji  z  biezgcego  dokumentowania  przebiegu prac  geologicznych
(Dz. U. 2015 poz. 903) wskazuje, ze wyniki oprébowania otworu wiertniczego podlegaja

przekazaniu Panstwowej Stuzbie Geologiczne;.
6.7.1. Pobor probek geologicznych

Probki okruchowe beda pobierane na catej dugosci otworu z nastepujaca czestotliwoscia:

e (0-2000m MD:co 10 m,

e 2000 —2350 m MD: co 5 m lub wedlug decyzji geologa nadzoru, co 1-2 m,

e 2350 -3278 m MD (do kornca sekcji 8 14): co 5 m lub wedhug decyzji geologa nadzoru,

co 2m.

Rdzenie wiertnicze bedg pobierane aparatem jednosekcyjnym w wyznaczonych interwa-
tach perspektywicznych z utworéw jednostki Biatki Tatrzanskiej Przewiduje sie pobor rdzeni
o facznej dhugoscei okoto 45 mb rdzenia (pig¢ marszy po 9 m). Poszczegélne interwaty rdzenio-
wania zostang okreslone przez nadzér geologiczny w porozumieniu z geologiem dozoru.
Dopuszcza sig skrocenie interwatu rdzeniowania jesli przewiercany profil bedzie na tyle spekany,
ze uniemozliwi pobor rdzenia wiertniczego bez klinowania w aparacie rdzeniowym.

Proby wody termalnej do analiz fizykochemicznych, bgda pobierane podczas pompowania

pomiarowego tzn. po jednej probie pod koniec kazdego z trzech stopni pompowania.
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Proby wody termalnej do badan izotopowych oraz mikrobiologicznych beda pobrane pod-

czas pompowania pomiarowego tzn. po jednej probie pod koniec trzeciego stopnia pompowania.

Proby gazu z wody termalnej do analizy sktadu chemicznego gazu oraz okreslenia wyktad-

nika gazowego beda pobierane podczas trzeciego stopnia pompowania pomiarowego.

6.7.2. Sposéb postepowania z prébkami geologicznymi

Pobierane beda dwa komplety, suchych, przemytych iwysuszonych w temperaturze

nie wyzszej niz 90°C, probek okruchowych, ktorych waga kazdej powinna mie¢ minimum 250
gram (facznie 500 gram). Probki po wysuszeniu nalezy przesypac do polietylenowych woreczkow
strunowych lub workéw ptéciennych, sznurowanych a nastgpnie umiescic w odpowiednio
opisanych skrzynkach. Nalezy pamigta¢ o uwzglgdnieniu podziatu probek okruchowych na dwa
osobne komplety (jeden dla Centralnego Archiwum geologicznego, a drugi dla Inwestora).

W przypadku poboru prob na opcjonalne badania mikropaleontologiczne nalezy przygotowac

probki nieprzemyte i niewysuszone. Waga kazdej probki to minimum 500 gram (komplet dwoch
probek z okreslonej glebokoscei, facznie 1000 gram).

Prébki i skrzynki nalezy opisa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
czerwea 2015 roku w sprawie przekazywania informacji z biezqcego dokumentowania przebiegu
prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 903) oraz w porozumieniu z geologiem dozoru.

Pobrane rdzenie wiertnicze nalezy umieszczaé w 1,0 m skrzynkach z zasuwanym wiekiem
(wymiar wewnatrz skrzyni to 100-102 cm), przestrzegajac ulozenia strop—spgg. Opis skrzynek
oraz zabezpieczenie rdzeni ma spelnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie przekazywania informacji z biezgcego
dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 903). Rdzenie nalezy
udokumentowaé fotograficznie w skrzynkach, zardwno przed przecigciem jak i po przecigeiu,
zwracajac uwage na wyrdzniajgce si¢ cechy makroskopowe tj. litologia, cechy teksturalne
i strukturalne, struktury sedymentacyjne, zmiany diagenetyczne, spekania, procesy
rekrystalizacji, dolomityzacji itp.

Jezeli z rdzeni wiertniczych pobierano probke na badania laboratoryjne, to puste miejsce
nalezy uzupetni¢ wypeliaczem piankowym i odpowiednio opisa¢. Nalezy postapi¢ podobnie,
w przypadku kofica marszu przed zakoficzeniem rdzeniowania pelnego metra lub gdy brakuje
fragmentu rdzenia. Spakowane i zabezpieczone rdzenie wiertnicze oraz proby okruchowe,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwea 2011 roku
(tekst ujednolicony w Dz.U. 2023 poz. 633) nalezg do probek trwalego przechowywania i nalezy
je przekaza¢ Panstwowej Stuzbie Geologicznej, nie pdzniej niz 60 dni od dnia ich uzyskania.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerweca 2015 roku w sprawie przekazywania
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informacji z biezgcego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 1. poz.
003) okresla zakres, forme oraz tryb przekazywania probek geologicznych uzyskanych w wyniku
prowadzonych robot geologicznych.

W toku prowadzonych w otworze robét geologicznych planowane jest pobranie do badan
Jaboratoryjnych probki wody zlozowej oraz zawartego w niej gazu. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2017 roku w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologicznej (Dz. U. Nr 2017 poz. 2075) probki te stanowig probki czasowego przechowywania
i nie podlegaja przekazaniu organowi administracji geologicznej. Pozostana one u wykonawcow
robét geologicznych oraz badan do czasu ich zakonczenia, a nastgpnie zostana zlikwidowane

po sporzadzeniu dokumentacji geologicznej.
6.8. Zakres obserwacji i badan terenowych
6.8.1. Pomiary geofizyki wiertniczej

Pomiary geofizyczne w otworze Bialka Tatrzanska GT-3 beda wykonywane po zakoncze-
niu kazdej sekcji. Pomiary maja na celu okre$lenie i oceng:

e $rednicy i krzywizny otworu,

e profilu litologiczno-stratygraficznego otworu,

e miazszosci efektywnej pozioméw zbiornikowych wéd termalnych,

e interwaléw przepuszczalnych w obrebie utworow strefy ztozowe;,

e wielkosdci doptywu wdd podziemnych (opcjonalnie),

e rozktadu temperatury w otworze oraz stopnia geotermicznego,

e stanu zacementowania rur okladzinowych.

Zestaw projektowanych badan geofizycznych w otworze Biatka Tatrzanska GT-3 zostat

dobrany w sposéb umozliwiajacy realizacjg postawionych zadan geologicznych.

Zaktada sie wykonanie nastgpujacych zestawdw pomiarow:

e I zestaw badan - po zakonczeniu wiercenia sekcji otworu o $rednicy 23”:
w niezarurowanym odcinku otworu:
— profilowanie Srednicy,
— profilowanie krzywizny,
— profilowanie gamma naturalne.

e II zestaw badan - po zakonczeniu wiercenia sekeji otworu o §rednicy 17 Lia¥
w niezarurowanym odcinku otworu:

— profilowanie Srednicy,
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— profilowanie krzywizny,
— profilowanie gamma naturalne,

w zarurowanym odcinku otworu:

— cementomierz akustyczny w rurach 18°/s”.

e III zestaw badan - po zakonczeniu wiercenia sekcji otworu o §rednicy 12 1/4”:

w niezarurowanym odcinku otworu:
— profilowanie Srednicy otworu,

— profilowanie krzywizny,

— profilowanie gamma naturalne,

ﬁ w zarurowanym odcinku otworu:

— cementomierz akustyczny w rurach 13 /5",

e IV zestaw badan - po przewierceniu interwalu zlozowego w sekcji otworu 8 1/2”:
w niezarurowanym odcinku otworu:

— profilowanie Srednicy otworu,

— profilowanie krzywizny,

— profilowanie gamma naturalne,

— spektrometryczne profilowanie gamma,

— spekirometryczne profilowanie litologiczno-gestosciowe,

— profilowanie akustyczne,

— profilowanie neutronowe,

— profilowanie opornosci i potencjalu naturalnego,

— profilowanie temperatury w warunkach nieustalonych,

- profilowanie skanerem mikroopornosciowym (FMI lub XRMI) tzn. petne obrazo-
wanie Scian otwory (360°) w celu okreslenia upadu warstw oraz rozkladu i prze-
biegu spekan,

— Production Log (opcjonalnie wg. decyzji nadzoru geologicznego),

w zarurowanym odcinku otworu:
— cementomierz akustyczny w rurach 9 °/s”.
e V zestaw badan — w przypadku udostepnienia zloza wod termalnych:
— profilowanie temperatury w warunkach ustalonych po 10-dniowej stdjce w calym

profilu otworu, po zafiltrowaniu otworu.
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6.8.2. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

Proces wiercenia otworu Bialka Tatrzanska GT-3 bedzie monitorowany przez pracowni-
kow aparatury kontrolno-pomiarowej (laboratorium polowego) od rozpoczecia wiercenia otworu
tj. od glebokosci poczatkowej otworu.

Obstuga laboratorium AKP bedzie miata za zadanie wykonywanie na biezaco, w trakcie
trwania wiercenia, nastepujacych prac:

e pobdr probek okruchowych,

¢ przygotowanie proébek okruchowych do opisu litologicznego,

e przygotowanie wraz z geologiem dozoru rdzeni do opisu litologicznego,

¢ analiza weglanowosci probek okruchowych i rdzeni,

* pakowanie oraz inwentaryzacja probek okruchowych,

¢ rejestracjg interwaléw poboru prébek okruchowych oraz rdzeni,

* sporzadzanie profilu geologicznego, technicznego, gazowego, temperaturowego
1 geocisnieniowego otworu na podstawie opisow litologicznych prowadzonych przez
geologa dozoru,

* rejestracjg postepu wiercenia, obrotdw, momentu obrotowego, nacisku na swider, cisnie-
nia tloczenia, wydatku tloczenia, suwéw pomp phuczkowych oraz innych parametrow
technologicznych wiercenia,

* rejestracj¢ parametrow phuczki wiertniczej, a zwlaszcza cigzaru whasciwego, Zgazowa-
nia w pluczee i temperatury,

* monitorowanie catkowitej zawarto$ci gazow w pluczce wiertniczej (Total Gas) oraz ana-
liza chromatograficzna gazow w ptucze, w zakresie od metanu do pentanu, oraz siarko-
wodoru wpigtego w zdublowana linie gazowa,

e biezacg kontrole bilansu ptuczki wiertniczej podczas marszéw (kazdorazowo dla opera-
cji Trip In, Trip Out).

Materiaty do pakowania probek okruchowych i rdzeni (worki oraz skrzynki-plastikowe

1 drewniane) zapewni wykonawca wiercenia. Zakonczenie monitoringu AKP nastgpi po ustabili-

zowaniu si¢ zwierciadta wody po testach hydrodynamicznych.
6.8.3. Obserwacja poziomow wodonosnych oraz pomiary przeplywu wéd

W trakcie wiercenia otworu badawczo-eksploatacyjnego Bialka Tatrzanska GT-3

prowadzony bedzie ciagly monitoring poziomu phuczki na zbiornikach oraz w otworze

wiertniczym w celu ciaglego monitorowania bilansu ptuczki wiertniczej w otworze tj. zanikow
i/lub doptywow medium zlozowego do otworu, $wiadczacych o wystepowaniu potencjalnych po-

ziomow zbiornikowych wod podziemnych.
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Po odwierceniu otworu zaklada si¢ mozliwos¢ wykonania pomiaréw Production Log

w celu okreslenia stref oraz wielkosci dopltywu wod termalnych do otworu. Parametry testu
zostana ustalone przez nadzor geologiczny na podstawie oceny whasnosci hydrogeologicznych
zloza. Na etapie projektowania zatozono, ze test zostanie wykonany w otworze niezafiltrowanym.
Po przeprowadzeniu ewentualnego kwasowania strefy zlozowej wykonane zostanie
pompowanie oczyszczajace do wymiany co najmniej objetosci wody w otworze lub do czasu

uzyskania wody o odpowiedniej czystosci.
6.8.4. Badania hydrodynamiczne

Po zakonczeniu wiercenia otworu przewiduje si¢ wykonanie badan hydrodynamicznych
ujetego poziomu wodonosnego wdd termalnych. Przebieg badan bedzie nastepujacy:

e zapuszczenie do otworu pompy gtebinowej (w przypadku braku lub niewystarczajacego

samowyptywu wody zlozowej) o nastgpujacych parametrach: wysokos¢ podnoszenia
wody ok. 500 m, wydajnos¢ nie mniej niz 200 m*/h. Sposoéb montazu pompy powinien
umozliwi¢ catkowite zamkniecie wyplywu wody i obserwacje¢ odbudowy zwierciadla
wody i cisnienia na manometrze.

e wykonaniec pompowania oczyszczajacego — pompowanie oczyszczajgce bedzie

wykonywane na jednym stopniu z udarami hydraulicznymi, a jego parametry ustali
nadzor geologiczny. Celem pompowania oczyszczajacego jest oczyszczenie strefy zto-
zowe] z pozostalosci pluczki wiertniczej i zawiesiny pylastej, czyli udroznienie drog
doptywu wody do otworu przed prébnym pompowaniem i pézniejsza eksploatacja
otworu. Pompowanie prowadzone bedzie do momentu wymiany 2-3 objetosci wody
w otworze lub do czasu uzyskania wody o odpowiedniej czystosci (klarownosci).
Nastepnie przeprowadzona zostanie obserwacja powrotu zwierciadta wody do poziomu
statycznego (stabilizacja zwierciadla w otworze). Na podstawie wynikow pompowania
oczyszcezajacego zostanie ustalona optymalna wielko$¢ wydajnosci i depresji
dla pompowania pomiarowego. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie pompowania oczysz-
czajacego metoda airlifi. Decyzje w tym zakresie podejmie nadzor geologiczny.

e wykonanie pompowania pomiarowego — pompowanie pomiarowe rozpoczete zostanie

po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w otworze, po pompowaniu oczyszczajacym.
Zostanie ono przeprowadzone przy trzech stopniach wydajnosci otworu: '/3 Qmax. /3 Qmax
1 Qmax. Wydajnod¢ Qmax zostanie okreslona przez nadzor geologiczny na podstawie
wynikdw pompowania oczyszczajacego. Sposob przeprowadzenia, a takze czas trwania

pompowania pomiarowego ustali nadzoér geologiczny, przy uwzglednieniu mozliwosci
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odprowadzenia i zmagazynowania wody zlozowej. Po ukonczonym tescie przeprowadzona
zostanie rejestracja i pomiar odbudowy zwierciadta wody (stabilizacja zwierciadta).

e podczas obu pompowan prowadzone beda pomiary podstawowych parametrow eksplo-
atacyjnych: wydajnosci otworu (dwa przeptywomierze), temperatury wody termalnej na
wyplywie z otworu (czujnik temperatury) oraz glgbokosci potozenia zwierciadta wody
(sonda ci$nieniowa) Iub ci$nienia na glowicy (w przypadku samowyptywu).

e wyniki obserwacji beda automatycznie rejestrowane w bazie danych z czestotliwoscia
ustalong przez nadzor geologiczny.

e w trakcie pompowania oczyszczajacego oraz podczas pompowania pomiarowego wy-
konywane bedg badania obejmujace oznaczenia szybkozmiennych cech fizykochemicz-
nych wody takich jak odczyn pH, przewodnictwo elektrolityczne wilasciwe (PEW)
oraz potencjatlu oksydacyjno-redukcyjnego), a takze temperatury na wyplywie.
Przewiduje si¢ wykonywanie badan nie rzadziej niz co godzing.

Woda termalna wypompowana z otworu podczas badan hydrogeologicznych bedzie odpro-

wadzana do szczelnego zbiornika ziemnego o pojemnosci okolo 4000 m?

, anastepnie
odpowiednio, zgodnie z przepisami prawa utylizowana przez odpowiednie firmy.

e Pompowanie eksploatacyjno-zattaczajace otwordw Biatka Tatrzanska GT-2 1 Bialka Ta-

trzanska GT-3 w celu okreslenia warunkow hydrogeologicznych w zwiazku z zamierzo-
nym wtlaczaniem wykorzystanych wod termalnych do goérotworu — szczegdtowe wa-
runki i sposéb prowadzenia pompowania zostang przedstawione w projekcie technicz-
nym po zakonczeniu pompowania pomiarowego. Ogolny przebieg prowadzenia pompo-
wania bedzie nastepujacy:

- Potaczenie rurociggiem o $rednicy DN 125 otworu chtonnego Biatka Tatrzanska GT-
3 z odwiertem eksploatacyjnym Biatka Tatrzanska GT-2,

- Rozpoczecie pompowania eksploatacyjno-zattaczajacego z otworu Biatka Tatrzanska
GT-2 do otworu Biatka Tatrzanska GT-3;

- Pompowanie zostanie przeprowadzone przy trzech ustalonych wydajnosciach zatta-
czania otworu, tj. 1/3 Qmax, 2/3 Qmax, Qmax. Chlonnos¢ Qmax zostanie okreslona przez
nadzor geologiczny. Iloéé stopni moze ulec zmianie. Sposob przeprowadzenia i czas
trwania testu chlonnosci ustali nadzor geologiczny przy zalozeniu, ze maksymalny
czas pompowan eksploatacyjno-zattaczajgcych nie przekroczy 2 tygodni. Po zakon-
czonym pompowaniu zostanie przeprowadzony pomiar powrotu zwierciadta wody

w obu odwiertach do stanu statycznego.
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e W czasie trwania pompowania eksploatacyjno-zatlaczajacego bedzie prowadzona reje-
stracja nastepujacych parametrow: wydajnosci ujgcia, temperatury wody termalnej oraz
cisnienia na glowicy odwiertu eksploatacyjnego oraz chtonnego, poziomu zwierciadla
wody w otworze eksploatacyjnym, pH, potencjatu redoks Eh oraz przewodnosci elek-
trolitycznej wlasciwej PEW wydobywanej wody termalnej. Nalezy zapewnié¢ automa-
tyczna rejestracje parametréw w bazie danych z czestotliwoscig ustalona przez nadzér

geologiczny.

6.8.5. Badania i pomiary specjalne

W przypadku nieuzyskania zaktadanych wydajnosci otworu po wykonaniu pompowania
pomiarowego nadzér geologiczny moze podjac decyzje o przeprowadzeniu zabiegu intensyfikacji
wydobycia poprzez zabieg kwasowania w wytypowanym interwale strefy ztozowej. Celem
zabiegu bedzie zwigkszenie przepuszczalnosci skat zbiornikowych w strefie przyodwiertowe;.
Dobor cieczy kwasujacej na podstawie analiz probek okruchowych i rdzeni oraz sposéb wykona-

nia zabiegu zostanie okre$lony w projekcie technicznym kwasowania przez wyspecjalizowana

firmg serwisowg. Po wykonanym zabiegu kwasowania przeprowadzone zostanie ponowne pom-
powanie pomiarowe otworu. Sposob przeprowadzenia i czas trwania pompowania pomiarowego

ustali nadzor geologiczny.

6.8.6. Monitoring oddzialywania projektowanego otworu na odwierty Biatka Tatrzariska

GT-1 i Biatka Tatrzariska GT-2

Poszukujge wod termalnych na obszarze gérniczym ,,Bialka™ nalezy zwracaé uwage
na potencjalny wplyw projektowanego wiercenia na istniejgce ujecie wod termalnych Bialka
Tatrzanska GT-1 oraz Biatka Tatrzafiska GT-2. Ewentualne oddzialywanie projektowanych rob6t
moze wystapi¢ zarOwno na etapie wiercenia, probnych pompowan oraz pozniejszej eksploatacii
wad termalnych.

Roboty geologiczne podczas wiercenia otworu Biatka Tatrzanska GT-3 zostaty
zaprojektowane tak aby zminimalizowa¢ ewentualng interferencje pomiedzy otworami poprzez
odejscie od istniejgcego ujecia wierceniem kierunkowym. Ewentualny wplyw zamierzonych
robot na wody termalne eksploatowane w obszarze gorniczym ,,Biatka” moze zachodzi¢ gtéwnie
poprzez tacznos$¢ hydrauliczng w strefach zaangazowanych tektonicznie.

Proponuje si¢ na czas wiercenia 1 pompowan pomiarowych w otworze Bialtka
Tatrzafiska GT-3 zastosowanie stalego monitoringu poziomu zwierciadta wod w istniejacym
ujeciu wod termalnych. Zakres, harmonogram i czgstotliwos¢ monitoringu powinny by¢
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uzgodnione z geologiem gérniczym Zakladu Gorniczego Wod Termalnych |, Biatka” przed
rozpoczgciem wiercenia i korygowane w razie potrzeby w oparciu o dane uzyskiwane w trakcie
prowadzonych prac wiertniczych. Podczas wiercenia, pompowania oczyszczajgcego
1 pompowania pomiarowego nalezy dodatkowo utrzymywac staly kontakt pomiedzy dozorem
i nadzorem geologicznym wiercenia, a geologiem gérniczym i obshuga ZGWT , Biatka”. Na czas
pompowania pomiarowego projektowanego otworu zaleca si¢ wylgezy¢ z eksploatacji ujecie wod
termalnych Biatka Tatrzanska GT-1 i GT-2, a przy braku mozliwosci zaniechania eksploataciji,
prowadzi¢ jg ze stalym wydatkiem. Prowadzenie monitoringu i jego zakres bedzie uzaleznione
od ewentualnej zgody ZGWT oraz aktualnego stanu technicznego ujecia i jego wykorzystania.
Zakres obserwacji powinien obejmowa¢ przede wszystkich pomiary wahania zwierciadla wody

oraz zmiany w przewodnosci wlasciwej wody oraz temperature wody.
6.9. Zakres badan laboratoryjnych
6.9.1. Badania laboratoryjne prébek okruchowych i rdzeni

Z rdzeni wiertniczych pobrane zostana probki do nastepujacych badan:

* petrograficznych: skfad mineralny, cechy strukturalno-teksturalnych w szlifach,

® porowatosei i przepuszezalnosei utwordw poziomu zbiornikowego wod termalnych,

* mikro i makroszczelinowatosci w plytkach cienkich i fragmentach rdzeni — opcjonalnie,

e mineralogicznych: okreslenia skladu mineralnego prébek metoda rentgenowskiej ana-
lizy fazowej (XRD) — opcjonalnie,

¢ mikropaleontologicznych: okreslenia wieku na podstawie fauny kopalnej w prébkach
okruchowych — opcjonalnie.

Przewiduje si¢ rowniez opcjonalne wykonanie, dla wybranych prob okruchowych, badania

skladu chemicznego skal metoda fluorescencji rentgenowskiej XRF.
Liczba prébek przekazanych do badan oraz interwaly poboru zostang okreslone przez nad-

zor geologiczny w oparciu o biezgce wyniki wiercenia.
6.9.2. Badania laboratoryjne prébek wody termalnej i gazéw rozpuszezonych w wodzie

Podezas pompowania pomiarowego wykonane zostang nastgpujgce badania oraz zostang
pobrane prébki wody termalnej do analiz fizyko-chemicznych:
* probki nalezy pobieraé podczas trwania pompowania pomiarowego w koncowej fazie

kazdego z trzech stopni pompowania— po jednej prébee wody dla kazdego stopnia,

e badania laboratoryjne dla okreslenia nastepujacych wskaznikéw na kazdym poziomie

dynamicznym:
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— twardos¢ wody (ogolnej, weglanowej 1 nieweglanowej), zasadowos¢, suma sktadni-
koéw statych, mineralizacja ogdlna, krzemionka jako H2Si0», kwas metakrzemowy
H2Si03, barwa, metnosé, zapach, smak, odczyn, potencjat Redox, przewodnos¢ elek-
trolityczna wlasciwa;

— (Na"), (K), (Li%), (Ca™), (Mg"), (Ba™), (S™%), (Fe'?), (Mn"?), (Zn"?), (Cu'?), (Ni'?),
(Co™), (Pb™), (Cd™), (AIP), (Cr™), (Mo™), (V™), (As"), (Ti*),

— (CI), (Br), (I), (S0s2), (HCO3?), (NO2), (NO3"), (PO43), (BOs), (HBO»),

— COg, Rn, HaS.

e badania mikrobiologiczne wody termalnej po trzecim stopniu pompowania,

e badania laboratoryjne dla okreslenia wieku wody metoda izotopow trwatych: tlenu '*0,
wody §'%0 (H>0) oraz wodoru “H (deuter), badania izotopowe wody **’Rn oraz catko-
wite] aktywnosci promieniotworczej o i 3,

e laboratoryjne oznaczenie skladu gazow rozpuszczonych w wodzie, a takze wykladnika

gazowego.
6.10. Przewidywana wielko$¢ doplywu do projektowanego otworu

Doplyw wéd do otworu bedzie mial miejsce podczas wykonywania w otworze testu
Production Logging oraz pompowan po zakonczeniu wiercenia. [lo$¢ wod termalnych wypom-
powanych z otworu bedzie zaleze¢ od napotkanych warunkow zlozowych. Przyjmuje sie podczas
prowadzenia pompowania oczyszczajgcego oraz pomiarowego, tj. do 200 m’/h. Sumaryczna
wielkos¢ doplywu zalezna bedzie od czasu trwania pompowan. Wydajno$¢ ta moze byé znaczaco
wyzsza od zaktadanych w przypadku napotkania warunkéw ztozowych lepszych od oczekiwa-

nych.

6.11. Przewidywana jakos$¢ wéd odpompowanych z otworu

W przypadku projektowanego wiercenia przewidywang jakos¢ wody odpompowywanej
z otworu okresla jej spodziewana mineralizacja na poziomie ok 3,3 g/dm® (Kukula i in., 2022).
Biorac pod uwage obecny stan rozpoznania zloza, wody termalne krazace w spekanych utworach
jednostki Biatki Tatrzanskiej sa wodami typu SO4-Cl-Na-Ca (Wator i in., 2008)
1 Cl-SO4-Na-Ca, S, F, H2SiO3 o mineralizacji 3335-3393 mg/l (Kukula i in., 2022).

6.12. Przewidywana jako$¢é wod odpompowanych z otworu

Woda termalna pochodzaca z pompowan oczyszczajacych bedzie odprowadzana

3

do szczelnego zbiornika ziemnego o pojemnosci okoto 4000 m°, anastepnie, zgodnie
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z przepisami prawa, utylizowana przez odpowiednie firmy. Woda termalna pochodzaca

z pompowan pomiarowych, w zaleznosci od jej parametrow fizykochemicznych, moze by¢:

odprowadzana do ciekow powierzchniowych na podstawie zgloszenia
wodnoprawnego (po uprzednim schtodzeniu w zbiorniku),
odprowadzana do kanalizacji na podstawie uzgodnien z wiascicielem kanalizacji,

wykorzystana przez istniejgce kapielisko Park Wodny Bania.

7. OKRESLENIE PROBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH
PRZEKAZANIU ORGANOWI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ]

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze z dnia 9 czerwca

2011 r. (Dz.U. 2022 poz. 1504) ten, kto wykonuje roboty geologiczne na podstawie decyzji

o zatwierdzeniu projektu robot geologicznych ma obowiazek biezacego dokumentowania

przebiegu prac geologicznych, w tym robot geologicznych oraz ich wynikow.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy podmiot prowadzacy roboty geologiczne w celu

poszukiwania i rozpoznawania zt6z wod termalnych ma obowiazek biezacego przekazywania

panstwowej stuzbie geologicznej danych geologicznych oraz probek uzyskanych w wyniku prac

geologicznych, w tym robot geologicznych, oraz wynikéw badan tych probek.

Pobrane w trakcie prac wiertniczych proby okruchowe oraz rdzenie wiertnicze, zgodnie '
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075), probki te zalicza sie do probek
geologicznych trwalego przechowywania, ktére zgodnie z art. 82 ustawy Prawa geologicznego
i gdrniczego powinny byé przekazane panstwowej stuzbie geologicznej nie pdzniej niz 60 dni od
ich uzyskania. Sposob przechowywania, zabezpieczania oraz przekazywania probek panstwowe]
stuzbie geologicznej okresla odpowiednie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca
2015 r. w sprawie przekazywania informacji z biezqcego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 903).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075) przewidywane
do pobrania probki wody termalnej i gazu sa probkami czasowego przechowywania i nie
podlegajg przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej. Probki te beda przechowywane
u wykonawcow prowadzacych roboty geologiczne oraz badania do czasu ich zakonczenia,

a nastepnie zostang zlikwidowane po sporzadzeniu dokumentacji geologicznej.
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3. WYSZCZEGOLNIENIE NIEZBEDNYCH PRAC GEODEZYJNYCH

Po zakonczeniu robdt wiertniczych i badawczych w otworze Biatka Tatrzanska GT-3
Jub po ewentualnej jego likwidacji przedsiebiorca zapewni sporzagdzenie geodezyjnych pomiar6w
sytuacyjnych i wysokosciowych otworu, jak rowniez zglosi je do wilasciwego osrodka

dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej, a takze do wlasciwych organdéw samorzadu

terytorialnego. Prace te powinien wykonywa¢ uprawniony geodeta zgodnie z przepisami.

9. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Harmonogram robot geologicznych prowadzony bedzie na podstawie zatwierdzonego pro-

jektu robét geologicznych, ktéry obejmuje nastgpujgce czynnosci:

e Prace wiertnicze— okoto 8 miesiecy, w tym:

— prace przygotowawcze: 1 miesiac

— montaz urzadzenia 1 wiercenie otworu: 6 miesigcy:
w tym badania hydrogeologiczne: 1-14 dni

— demontaz i rekultywacja terenu: 1 miesigc

e Opracowanie dokumentacji wynikowej— 6 miesiecy

Tab. 6. Harmonogram zamierzonych robot geologicznych.

Okres

[miesigce]

Rodzaj prac

14

Prace wiertnicze

Dokumentacja
geologiczna
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10. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000

10.1. OkreSlenie oddzialywania planowanego przedsigwziecia na Srodowisko

Zgodnie z art. 3 ust. | pkt 44 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogqcych znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.
1839) projektowana inwestycja zwiazana z wykonaniem otworu Biatka Tatrzanska GT-3

nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

10.2. Wystepowanie obszaréw chronionych w miejscu projektowanych robot

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity w Dz. U. 2004 r., nr 92, poz. 880) formami ochrony przyrody sa: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoly przyrodniczo-krajo-
brazowe i ochrona gatunkowa roslin, zwierzgt i grzybow.

Projektowany otwor badawczo-eksploatacyjny Biatka Tatrzanska GT-3 polozony jest
w obrgbie Obszaru Chronionego Krajobrazu Potudniowomatopolski Obszar Chronionego
Krajobrazu (PL.ZIPOP.1393.0CHK.279) o powierzchni 364480,09 ha, ktéry wyznaczono na
mocy Rozporzgdzenia Nr 27 Wojewody Nowosadeckiego z dnia 1 pazdziernika 1997 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wojewddztwa Nowosadeckiego.

Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje powiaty: tatrzanski, myslenicki, gorlicki, suski,
nowosadecki, nowotarski, Nowy Sacz. limanowski. Obszarowo przewazaja zrdéznicowane
ekosystemy lesne. Wsrod cennych ekosystemow naturalnych sa kompleksy torfowisk wysokich
w SW czesci Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Biatki
z przelomem oraz izolowane skalki Pasa Skalic Nowotarskich 1 Spiskich
(https.//crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/).

W poblizu projektowanego otworu Biatka Tatrzanska GT-3 znajduje si¢ Obszar Natura
2000 obszary siedliskowe o nazwie Dolina Biatki (PLH120024) o powierzchni 716,03 ha
w obrebie powiatow tatrzanskiego i nowotarskiego.

Obszar siedliskowy Dolna Biatki wyznaczono na mocy Decyzji Komisji z dnia 12 grudnia
2008 roku przyjmujaca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz tere-
now majacych znaczenie dla Wspolnoty sktadajacych si¢ na alpejski region biogeograficzny
(hitps.//crfop.gdos.gov.pl/CRFOPY).

W sasiedztwie projektowanego otworu Biatka Tatrzanska GT-3 zlokalizowane sa cztery

pomniki przyrody, w kierunku z S na N (Fig. 10):
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e jednoobiektowy, drzewo Grusza pospolita — Pyrus communis , rok ustanowienia 1973,

¢ wieloobiektowy, grupa drzew: Modrzew europejski — Larix decidua, rok ustanowienia

1993,

e dwa wieloobiektowe, skatki Geséle, Basy, rok ustanowienia, 1963.

./(P,'

gm. Eapsze

Poludmowomalopolski
Obwar’thromonego

Krajobﬁ?z'u

Skala: Legenda:
1:50 000 ¥ o
[ Specjalne obszary ochrony siedlisk

0 05 1 15 km || Obszary chronionego krajobrazu

Fig. 10. Polozenie projektowanego otworu Biatka Tatrzarhska GT-3 na tle mapy z zaznaczonymi
elementami ochrony srodowiska przyrodniczego (za: hitps.//geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).
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10.3. Opis zagrozen dla srodowiska naturalnego zwigzanych z rodzajem projektowanych

robot geologicznych

W bezposrednim otoczeniu otworu Biatka Tatrzanska GT-3 w trakcie jego wiercenia prze-
widuje sie wystapienie niewielkich, krotkotrwalych i nieciagtych wplywow przedmiotowej inwe-
stycji na srodowisko naturalne. Zaklada si¢ mozliwos¢ wystapienia nastgpujacych rodzajow
zagrozen dla srodowiska naturalnego:

e zanieczyszczenie gleby,

e zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,

e zagrozenie halasem 1 wibracjami,

e zanieczyszczenie wod podziemnych i powierzchniowych,

e powstawanie odpadow.

Roboty wiertnicze zwigzane z wykonaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego
Biatka Tatrzanska GT-3 bedg oddzialywaé na srodowisko naturalne z niewielkg intensywnoscia.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania majace na celu zapewnienie ochrony srodowiska
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw prawnych zawartych w ustawach 1 adekwatnych
rozporzadzeniach z zakresu ochrony srodowiska oraz wspolczesnej wiedzy technicznej zwigzane]

zakresowo z wyzej wymienionych elementdw.
10.3.1. Zagrozenie dla gleb i gruntéw

Oddziatywanie projektowanych robdt na srodowisko gruntowe pojawi si¢ na etapie prac
przygotowawczych do prowadzenia wiercenia otworu Biatka Tatrzanska GT-3 1 zwigzane bedzie
ze zdjeciem 1 spryzmowaniem warstwy wierzchniej gleby (humusu), niwelacja terenu wiertni,
utwardzeniem placow oraz drég dojazdowych, wykonaniem fundamentdéw pod urzadzenia wiert-
nicze, i roOwniez wykonaniem podziemnych ciggdw instalacji elektrycznej oraz wodnej. Prace
niwelacyjne terenu wiertni spowoduja czasowg zmiang charakteru powierzchni, 1 rowniez spo-
sobu jej uzytkowania. Pierwotny charakter terenu zaj¢tego przez wiertni¢ zostanie przywrdcony
w wyniku rekultywacji po zakonczeniu prac zwigzanych z wierceniem i oprébowaniem otworu.

Ryzyko wystepowanie zagrozenie dla gleb i gruntéw podczas wykonywania otworu Biatka
Tatrzanska GT-3 zwiazane bedzie z uzytkowaniem olejow, jak réwniez substancji chemicznych
stuzacych do przygotowania ptuczki wiertniczej. W zwiazku z tym w ramach prac przygotowaw-
czych przed rozpoczeciem wiercenia otworu Biatka Tatrzanska GT-3, teren wiertni w miejscach
stosowania substancji potencjalnie niebezpiecznych (m.in. pompy pluczkowe, magazyny plucz-

kowe, magazyny paliw i smardéw, pojemniki z odpadami itp.) nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
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geomembrany, na ktérej ulozone zostang betonowe plyty. Konieczne moze by¢ takze wykonanie
rowu opaskowego wokol wiertni jako zbiornik na wody opadowe.

Po zakoficzeniu prac na otworze lub po likwidacji otworu zostanie przeprowadzony proces
rekultywacji gruntéw zgodnie z Ustawa z dnia 17 listopada 2021t. o zmianie ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2021 poz. 2163). Po rekultywacji teren zostanie przekazany

[nwestorowi.
10.3.2. Zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych

Proces wiercenia otworu wymaga stosowania pluczek wiertniczych, ktére petnig szereg
funkeji w otworze. Do sporzadzania i regulowania wiasciwosci phuczek wiertniczych w czasie
realizacji otworu wiertniczego stosowane sa réznorodne organiczne oraz nieorganiczne srodki
chemiczne. Materialy pluczkowe stanowia glowne Zrodlo zanieczyszczen wod podziemnych
i powierzchniowych (Steliga i Uliasz, 2012).

Prawidlowa konstrukcja otworu i badania szczelno$ei cementowania skutecznie chronig
warstwy wodonosne przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Prawidlowa gospodarka odpadami,
jak réwniez odpowiedni sposOb postepowania ze substancjami chemicznymi w polaczeniu
7 zabezpieczeniem powierzchni terenu (uszezelnienie i drenaz) minimalizujg ryzyko przedostania
si¢ zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych (Woznicka, 2012).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa srodowisku wodnemu w miejscu prowadzonych prac
podmiot wykonujacy wiercenie bedzie zobowiazany do:

e wylozenia placu, na ktérym prowadzone bedzie wiercenie specjalng, nieprzepuszczalng
geomembrang oraz betonowymi plytami,

e zastosowania odpowiednich rozwigzan, w tym technologii prac oraz urzadzen, celem ogra-
niczenia powstawania nadmiernej ilosei $ciekow oraz odpadow (w tym pluczki wiertniczej
i odpaddw niebezpiecznych),

e odpowiedniego przechowywania powstajacych $ciekéw (w tym sciekéw socjalno-byto-
wych), odpadow wydobywezych i niebezpiecznych oraz innych substancji mogacych ne-
gatywnie oddziatywa¢ na srodowisko w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach,
pomieszczeniach, pojemnikach eliminujacych ryzyko przedostania sie do Srodowiska grun-
towo-wodnego oraz ich sukcesywnego wywozenia do uprawnionego odbiorcy,

e stosowania bezpiecznych dla srodowiska materiatow pluczkowych oraz srodkow neutrali-
zujacych ewentualne wycieki oleju,

e zgodnego ze sztukg wiertniczg oraz odpowiednimi rozporzgdzeniami izolowania przewier-
canych poziomoéw wodonosnych, tj. rurowania kolumna rur oktadzinowych i cementowa-

nia przestrzeni pozarurowej,
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e prowadzenia probnych pompowan z uwzglednieniem zapiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017

r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz.U. 2008 r., nr 138, poz. 865) dotyczacych sposobu po-
stepowania z wykorzystanymi wodami termalnymi.

Woda opadowa z terenu wiertni bedzie zbierana rowem opaskowym i wykorzystywana na

cele technologiczne (m.in. sporzgdzanie ptuczki wiertniczej). Projektowane wiercenie nie bedzie

oddziatywa¢ na wody podziemne i powierzchniowe poprzez pobor wody. Woda dla celow

technologicznych bedzie dostarczana rurociagiem lub cysterng od lokalnych wodociggow.
10.3.3. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Glownymi zrédtami emisji zanieczyszezen do powietrza podczas wiercenia otworu bedg:

e urzgdzenie wiertnicze i pompy ptuczkowe o napedzie spalinowym,

e praca agregatoéw pradotworczych zasilanych olejem napedowym,

e prace spawalnicze,

e ruch pojazddéw zwigzany z dostawami materialow, surowcow 1 urzadzen.

Glowne substancje emitowane do powietrza na tym etapie to: pyly, dwutlenek siarki, tlenki
azotu i tlenek wegla (Starzycka, 2014).

Podczas wszystkich etapow zwigzanych z projektowanym poszukiwaniem i rozpoznaniem
wod termalnych podjete zostang nastepujgce dziatania minimalizujgce badz eliminujace emisje
substancji do powietrza:

e zastosowanie urzadzen powodujacych emisj¢ o odpowiednich parametrach,

e ograniczenie czasu emisji do niezbgednego minimum,

e uzywanie wysokiej jakosci paliwa i olejow,

e wprowadzenie ograniczenia predkodci dla pojazdow poruszajacych sie po drogach grun-

towych, zuzlowych lub wysypanych thuczniem, w celu ograniczenia pylenia,

e prowadzenie okresowej kontroli sprawnosci urzadzen wiertniczych oraz ich przeglady

i konserwacje,

e stosowanie sprawnego sprzetu, zgodne z jego przeznaczeniem.
10.3.4. Emisja halasu do srodowiska

Do glownych zrédet hatasu na terenie wiertni naleza:

e sprzet i maszyny budowlane podczas montazu wiertni, rekultywacji terenu: dzwigi, ko-
parki, spychacze,

e obiekty stacjonarne i urzadzenia technologiczne wiertni: wyciag wiertniczy, agregaty
pradotworcze, silniki napedowe urzadzenia wiertniczego 1 pomp pluczkowych, pompy
pluczkowe, sita wibracyjne, kompresory,
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e transport samochodowy: pojazdy cigzarowe do przewozu materiatdw 1 odpadow.

Wielko$¢ emisji hatasu urzadzen wiertniczych do srodowiska naturalnego zalezy w duzym
stopniu od usytuowania podzespotéw urzadzenia wiertniczego. Poziom oddziatywania hatasu na
otoczenie urzgdzenia wiertniczego moze by¢ zmniejszany przy pomocy odpowiedniej lokalizacji
najgtosniejszych podzespotéw w stosunku do obiektéw chronionych lub budynkéw mieszkalnych
lub wykorzystania efektu ekranowania podzespotow wiertni (Macuda, 2010).

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania halasu na srodowisko nalezy rozwazy¢
mozliwo$¢ otoczenia terenu wiertni watem ziemnym o wysokosci do 2,5 m. Ziemie do stworzenia
watu najlepiej pozyskac ze zdjetej warstwy humusu.

Dodatkowo zaleca si¢ oszalowanie szybu wiezy wiertniczej, wykorzystujac do tego celu
specjalne ekrany thumiace halas, oraz takie usytuowanie konteneréw zaplecza technicznego oraz
socjalnego, aby pelnily jednoczesnie funkcje ekranow akustycznych.

Proponuje sie ponadto ograniczenie ruchu pojazdéw wjezdzajacych na teren wiertni do pory

dziennej w godzinach 6:00 - 22:00.
10.3.5. Zarzqdzanie odpadami

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity w Dz. U. 2013 poz. 21) i Ustawy o odpadach wydobywczych
z dnia 10 lipca 2008 r. (tekst jednolity w Dz.U. 2008 r., nr 138, poz. 865).

W trakcie robot wiertniczych zwigzanych z wykonaniem otworu Biatka Tatrzanska GT-3
wytwarzane bedg odpady niebezpieczne, a takze inne niz niebezpieczne. Zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10) do odpaddéw niebezpiecznych zalicza¢ si¢ beda gldwnie:

e zuzyte oleje hydrauliczne, silnikowe, przekladniowe oraz smary,

o zuzyte filtry,

e opakowania zawierajace pozostalosei substancji niebezpiecznych i/lub opakowania nimi

zanieczyszczone,

e sorbenty, tkaniny i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Odpady niebezpieczne beda powstawac na skutek zuzywania si¢ olejow, filtrow oraz zwig-
zanej z tym koniecznoscig ich wymiany. Ograniczenie powstawania tego rodzaju odpadow bedzie
prowadzone poprzez stosowanie wysokiej jakosci olejow 1 smardw, ich wymiang zgodna z doku-
mentacjg techniczno-ruchowa oraz dokonywanie przegladow podzespolow.

Wsrod odpaddéw innych niz niebezpieczne, zwigzanych z wykonaniem otworu Biatka

Tatrzariska GT-3 wymieni¢ nalezy:
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e pluczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze (w tym takze urobek wiertniczy w postaci
Zwiercin),

e wody termalne pochodzace z pompowan oczyszczajacych 1 pomiarowych,

e opakowania niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

e Scieki socjalno-bytowe.

Glownym Zrédlem powstawania odpaddw jest proces wiercenia oraz wykonywania prob

w odwiercie. Zasadnicza cze$cia odpadow wytwarzanych podczas wiercenia otworow
sg zwierciny, a ich udzial szacuje si¢ na 50-70%.

Zwierciny powstaja w wyniku oddzielenia fazy stalej od ptuczki na sitach wibracyjnych
i innych urzadzeniach (odpiaszczacze, wirowki). Odpady wydobyweze powstajg rowniez wtedy,
gdy nastepuje zmiana parametréw wiercenia 1 ptuczka wiertnicza wymieniana jest na inny rodzaj
lub po zakonczeniu prac. Dodatkowo odpady te stanowig takze resztki zaczynoéw cementowych
pochodzacych z proceséw cementowania rur okladzinowych oraz wody podziemne pochodzace
z pompowan hydrodynamicznych (http://geoportal pgi.gov.pl/odpady/rodzaje_odpadow).

Do gltéwnych elementdw 1 substancji zawartych w odpadach wiertniczych zaliczaja sie:

o Srodki chemiczne uzytkowane do sporzadzania oraz regulacji parametréw technicznych

phuczek wiertniczych,

e plyny zlozowe np. wysoko zmineralizowane wody podziemne, w tym wody termalne,

e biocydy zapobiegajace procesom fermentacji ptuczki.

W Swietle ustaw 1 rozporzadzen w gospodarce odpadami wiertniczymi minimalizacja ilosci
i obnizenie stopnia szkodliwosci odpadow powstajacych podczas wiercenia nalezy traktowacé jako
dzialania priorytetowe, realizowane przede wszystkim poprzez:

e efektywne operacje oczyszczania ptuczki wiertniczej w zamknietym obiegu, jak réwniez
jej odzysk dzieki zastosowaniu siatki na sitach wibracyjnych, o sprecyzowanej wielkosci
oczek, pozwalajacej na skuteczne oddzielenie fazy stalej i ptynnej oraz wykorzystywanie
dodatkowych urzadzen w systemie oczyszczania tj. wiréwka, odmulacz, odpiaszczacz,

e oszczedng gospodarke ptuczka 1 wodg oraz odrebne skladowanie odpadéw o réznym
stopniu szkodliwosci,

e stosowanie pluczki o matej toksycznosci (bentonitowej, polimerowej).

Aby zminimalizowac¢ ilo§¢ odpadow na terenie wiertni powstanie program gospodarowania
odpadami wydobywczymi, sporzadzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami ustawy z dnia 10
lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (tekst jednolity w Dz.U. 2008 poz. 865).

Powstale w czasie wiercenia zwierciny wraz z odpadami pluczkowymi beda gromadzone

w szczelnych stalowych zbiornikach i na biezaco wywozone przez firme posiadajacg pozwolenie
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na transport i magazynowanie lub przetwarzanie tych odpadéw. Zwierciny nie powinny zawiera¢
substancji toksycznych ani metali ciezkich.

Pozostate odpady, w tym odpady niebezpieczne, bgda przechowywane w przeznaczonych
do tego celu kontenerach oraz pojemnikach oznaczonych kodem okreslajgcym rodzaj odpadu.
$cieki socjalne beda sukcesywnie wywozone do lokalnej oczyszczalni sciekow.

Wody ztozowe pochodzace z zabiegéw hydrogeologicznych (pompowanie oczyszczajgce
i pomiarowe) beda odprowadzane do specjalnie w tym celu wybudowanego zbiornika ziemnego
o pojemnosci co najmniej 3500-4000 m>. Zbiornik ten bedzie podscielony nieprzepuszczalna
membrana, chronigca srodowisko gruntowo-wodne przed migracjg wod zlozowych w podioze.

Wszystkie odpady bedg magazynowane w sposéb uniemozliwiajacy ich przedostanie si¢
do $rodowiska naturalnego. Gospodarowanie odpadami zostanie zlecone podmiotom
posiadajacym zezwolenie wlasciwych organéw na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarki odpadami okreslonego rodzaju.

11. RODZAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ MAJACEJ POWSTAC W WYNIKU
ROBOT GEOLOGICZNYCH

W przypadku nawiercenia pozioméw wod termalnych wyniki przeprowadzonych prac
w otworze Biatka Tatrzanska GT-3 wraz z ich interpretacja oraz okresleniem stopnia osiggniecia
zamierzonego celu zostang przedstawione w dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej wa-
runki hydrogeologiczne w zwiazku z zamierzonym wttaczaniem wéd do gérotworu zgodnie z art.
90 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.).
Dokumentacja bedzie spetnia¢ wymogi § 10 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listo-
pada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynier-
skiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

W przypadku nie nawiercenia w otworze Biatka Tatrzanska GT-3 pozioméw wodonosnych
sporzadzona zostanie dokumentacja geologiczna prac geologicznych niekonczacych si¢ udoku-
mentowaniem zasobow wod podziemnych. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie
ustawy Prawo geologiczne i gémicze oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1563)
uchylita Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2016 poz. 2023).
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