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Dodatek nr 1 do Projektu robot geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobéw wéd termalnych w urworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gérniczym ,, Bialka”

1. WSTEP

Ninigjsze opracowanie stanowi Dodatek nr 1 do projektu robdr geologicznych na wykonanie
otworu badawczo-eksploatacyjnego Bialka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobow wod termalnych
w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej w obszarze gorniczym ,, Biatka”. Zadaniem otworu
Biatka Tatrzanska GT-3 w obszarze gérniczym ,,Biatka” jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym wtlaczaniem wykorzystanych wod geotermalnych do
gorotworu. Dodatek nr 1 do projektu robér geologicznych sporzadzono na zlecenie Park Wodny Bania
S.A., z siedziba przy ul. Srodkowej 181 w Bialce Tatrzanskiej, ktory jest jednoczesnie inwestorem
projeklowanych robét.

Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Biatka Tatrzarska
GT-3 w celu ustalenia zasobéw wod termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalaniskiej
w obszarze gorniczym ,, Biatka™ (Bystron i in., 2023) opracowano na zlecenie Park Wodny Bania S.A.,
a wykonawca projektu jest firma Proinsol Sp. z 0.0. Sp. kom. z siedziba w Krakowie przy ul. Stariczyka
7/LU3. Projekt roboét zostal zatwierdzony Decyzja Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego z dnia
27.06.2023 roku (znak: SR-1X.7422.6.7.2023.WW) (Zal. 3). Projekt ten przewiduje wykonanie otworu
badawczo-eksploatacyjnego Biatka Tatrzanska GT-3 o trajektorii ,.J” i glebokosci pionowej 3278,27 m
MD (3000,0 m TVD) £10% i azymucie 80° (Bystroni i in., 2023).

Przedstawiony do zatwierdzenia Dodatek nr 1 do projektu robdt geologicznych dotyczy zmiany
trajektorii i projektowanej gi¢bokosei koncowej otworu Biatka Tatrzanska GT-3. Na podstawie wynikow
najnowszych badan sejsmicznych 2D (refleksyjnych), prowadzonych w celu uszczegdlowienia modelu
geologiczno-strukturalnego podtoza niecki podhalanskiej w rejonie projektowanych prac (rejon obszaru
garniczego ,,Biatka™) podjeto decyzje o odwierceniu otworu kierunkowego Biatka Tatrzanska GT-3,
typu J w azymucie 180° o odejsciu od pionu 815 m i stalej inklinacji 26,26°, do glebokosci 3235 m
MD/3050 m TVD £10%.

Zmiany w odniesieniu do Projektu robét geologicznych (Bystron i in., 2023) dotycza:

e Budowy geologiczno-strukturalnej niecki i jej podtoza w rejonie projektowanych robdt na
podstawie wykonanych najnowszych badan sejsmicznych (przekrdj geologiczny);

e Projektu geologiczno-technicznego otworu uwzgledniajacego zmiane projektowanej glebokosci
koncowej, konstrukeji kolumny filtrowej i trajektorii otworu;

¢ Poszerzenia zakresu oprobowania (rdzeniowanie w jednostce Bialtki Tatrzanskiej gdrnej 2 x 9 m
oraz w jednostce Biatki Tatrzanskiej dolnej 4 x 9 m, tgcznie 54 m);

e Monitoringu oddziatywania projektowanego otworu na otwdr Biatka Tatrzanska GT-1 i Biatka
Tatrzanska GT-2.

Zgodnie z obowigzujgca ustawa z dnia 9 czerwea 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.

z 2023 r., poz. 633) wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 5 lat.
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Dodatek nr 1 do Projektu robdt geologicznych na wykenanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyinego
Biatka Tatrzahska G1-3 w celu ustalenia zasobdw wéd termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gdrniczym ,, Biatka”

2. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT GEOLOGICZNYCH

2.1 Prace geologiczne i badania geofizyczne na obszarze robot

W roku 2023 firma Geopartner Sp. z 0.0. wykonata w rejonie Biatki Tatrzanskiej (w obszarze
gorniczym ,,Biatka” jak réwniez poza jego granicami), badania geofizyczne metoda sejsmiki refleksyjnej
2D wzdiuz dwoch profili sejsmicznych (Florek i in., 2024). Profil sejsmiczny 01-BT-GPGF-23,
o kierunku N-S, przebiegat réwnolegle do linii zabudowan miejscowosci Biatka Tatrzariska, natomiast
profil 02-BT-GPGF-23 o kierunku E-W, byt prostopadty do pierwszego profilu sejsmicznego (Fig. 1).
Profile wykonano tak aby przechodzity przez dwa dotychczas wykonane odwierty geotermalne tj. Bialka
Tatrzanska GT-1 oraz Biatka Tatrzanska GT-2.

Gléwnym celem przeprowadzonych badan sejsmicznych bylo szczegdtowe rozpoznanie wglebnej
budowy geologiczno-strukturalnej w obszarze projektowanego otworu geotermalnego Biatka Tatrzafnska
GT-3 wraz ze wskazaniem jego optymalnej lokalizacji, a takze glebokosci dla rozpoznania oraz ujecia
wad termalnych z utworéw podfliszowych (mezozoicznych) niecki podhalanskie;j.

Akwizycja danych sejsmiki refleksyjnej 2D przeprowadzona zostata przy uzyciu bezprzewodowej
aparatury sejsmicznej Stryde Nimble. W trakcie prac polowych zastosowano trzy wibratory Failing Y-
2400 na pojazdach Birdwagen MARK IV o masie 20 ton kazdy.

Do przetwarzania danych uzyto licencjonowanego oprogramowania SeisSpace 2D/3D (Promax)
firmy Halliburton, natomiast interpretacj¢ wykonano przy uzyciu platformy interpretacyjnej Petrel firmy
Schlumberger (Florek i in., 2024).

Wyniki prac obliczeniowych i interpretacyjnych przedstawiono w postaci przekroju sejsmicznego
z interpretacjg geologiczng (Fig. 2, 3). Przeprowadzone prace geofizyczne pozwolily na doktadniejsze
rozpoznanie wglebnej budowy geologicznej na terenie planowanego otworu badawczo-eksploatacyjnego
Bialka Tatrzanska GT-3, w tym takze na interpretacje tektoniczna (przebieg stref uskokowych), a takze
na wydzielenie gléwnych kompleksow fliszu oraz mezozoicznych warstw podloza niecki podhalanskiej
(Fig. 2, 3). Ponadto uszczeg6towienie istniejacych koncepcji geologicznych pozwolito na dokladniejsza
oceng uktadu jak réwniez budowy jednostek tektonicznych podloza niecki.

3. CHARAKTERYSTYKA NIECKI PODHALANSKIEJ I JEJ PODLEOZA W REJONIE
PROJEKTOWANYCH ROBOT W SWIETLE WYNIKOW NAINOWSZCYH
BADAN SEJSMICZNYCH

Niecka podhalanska stanowi fragment centralno-karpackiego basenu paleogenskiego rozwinigtego
na podlozu plaszezowin wewnatrzkarpackich. Niecka od pdinocy wyraznie jest ograniczona strukturg
pieninskiego pasa skatkowego, z ktéra kontaktuje tektonicznie, natomiast od poludnia granice stanowi
masyw tatrzanski (Mastella, 1975; Zelazniewicz i in., 2011; Miecznik, 2017). Granicg wschodnig niecki
podhalanskiej stanowi uskok Ruzbachéw, interpretowany jako przedtuzenie uskoku podtatrzanskiego
i oddzielajacy nieck¢ podhalanska od Kotliny Popradzkiej. Granice zachodnia wyznacza uskok
Krowiarek (przedhuzenie uskoku choczanskiego), oddzielajacy ja od niecki skoruszynskie;j.
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Dodatek nr 1 do Projekiu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Talrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobéw wod termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gérniczym ,, Biatha”

Niecke wypetniajg utwory paleogenskie gléwnie eocenskie, jak i oligocenskie o zroznicowanych
miazszosciach, ktore rosng z poludnia na pétnoc i punktowo moga przekraczaé 3000 m (Wieczorek &
Olszewska, 1999). Paleogefiska niecka podhalanska jest forma asymetryczna, ktérej o$ przebiega
w przyblizeniu réwnoleznikowo (ENE-WSW) na wysokosci wiercenia Banska PGP-1. Upady warstw
w potnocnej czedei niecki podhalaniskiej skierowane sg zazwyczaj na poludnie, a w potudniowej czesci
niecki w generalnym kierunku na pétnoc. Podloze niecki buduja natomiast utwory mezozoiczne.

W podiozu masywu tatrzanskiego wyréznia sig trzon krystaliczny zbudowany gléwnie ze skat
magmowych (granitoidéw) oraz metamorficznych, ktory przykryty jest autochtonicznym kompleksem
mezozoicznych skat osadowych jednostki wierchowej (tatrikum). W sfaldowanych mezozoicznych
skatach osadowych allochtonicznej plaszczowiny wierchowej (tatrikum) wyréznia sie szereg jednostek
nizszego rzedu np.: plaszczowina Czerwonych Wierchéw i Giewontu. Ponad nimi wystepuje zespot
plaszczowin reglowych nasunigtych z poludnia, sktadajacy sie z plaszczowiny kriznianskiej (reglowa
dolna, fatrikum) oraz ptaszezowiny choczanskiej (reglowa gérna, hronikum).

Na tych utworach pomigdzy masywem Tatr a pienifiskim pasem skatkowym lezg paleogenskie
utwory klastyczne i weglanowe utwory eocenu numulitowego, oraz gruby kompleks paleogenskiego
fliszu podhalanskiego tworzace w/w synklinorium podhalarnskie.

Stopien poznania budowy podfoza niecki jest nierownomierny. Najlepiej poznana jest strefa
polozona bezposrednio przy brzegu Tatr, dzicki badaniom powierzchniowym i wierceniom jak réwniez
badaniom sejsmicznym. Nastgpnym dobrze rozpoznanym obszarem jest strefa obszaru gorniczego
»Podhale 2” co zawdzigcza ghebokim wierceniom i badaniom geofizycznym. Budowa podioza niecki ma
charakter mozaikowy sktadajacy si¢ z réznych jednostek tektonicznych o ograniczonym zasiegu,
zaréwno w kierunku N-S jak réwniez W--E. Jednostki te sg stabo nachylone w kierunku pétnocnym, co
kontrastuje wyraznie ze stromym ustawieniem jednostek w strefie regli zakopianskich (Wieczorek &
Olszewska, 1999).

Profile sejsmiczne przechodzace przez dotychczas wykonane odwierty Biatki Tatrzanskiej (GT-1
i GT-2; Fig, 1) dostarczyly nowych informacji geologicznych odnoénie wglebnej budowy geologicznej
i uwarunkowan strukturalnych w obszarze projektowanego otworu geotermalnego Biatka Tatrzanska
GT-3 (Florek i in., 2024).

W obrgbie glgbokosciowych sekgji sejsmicznych 2D wydzielono nastepujace horyzonty/jednostki
geologiczne: stropy warstw szaflarskich gornych, warstw szaflarskich srodkowych, warstw szaflarskich
dolnych, triasu (jednostka BTTg i Biatki T.), kajper karpacki, stropy kredy (jednostka Banskiej), triasu
(Jednostka BTTd), kredy/jury (jednostka jurajska J-K), triasu (jednostka triasowa NN) i utworéw triasu
i/lub jurajsko-kredowych?? (Fig. 2— profil N-S, Fig. 3— profil W—E; Florek i in., 2024).

Na pierwszym profilu sejsmicznym tj. 01-BT-GPGF-23 zaznacza sie wyrazna granica pomiedzy
fliszem podhalanskim a podfozem mezozoicznym (bez wystepowania poziomu eocenu numulitowego —
nie stwierdzonego w otworach Biatka Tatrzanska GT-1 i Biatka Tatrzanska GT-2), natomiast w obrebie
drugiego profilu tj. 02-BT-GPGF-23 granica ta jest rozmyta (Fig. 2, 3; Florek i in., 2024).

Na sekeji sejsmicznej 01-BT-GPGF-23 o orientacji N-S nie zaznacza si¢ dwudzielnosé cienkiego
kompleksu triasowego wyroznionego w odwiercie Bialka Tatrzafiska GT-1 jako dwie luski zbudowane z

utworow weglanowych triasu przedzielonych pakietem czerwonych utwordéw kajpru karpackiego (Fig.

Strona | 8
PROINSOL Sp. z 0.0.

spotka komandytowa
@ ul. Staficzyka 7 lok. LU3 » 30-126 Krakéw, Poland



Dodatek nr I do Projektu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobéw wéd termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczym ,, Biatka”

2). Kompleks ten, oznaczony na sekcji jako jednostka BTTgl oraz jednostka BTTg2, wyraznie
wyklinowuje si¢ ku S na dystansie ok. 1,5 km, natomiast ku N jest on stabo widoczny (stabe sygnaty
sejsmiczne) i podscielony wigkszej miazszosci (ok. 300 m) kompleksem triasowym (jednostka BTTd)
nawierconym w otworze Bialka Tatrzafska GT-2 (Fig. 3). Kontynuacja tego kompleksu ku N nie jest
zbyt wyrazna ze wzgledu na stabe sygnaly sejsmiczne, natomiast ku S ciagnie si¢ na dystansie ok. 4 km
i prawdopodobnie kontaktuje si¢ tektonicznie z inng jednostka (zapewne triasowa), ktéra ciagnie sie od
Bukowiny Tatrzanskiej (jednostka triasowa NN), prawdopodobnie nieznacznie nasunigtg na j. BTTd
(Fig. 2).

Przypuszczalnie jednostka BTTg kontynuuja si¢ na E, ale nie jest to pewne (staba jakos$¢ zapisu
sejsmicznego), natomiast w kierunku W wyklinowuja si¢ ona na odcinku ok. 1,5 km, i jest zastepowana
przez inna jednostke — prawdopodobnie jednostke Biatego Dunajca tzn. jej tuske potudniowo-wschodnia
(Fig. 3; Florek i in., 2024). Jednostka triasowa BTTd prawdopodobnie kontynuuje si¢ jeszcze na E od
odwiertéw Biatki Tatrzanskiej i zapewne znacznie dalej na W, ale jej granice nie sa wyrazne (Fig. 3).

Jednostki triasowe tj. jednostka BTTg oraz jednostka BTTd przedziela kompleks zaliczony do
Jjednostki Banskiej (margle kredowe), ktory zostal nawiercony w odwiercie Biatka Tatrzanska GT-1
w interwale 2472,0-2500,0 m (Wator i in., 2008). Jednostka Bafiskiej wyklinowuje sie zapewne na N od
otworu Biatka Tatrzanska GT-1, w otworze Biatka Tatrzanska GT-2 nie zostala ona nawiercona,
natomiast ku S ciagnie si¢ ona na przestrzeni Kilku km i w odlegtosci okoto 1,5 km na S od odwiertu
Biatka Tatrzanska GT-1 moze ona wystepowaé bezposrednio pod kompleksem fliszu podhalanskiego
(Fig. 2). Ponadto jak wskazuje sekcja sejsmiczna 01-BT-GPGF-23 nie nalezy spodziewaé sig tej
jednostki na wigkszych glebokosciach (Fig. 2; Florek i in., 2024). Jednostka Banskiej podsciclajaca
jednostka BTTg konczy si¢ szybko ku E, natomiast ku W jednostka ta kontynuuje sig, réwniez pod
Jednostka Bialego Dunajca, zwigkszajac swa migzszos¢ co widoczne jest w obrebie profilu sejsmicznego
02-BT-GPGF-23 (Fig. 3).

Na glebokosciach ponizej 3 km wystepuja jednostki zaznaczone silnymi sygnatami sejsmicznymi,
ale bez mozliwosci zaliczenia ich do konkretnych komplekséw geologicznych. Przypuszczalnie moga
one reprezentowa¢ jednostki triasowe i/lub jurajsko-kredowe opisane z wiercenia Bukowina Tatrzanska
PIG-1/GN (Fig. 2, 3; Florek i in., 2024).

Podtoze mezozoiczne niecki podhalanskiej w rejonie projektowanych robét pociete jest stromymi
uskokami nachylonymi ku S, a od ok. 2 km na S od otworu Biatka Tatrzafiska GT-1 réwniez stromymi
uskokami nachylonymi ku N (Fig. 2). Na profilach sejsmicznych zaznaczaja sie réwniez potogie uskoki
(dyslokacje nasuwcze) przypuszczalnie zwigzane z miocenskimi ruchami nasuwczymi, gdyz niektore
z nich tng nadlegle utwory fliszowe (Fig. 2, 3; Florek i in., 2024). Kilkaset metréw na E od odwiertow
Biatki Tatrzanskiej mozna przypuszczaé, ze przebiega uskok Biatki (mniej wiecej wzdhuz doliny), ale

Jjego usytuowanie i parametry nie sa precyzyjne (Florek i in., 2024).
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Dodatek nr [ do Projektu robot geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobow wod termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczym ,, Biatka”

4. UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

W ramach niniejszego dodatku nr 1 do projektu robdt geologicznych, sporzadzonego w celu oceny
rozpoznania warunkow hydrogeologicznych ztoza oraz mozliwosci chtonnych ujgcia wod termalnych
z triasowych utworow jednostki Biatki Tatrzanskiej (j. BTT) zaktada si¢ wykonanie otworu badawezo-
eksploatacyjnego Biatka Tatrzaniska GT-3.

Badania sejsmiczne 2D wykonane w 2018 roku w rejonie obszaru gérniczego ,,Biatka” pozwolity
na okreslenie optymalnej gtebokosci jak réwniez trajektorii dla otworu Biatka Tatrzanska GT-2. Profil
sejsmiczny SW-NE przechodzgcy przez otwdr Biatka Tatrzanska GT-1 wykazat, ze tuski triasowe
jednostki Biatki Tatrzanskiej wyklinowuja si¢ w kierunku potudniowo-zachodnim (Sito i in., 2018).

Po wykonaniu i interpretacji geologicznej najnowszych profili sejsmicznych 2D wykonanych
w rejonie obszaru gorniczego ,.Biatka” i przechodzacych przez odwierty Biatka Tatrzanska GT-1
i Biatka Tatrzanska GT-2 (Florek i in., 2024) mozna wskaza¢, Zze optymalnym rozwigzaniem dla
projektowanego otworu Biatka tatrzanska GT-3 bylby otwdér kierunkowy w azymucie 180°
i planowanym odejsciu w poziomie co najmniej 815 m, realizowany do glebokosci ponad 3 km. Tym
samym zachowany zostanie pozadany dystans otworu chionnego od istnigjacych juz odwiertow
eksploatacyjnych.

W kierunku na zachdd od otwordw Biatka Tatrzanska GT-1 oraz Biatka Tatrzanska GT-2 mozna
sie spodziewaé¢ wyklinowania jednostek Biatki Tatrzanskiej stanowigcych kolektor geotermalny,
a kierunek na wschod jest zbyt ryzykowany, na co wskazujg stabe rezultaty profili sejsmicznych nie
pozwalajgce na dobre rozpoznanie budowy geologicznej (Florek 1 in., 2024). Wiercenie otworu Biatka
Tatrzanska GT-3 odbywaloby sie w sgsiedztwie dotychczas wykonanego otworu Biatki Tatrzanskiej GT-
1, tak aby po przewierceniu kompleksu fliszu podhalanskiego, a w dalszej kolejnosci prawdopodobnie
zredukowanych miazszosciowo jednostek triasowych BTTg i jednostki Banskiej, osiagngé
wyinterpretowang jednostke triasowg BTTd, prawdopodobnie zasobng w wody termalne jak mozna
wnioskowaé na podstawie wiercenia Bialka Tatrzanska GT-2.

Cel geologiczny zostanie w petni zrealizowany jezeli otwor geotermalny Biatka Tatrzanska GT-3
spetni nastepujace warunki (Bystron i in., 2023);

e wydajnos$é/chionnosé: okoto 200 m’/h,
e temperatura na wyplywie: 80°C,
¢ mineralizacja: 3,3 g/dm”.

Lokalizacja i trajektoria otworu zostata ustalona w oparciu o analiz¢ budowy geologicznej obszaru

w rejonie planowanego wiercenia jak réwniez podyktowana wzgledami ekonomicznymi (tzn. bliskoscia

obiektow przeznaczonych do ogrzewania) oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.
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Dodatek nr I do Projektu robot geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Bialka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobéw wod termalnyeh w utworach podfliszowyeh niecki podhalanskief
w obszarze gérniczym ,, Biatka”

5. ROZPOZNANIE WARUNKOW HYDROGEOTERMALNYCH ORAZ
PERSPEKTYWY UZYSKANIA WOD TERMALNYCH

Najwicksze znaczenie dla rozpoznania warunkéw hydrogeotermalnych na obszarze gérniczym
»~Bialka” maja utwory podioza niecki podhalanskiej, ktore posiadaja najwigkszy potencjat zlozowy.
Znajdujace si¢ pod fliszem podhalanskim wapienie i dolomity triasu $rodkowego buduja profil jednostki
Bialki Tatrzanskiej gornej (BTTg) nalezacej prawdopodobnie do jednostek reglowych oraz nizej leglej
jednostki Biatki Tatrzanskiej dolnej (BTTd) interpretowanej na podstawie profilu sejsmicznego (S—N;
Fig. 2) jak i nawierconej w otworze Bialka Tatrzanska GT-2, chociaz bez wyraznego odgraniczenia
w profilu odwiertu Biatka Tatrzafiska GT-1. Nieformalne jednostki Biatki Tatrzanskiej (BTTg i BTTd)
tworza dwa pakiety (tuski) triasowych zeszczelinowanych oraz zbrekcjowanych skat weglanowych,
przedzielonych cienkim pakietem utworéw kajpru. Jednostki te wyklinowuja sig w kierunku
potudniowym oraz ku zachodowi i sa one kolektorem wod geotermalnych tak jak ma to migjsce
w odwiertach Biatka Tatrzanska GT-1 oraz Biatka Tatrzanska GT-2. Wielokrotnie wigksze wydajnosci
w otworze Biatka Tatrzanska GT-2 w poréwnaniu z otworem Biatka Tatrzanska GT-1 mozna wigzac
z nizej legla jednostka (BTTd), ktorg przewiercono w otworze Bialka Tatrzanska GT-2. Jednostka ta
zbudowana jest z dolomitow triasowych 1 kontynuuje si¢ w kierunku poludniowym, jednakze zostala ona
oddzielona od jednostek BTTg utworami jednostki Banskiej (utwory margliste kredy). Jak wynika
z profili sejsmicznych w tym rejonie jednostka ta ma migzszos$¢ okoto 100-200 m i wyklinowuje si¢ ku
poinocy.

Kolektor termalny ujety odwiertem produkcyjnym Biatka Tatrzanska GT-1 posiada zatwierdzone
zasoby eksploatacyjne wod w ilosci 38 m’/h oraz temperaturg wdd termalnych na wyplywie z ujecia
wynoszch 77°C.

Otwor Biatka Tatrzanska GT-2 ujmuje ten sam kolektor wod termalnych, jak w przypadku otworu
Biatka Tatrzanska GT-1 (BTTg), polaczony z nizej leglym bardziej wydajnym kolektorem BTTd.
W odwiercie Biatka Tatrzanska GT-2 zatwierdzono zasoby eksploatacyjne wod w ilosci 220 m*/h oraz
temperature wod termalnych na wyplywie wynoszaca 80,5°C.

Nawiercenie nizszego kolektora tj. BTTd na potudnie od odwiertu Biatka Tatrzanska GT-1 (po
przebiciu kompleksu jednostki Banskiej) powinno dawa¢ dobre perspektywy uzyskania wéd termalnych

o znacznej wydajnosci tzn. co najmniej takiej jak w otworze Biatka Tatrzanska GT-2.
6. LITOSTRATYGRAFIA I PRZEWIDYWANY PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU

W zwigzku z wykonang interpretacja geologiczno-strukturalng nowych profili sejsmicznych 2D
(Florek i in., 2024) w rejonie projektowanych robot na obszarze gérniczym ,.Biatka” zmodytikowano
i uscislono opis litostratygraficzny oraz przewidywany profil geologiczny otworu Bialka Tatrzanska GT-
3 (Tab. 1).

Strona | 11

PROINSOL Sp. z o.0.
spotka komandytowa
@ ul. Staficzyka 7 lok. LU3 » 30-126 Krakéw, Poland



Dodatek nr 1 do Projektu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobéw wod termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalarskiej
w obszarze gérniczym ,, Biatka”
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Tab. 1. Projektowany profil litologiczno-stratygraficzny otworu Biatka Tatrzarnska GT-3.

6.1 Kompleks fliszu podhalariskiego

Warstwy szaflarskie
Eocen gorny - Oligocen

Warstwy szaflarskie fliszu podhalanskiego zostaly stwierdzone w otworze Biatka Tatrzanska
GT-1 w interwale 1215-2330 m, a w otworze Bialka Tatrzanska GT-2 w gigbokosci 1222,0-2461,5 m
(1221,2-2390,3 m TVD). Warstwy szaflarskie to kompleks mulowcowo-ilasty z warstwami piaskowcow
oraz margli. W spagu warstw szaflarskich stwierdzono obecnos¢ zlepiencow weglanowych (Wator i in.,
2008). Obecnos¢ wkladek zlepiencow weglanowych udokumentowano w otworze Biatka Tatrzanska
GT-1 w int. 2226,5-2229,5 m (rdzen wiertniczy). Migzszo$¢ wkladek wynosi kilkadziesigt centymetréw,
podezas gdy okruchy wapieni osiagaja rozmiary do kilku milimetréow. W szlifach mikroskopowych
rozpoznano szczatki duzych otwornic z rodzaju Numulites oraz Discocyclina charakterystycznych dla

utwordw eocenu numulitowego.
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Dodatek nr 1 do Projektu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzariska GT-3 w celu ustalenia zasobdw wéd termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalarnskiej
w obszarze gérniczym ,, Biatha™

Podczas sedymentacji warstw szaflarskich utwory weglanowe eocenu w obszarach sasiednich
byty niszczone i redeponowane do zbiornika fliszowego, dlatego w niektorych strefach podloza niecki
podhalanskiej eocen numulitowy nie jest obecny tj. rejon Biatki Tatrzanskiej, Poronina oraz brzegu
niecki w rejonie Wielkiej Skoczni w Zakopanem (Wator i in., 2008). Utwory eocenu numulitowego nie
zostaly stwierdzone rowniez w otworze Biatka Tatrzanska GT-2.

Generalnie to seria utworéw fliszowych zbudowanych z warstw piaskowcéw i mulowcow
z tendencja wzrostu ilosci piaskowcow w dot profilu (Kukuta i in., 2022). Projektowana migzszos$é
warstw szaflarskich w otworze Biatka Tatrzafiska GT-3 wynosi okoto 1000— 1100 m (Bystron i in.,
2023).

Warstwy zakopianskie
Oligocen

Utwory warstw zakopianskich w otworze Biatka Tatrzanska GT-1 wystepuja w interwale 24—1215
m, a w ich profilu dominuja ciemne mutowce, tupki ilaste oraz drobnoziarniste, jasnoszare piaskowce
(Wator 1 in., 2008). Z kolei w otworze Biatka Tatrzanska GT-2 warstwy zakopianskie wystepuja
w interwale 15,0-1222,0 m (15,0-1221,2 m TVD) i wyksztalcone sg w stropie jako piaskowce
Jjasnoszare, drobnoziarniste przewarstwione itowcami szarymi przechodzacymi w mulowce. W nizszej
czesei profilu warstw zakopianskich dominujg mulowce przechodzace w mulowce ilaste szare,
z fragmentami materii organicznej, zapiaszczone, przechodzace w itowiec mulowcowy. W czesci
spagowej profilu przewazaja mulowce z wkladkami piaskowcow jasnoszarych, szarych, twardych,
drobnoziarnistych, kwarcowych o spoiwie weglanowo-krzemionkowym (Kukuta i in., 2022).

W otworze Biatka Tatrzafiska GT-3 przewiduje sig, ze migzszos¢ warstw zakopianskich w profilu

projektowanego otworu wyniesie okoto 1200 m (Bystron i in., 2023).

6.2. Podloze mezozoiczne niecki podhalanskicj

Jednostka Banskiej
Kreda

W otworze Bialka Tatrzanska GT-1 w interwale 2472-2500 m pod utworami weglanowymi triasu
$rodkowego nawiercono 28 m migzszosci kompleks margli. W utworach marglistych nie stwierdzono
mikroskamieniatosci (brak danych biostratygraficznych) i analogicznie z profilami z innych wiercen na
Podhalu (m.in. Poronin PAN-1, Banska IG-1) przypisano tym utworom wiek kredowy (cenoman). Profil
utworéw kredowych jednostki Banskiej charakteryzuje si¢ obecnoscia ciemnych margli plamistych,
zbioturbowanych z wkladkami szarych mutowcow i drobnoziarnistych piaskoweow (Wator i in., 2008).
Ich wyksztalcenie przypomina facje wapieni maninskich opisywanych we wschodniej cze$ci masywu
tatrzanskiego.

Jednostka Banskiej zostata rozpoznana w otworze Biatka Tatrzanska GT-1, natomiast nie zostala

ona rozpoznana w otworze Biatka Tatrzanska GT-2 z powodu wyklinowania si¢ w kierunku pétnocnym.
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Dodatek nr I do Projektu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatha Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobdw wdd termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalariskiej
w obszarze gorniczym ,, Biatka”

Profile sejsmiczne wykonane w rejonie obszaru gérniczego ,,Biatka” wskazuja na kontynuacje jednostek

kolektorskich w kierunku potudniowym, a wyklinowanie w kierunku wschodnim. (Zat. 2).

Jednostki Bialki Tatrzanskiej
Trias

Utwory triasu w otworze Biatka Tatrzanska GT-1 nawiercono w interwale 2330-2472 m jako
wapienie (interwal 2330-2360 m) i dolomity (interwat 2372-2472 m). Gérny pakiet skal weglanowych
rozpoznano w rdzeniach w glebokosci 2337,5-2344,5 m. Tworza go zbrekcjonowane szare wapienie
i dolomity triasu srodkowego znane z masywu tatrzanskiego jak réwniez z podtoza niecki podhalanskiej.
W interwale 2360-2372 m stwierdzono obecnos¢ czerwonych utwordw ilastych, ktére zaliczono do
utworow kajpru karpackiego (rozdzielaja one obie tuski BTTg ).

W otworze Biatka Tatrzanska GT-2 utwory triasowe wystepuja w interwale 2461,5-2930,0 m
(2390,03-2824,7 m TVD) 1 wyksztalcone sa jako wapienie dolomityczne biale, szare, przewarstwione
dolomitami wapnistymi szarymi, mikrokrystalicznymi. W stropie wydzielenia stwierdzono $ladowy
udzial mulowcéw zielonkawych i ciemnoszarych. W glebokosei 2570,0-2600,0 m (2491,0-2519,0 m
TVD) opisano brekcje weglanowe tkwigce w czerwonej masie ilastej, ktore zinterpretowano jako kajper
karpacki. Natomiast w interwale 2600,0-2930,0 m (2519,0-2824,7 m TVD) udokumentowano gléwnie
wapienie dolomityczne biate, jasnobezowe przechodzace w dolomity wapniste szare twarde,
poprzecinane zytkami kalcytowymi. Sporadycznie wystepuja wkiadki itowcéw czarnych, ciemnoszarych
z okruchami weglanowymi. W czgsci spagowej wydzielenia dominuja dolomity wapniste szare, jak
i wapienie dolomityczne biate (Kukuta i in., 2022).

Nizsza czgs¢ profilu odwiertu Biatka Tatrzanska GT-2 (od 2608 m) nalezy do nizejlegtej jednostki
BTTd zinterpretowanej na profilu sejsmicznym 01-BT-GPGF-23 (Fig. 2), o orientacji S-N, jakkolwiek
zdecydowane zwigkszenie miazszosci triasu i zwiekszone dopltywy wod termalnych w tej czeéei profilu
sugerowaly obecnos¢ kolejnej jednostki zbudowanej z utworéow weglanowych triasu. Obraz sejsmiczny
(profil S—N; Fig. 2) pozwala na reinterpretacje czesci profilu wiercenia Biatka Tatrzanska GT-2 oraz
budowy podloza mezozoicznego (Zatl. 2).

7. TRAJEKTORIA I KONSTRUKCJA OTWORU

Otwor Biatka Tatrzanska GT-3 ze wzgledu na wykonane badania sejsmiczne, zyskal dodatkowe
informacje o wyksztalceniu litostratygraficznym co wplyneto na zmiane konstrukcji otworu na odcinku
posadowienia kolumny technicznej 9 /s” i kolumny eksploatacyjnej 7”.

W dodatku do projektu robét geologicznych na wykonanie otworu Biatka Tatrzanska GT-3
zdecydowano o posadowieniu wieszaka kolumny technicznej 9 /s” w glebokosci okolo 1150 m, ktdra
siega do glebokosci okolo 2400 m tzn. do przewiercenia utworow fliszowych warstw szaflarskich i po
stwierdzeniu utworéw triasowych jednostki Biatki Tatrzafiskiej gornej (j. BTTg). Natomiast kolumna
eksploatacyjna (liner) zostanie posadowiona w interwale 2350-3235 m. Na kolumng¢ eksploatacyjng

sklada si¢ wieszak z pakerem 77 x 9 °/5” i lacznikiem dielektrycznym, nastepnie rury nadfiltrowe 7°
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Dodatek nr 1 do Projektu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzaviska GT-3 w celu ustalenia zasobdw wod termalnych w utworach podfliszowych niecki pedhalariskief
w obszarze gorniczym ,, Biatka”

odcinajace mozliwe utwory kajpru (bez potencjatu geotermalnego). Ponizej znajdowaé si¢ bedzie czgsé
czynna zbudowana z rur filtrowych 6 /s” typu Johnson lub jako rury perforowane albo sznicowane do
glebokosci wystepowania jednostki Banskiej (j. B). W interwale jednostki Banskiej (brak wlasnosci
kolektorskich) znajdowac si¢ beda rury pelne miedzyfiltrowe 7”. Ponizej jednostki Bafiskiej znajdowaé
si¢ bedg utwory jednostki Biatki Tatrzanskiej dolnej, ktére zostang ujete réwniez rurami filtrowymi 6
5/8” typu Johnson lub rurami perforowanymi albo sznicowanymi do glebokosci wystepowania spagu
jednostki Biatki Tatrzanskiej dolnej (j. BTTd). W utworach znajdujacych sie ponizej (trias, jura, kreda?)
znajdowac¢ si¢ beda rury podfiltrowe 77,

Doktadne dtugosci kolumny eksploatacyjnej i interwaly czgsci czynnej sg zalezne od napotkanych
warunkéw ztozowych po przewierceniu profilu otworu Biatka Tatrzanska GT-3.

Na tej podstawie zostang ustalone finalne interwaly w obrgbie kolumny eksploatacyjnej przez
nadzor geologiczny w porozumieniu z Kierownikiem Ruchu Zaktadu.

Trajektoria otworu Biatka Tatrzanska GT-3 réwniez ulegla modyfikacji wzgledem Projektu Robdt
Geologicznych (Bystron i in., 2023), co zostalo podyktowane zmianami w profilu na skutek pozyskania
nowych danych geologicznych. Finalnie otwor Biatka Tatrzanska GT-3 zostanie odwiercony jako otwor
krzywiony w trajektorii typu J (bez zmian) (Fig. 4). Natomiast zmianie ulega:

e azymut wiercenia na kierunek potudniowy 180°, wzgledem projektowanego azymutu 80°,
o staly kat inklinacji na 26°, wzgledem projektowanego 32°,
e odejscie od pionu 815 m, wzgledem projektowanego 1000 m.

Otwor Biatka Tatrzanska GT-3 bedzie wiercony jako pionowy na odcinku 0-1250 m w interwale
utworéw czwartorzgdowych, warstw zakopianskich i stropie warstw szaflarskich. Poczatek krzywienia
nastapi w gt. 1250 m, a zakonczenie budowania inklinacji w gl. 1541 m. Nastepnie wiercenie bedzie
kontynuowane w statym kacie 26° w azymucie 180° do gh. 3235 m.
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Dodatek nr I do Projektu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Bialka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobow wéd termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczym ,, Biatka”

100

700

:

bKOP 1250 m MD=TVD

E 1300 q I |
0 | |
& i
‘g“ EOB 1541 m MD/15631 m TVD
2 %

ie] |

a

-U §

3 |

_6 ]

4 f

@ i

O 1800

2500 \

My
3100 TD‘ 3235 I’!’l MD/3050 m WD..

T

0 200 400 &
Odejscie w poziomie [m]

Azymut 180°

Fig. 4. Projekcja otworu Biatka Tatrzariska GT-3 w przekroju pionowym
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Dodatek nr 1 do Projekiu robdt geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobow wéd termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczym ,, Biatka”

8. BADANIA GEOFIZYCZNE

Po ponownym przeanalizowaniu zestawu projektowanych badan geofizycznych dla otworu Biatka
Tatrzanska GT-3, zawartych w Projekcie robot geologicznych (Bystron i in., 2023), jako dodatkowe

(opcjonalne) zaleca si¢ wykonanie w otworze profilowania $rednich predkosci (PPS).
9. POBOR PROBEK GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z obecnym stanem rozpoznania budowy geologicznej w rejonie projektowanych rob6t na
obszarze gorniczym ,,Biatka” modyfikacji podlega réwniez pobér rdzeni wiertniczych.

Rdzenie wiertnicze beda pobierane w wyznaczonych interwatach perspektywicznych z utworéw
jednostki Biatki Tatrzanskiej gérnej (j. BTTg) i dolnej (j. BTTd). Przewiduje sie pobor rdzeni o tgcznej
dtugosci okoto 54 mb rdzenia— sze$¢ marszy po 9 m: w tym 2 w jednostce BTTg oraz 4 w jednostce
BTTd. Poszczegélne interwaly rdzeniowania zostana okreslone przez nadzér geologiczny
w porozumieniu z geologiem dozoru.

Dopuszeza si¢ skrocenie interwatu rdzeniowania jesli przewiercany profil bedzie na tyle spekany,

ze uniemozliwi pobor rdzenia wiertniczego bez klinowania w aparacie rdzeniowym.

10. MONITORING ODDZIAELYWANIA PROJEKTOWANEGO OTWORU NA
OTWOR BIALKA TATRZANSKA GT-1 i BIALKA TATRZANSKA GT-2

Poszukujac wod termalnych w obszarze gorniczym ,,Biatka” w rejonie Biatki Tatrzanskiej nalezy
mie¢ na uwadze potencjalny wplyw projektowanego wiercenia otworu Bialka Tatrzanska GT-3 na
istniejace ujecia wod geotermalnych Biatka Tatrzanska GT-1 oraz Bialka Tatrzanska GT-2. Ewentualne
oddzialywania projektowanych rob6t moze wystapi¢ zaréwno na etapie wiercenia (i zwigzanych z nim
probnych pompowan) jak i pdzniejszej eksploatacji wod geotermalnych.

Roboty geologiczne podczas wiercenia otworu Biatka Tatrzafska GT-3 sg tak zaprojektowane by
zminimalizowaé ewentualng interferencj¢ pomiedzy otworami. Zgodnie z obecnym stanem rozpoznania
odwiert Bialka Tatrzanska GT-3 przebije gorny kolektor wod geotermalnych, zbudowany z utwordw
triasowych jednostki Bialki Tatrzafiskiej tj. BTTg w interwale 2382-2516 m (2285-2405 m TVD),
utwory kredowe jednostki banskiej w interwale 2516-2733 m (2405-2600 m TVD), dolny kolektor wod
geotermalnych jednostki BTTd (kompleks wapieni i dolomitéw) w interwale 2733-3207 m (2600-3025
m TVD) i zostanie zakoczony w dotychczas nierozpoznanych wierceniami utworach— prawdopodobnie
mezozoicznych (?trias i/lub jura—kreda) w interwale 3207-3235 m (3025-3050 m TVD) (Fig. 2, 3).

W odwiercie Biatka Tatrzanska GT-1 ujety zostal triasowy kolektor wod geotermalnych jednostki
BTT (BTTg), a w odwiercie Bialka Tatrzanska GT-2 nierozdzielony kolektor wod jednostki BTT (BTTg
1 BTTd). W projektowanym otworze Bialka Tatrzanska GT-3 triasowy interwal jednostki BTT bedzie
ujmowany w gornym i dolnym kolektorze wod geotermalnych (Zat. 2).

Ewentualny wplyw zamierzonych robdt na wody termalne eksploatowane w OG ,,Biatka” moze

zachodzi¢ glownie poprzez pionowa tacznos¢ hydrauliczng glebszych poziomdw waod termalnych
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Daodatek nr | do Projektu robét geologicznveh na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Biatka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobow wéd termalnyeh w uiworach podfliszowveh niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczvin ., Biatka”

Ewentualny wplyw zamierzonych robot na wody termalne eksploatowane w OG ,,Bialka” moze
zachodzi¢ gléwnie poprzez pionowa facznos¢ hydrauliczna glebszych pozioméw wdd termalnych
z wyzszymi poziomami wodonosnymi w strefach zaangazowanych tektonicznie, W zwigzku z tym na
czas wykonywania otworu Biatka Tatrzanska GT-3, w tym prowadzenia testow hydrodynamicznych,
zastosowany zostanie staly monitoring poziomu zwierciadla wod w istniejacych juz ujeciach wod tj.
w odwiercie Biatka Tatrzanska GT-1 oraz Bialka Tatrzafiska GT-2.

Zakres, harmonogram i czgstotliwos¢ monitoringu zostana uzgodnione z geologiem gérniczym
Zaktadu Gorniczego Wod Termalnych ., Biatka” przed rozpoczeciem wiercenia i bgdg one korygowane
w razie potrzeby w oparciu o dane uzyskiwane w trakcie prowadzenia prac wiertniczych.

Podczas wiercenia jak i testow hydrodynamicznych otworu Bialka Tatrzanska GT-3 zaleca sie
wylgezy¢ z eksploatacji ujecie wod termalnych Biatka Tatrzanska GT-1 oraz Biatka Tatrzanska GT-2,
a przy braku mozliwosci zaniechania eksploatacji nalezy prowadzi¢ jg ze statym wydatkiem.

Prowadzenie monitoringu i jego zakres bedzie uzaleznione od zgody Zaktadu Gorniczego Wéd
Termalnych ,,Biatka™ na prowadzenie monitoringu oraz od aktualnego stanu technicznego otworu i jego
wykorzystywania. Zakres obserwacji powinien obejmowa¢ pomiary wahania zwierciadla wody, a takze

przewodnosci wlasciwej wody oraz temperature wody na glowicy.
11. WNIOSKI

I. Majac do dyspozycji dodatkowe informacje dotyczgce budowy geologicznej obszaru gérniczego
»Biatka” podjgto decyzje o przeprojektowaniu dotychczasowej koncepeji otworu badawczo-
cksploatacyjnego Biatka Tatrzanska GT-3. Bazujagc na wynikach przeprowadzonych badan
podjeto decyzje m. in. o zmianie trajektorii otworu na J w azymucie 180°, jak réwniez
glebokosei projektowanego otworu, ktory ostatecznie zaprojektowano do glebokodci 3235 m
MD (3050, 0 m TVD) przy zalozeniu zmiany glebokosci =10 %.

2. Zaprojektowane roboty geologiczne wymagaja opracowania planu ruchu i zatwierdzenia go
przez Dyrektora Okrggowego Urzedu Gorniczego w Krakowie.

3. Roznice w konstrukcji i trajektorii projektowanego otworu Biatka Tatrzafiska TG-3 zostaly
podyktowane dodatkowa szczegélowa analiza nowych danych geofizycznych (badania
sejsmiczne) oraz zmiang w budowie geologiczne;j.

4. Projektowany otwér Biatka Tatrzanska GT-3 jest otworem kierunkowym typu J. Wezesniejszy
projektowany azymut wynosit 80° z inklinacjg 32,0° oraz odejéciem od pionu okolo 1000 m.
Natomiast w Dodatku nr I do projektu robot geologicznych przedstawiono nowa projektowana
trajektori¢ w azymucie 180° o inklinacji 26° i odejsciu od osi otworu okoto 815 m. Otwér Bialka
Tatrzanska TG-3 osiggnie glebokos¢ 3235 m MD co odpowiada glebokosci pionowej 3050,0 m
TVD.
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Dodatek nr 1 do Projektu robot geologicznych na wykonanie na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Bialka Tatrzanska GT-3 w celu ustalenia zasobow wéd termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczym ,, Bialka"

5. W celu lepszego rozpoznania interwatow zlozowych jednostek Biatki Tatrzanskiej gdrnej
i dolnej zdecydowano o rozszerzeniu zakresu oprobowania rdzeniowaniem w {gcznie ilosci 54 m
w dwoch etapach z wezedniejszych 45 m w jednym szerokim interwale.

6. Niniejszy Dodatek nr 1 do projektu robot geologicznych nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia
Marszatkowi Wojewddztwa Malopolskiego w Krakowie, w dwodch egzemplarzach. Projekt
przedktada do zatwierdzenia Inwestor.
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ZAtACZNIK 3
Marszatek Krakéw, dnia 27.06.2023r.
Wojewodztwa Matopolskiego
Witold Kozlowski znak sprawy: SR-1X.7422.6.7.2023 WW

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1, w zwigzku z art. 156 ust. 1 pkt. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0z.633) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775
z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu 12.05.2023 r.)
Spotki Park Wodny Bania S.A., ul. Srodkowa 181, 34-405 Bialka Tatrzanska, w sprawie zatwierdzenia
Projektu robdt geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Biatka Tafrzanska
GT-3 w celu rozpoznania warunkoéw hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym wtfaczaniem
wykorzystanych wod termalnych do gérotworu w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczym ,Bialka”,

orzekam

I. Zatwierdzi¢ Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Biatka
Tatrzanska GT-3 w celu rozpoznania warunkow hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym
wifaczaniem wykorzystanych wéd termalnych do gérotwory w utworach podfliszowych niecki
podhalaniskiej w obszarze gérniczym ,Biatka”, w miejscowosci Bialka Tatrzanska, gmina Bukowina
Tatrzanska, powiat tatrzafiski wojewddztwo matopolskie, obejmujgcy wykonanie nastepujgcych robét
geologicznych:

1. prace wiertnicze, w ramach ktérych projektuje sie odwiercenie kierunkowego otworu badawczo-
eksploatacyjnego Biatka Tatrzariska GT-3, w azymucie 80° do gieboko$ci mierzonej (MD)
3278,27 m (+10%) i gtebokosci pionowej (TVD) 3000 m, z inklinacjg 32° w trajektorii otworu ,J".
Otwor zostanie wykonany metodg mechaniczno-obrotowg z zastosowaniem ptuczki: bentonitowej,
potasowo-polimerowej oraz bezilowej, o odpowiednio dobranym ciezarze, przy uzyciu: $widrow
gryzowych, typu PDC oraz koronek wiertniczych, pod kolumny rur o érednicach:

e 24 /2" kolumna wstepna, posadowiona na gleboko$ci okolo 20 m, zacementowana

do wierzchu,.

« 18 5/3", kolumna prowadnikowa, zapuszczona do giebokosci okoto 300 m, zacementowana
do wierzchu,

e 13 3", kolumna techniczna |, posadowiona na glebokosci okolo 1200 m, zacementowana
do wierzchu,

¢ 9 5", kolumna techniczna I, zawieszona na wieszaku z pakerem, bedzie wystepowacd
w przedziale glebokosci okolo 1150 m do 2200 m, zacementowana na zakladke,
e 7" kolumna eksploatacyjna, zawieszona na wieszaku z pakerem, od glebokosci okolo
2158 m do glebokosci maksymalnej otworu, okoto 3000 m
2. zabezpieczenie wylotu otworu wiertniczego poprzez zamontowanie na pierwszej kolumnie
technicznej zestawu glowic przeciwerupcyjnych,
3. zabudowanie kolumny filtrowej o $rednicy 7" typu Johnsona, filtrow szczelinowych lub rur
perforowanych,
4. wykonanie badan z zakresu geofizyki wiertniczej w ,bosym” oraz zarurowanym odcinku otworu,
5. pobér préb okruchowych w toku wiercenia: do gteboko$ci ok. 2000 m MD- co 10 m; od gtebokosci
ok. 2000 m do glebokosci ok. 2350 m MD- co 5 m lub wediug decyzji geologa nadzoru co 1-2 m; od
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gtebokosci ok. 2350 m MD do gtebokosci koricowej otworu MD- co 5 m lub wedtug decyzji geologa
nadzoru co 2 m, pobdr w wyznaczonych interwatach perspektywicznych ok 5 rdzeni, po 9 m kazdy
(ok 45 mb rdzenia), za pomocg aparatu rdzeniowego o $rednicy @ 8 /2", dopuszcza sie mozliwosé
skrocenia interwatu rdzeniowania,

6. pompowanie oczyszczajace otworu, za pomocg airliftu lub pompy glebinowej (w przypadku braku
lub niewystarczajgcego samowyplywu wody ztozowej), z wykorzystaniem udaréw hydraulicznych do
momentu wymiany 2-3 objeto$ci wody w otworze lub uzyskania czystej wody wolnej od zawiesiny
i piasku,

7. pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych, z ustalong wczesniej wydajnoscig oraz
dobranym odpowiednio czasem trwania pompowania,

8. przeprowadzenie pompowania eksploatacyjno- zatlaczajgcego otworéw Biatka Tatrzaniska GT-2
iBiatka Tatrzaska GT-3 w celu okreslenia warunkéw hydrogeologicznych w  zwigzku
z zamierzonym wtiaczaniem wykorzystanych wod termalnych do gérotworu,

9. prowadzenie monitoringu w istniejacym ujeciu wod termalnych Biatka Tatrzariska GT-1 oraz Biatka
Tatrzanska GT-2 na czas wiercenia i pompowan pomiarowych w otworze Biatka Tatrzaniska GT-3,
10. ciggla, automatyczna rejestracja parametréw eksploatacyjnych w czasie pompowania
oczyszczajacego i pomiarowego: temperatury wody na wyplywie z otworu, polozenia zwierciadia
wody w otworze lub ci$nienia glowicowego w przypadku samowyptywu, wydajnosci oraz pomiary

polowe zmiennych parametrow wody

11. przeprowadzenie ewentualnego zabiegu intensyfikujacego przyplyw z serii ziozowej poprzez
kwasowanie w wytypowanych interwatach strefy zlozowej w otworze,

12. pobér préb wody pod koniec pompowania pomiarowego do badan fizykochemicznych,
bakteriologicznych, izotopowych, aktywnos$ci promieniotwérczej, oraz oznaczenia wykiadnika
gazowego z analizg sktadu gazéw rozpuszczonych w wodzie,

13. prace geodezyjne, majgce na celu zaniwelowanie otworu oraz przedstawienie jego pofozenia
zgodnie z panstwowym ukiadem wspoirzednych,

14. w przypadku negatywnego wyniku wiercenia projektowany otwor Biatka Tatrzanska GT-3 zostanie
odpowiednio zlikwidowany zgodnie z projektem technicznym likwidacji,

Il. Ustalam warunki realizacji projektu:

1. Prace geologiczne powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem uprawnionego geologa,
zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami min. zatwierdzonym planem ruchu oraz
z uwzglednieniem warunkow bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego, BHP wykonawcy prac
i ochrony $rodowiska naturalnego.

2. Roboty i badania winny by¢ prowadzone w sposdb uwzgledniajgcy zmiennosé lokalnych
warunkéw geologicznych i zapewniajacy rozwigzanie zadania geologicznego.

3. Odpowiedzialnos¢ za szczegolowg lokalizacje punktu wiercenia przejmie inwestor, na ktérym
cigzy odpowiedzialno$¢ szczegotowego rozpoznania infrastruktury podziemnej terenu badan.

4. Zamiar rozpoczecia robot geologicznych nalezy zgltosi¢ w sposob i terminie okreslonym w art. 81
ust. 1i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

5. O zamierzonym poborze prébek w wyniku robét geologicznych, nalezy zawiadomi¢ w sposéb
i terminie okreslonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze.

6. Probki geologiczne pozyskane z otworu Biatka Tatrzanska GT-3 w wyniku prowadzenia
projektowanych robot geologicznych powinny zosta¢ zabezpieczone i przekazane Panstwowej
Stuzbie Geologicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z biezacego
dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 903).

7. Wyniki robot zostang przedstawione w formie dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgce;
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warunki hydrogeologiczne w zwigzku z zamierzonym wtaczaniem wod do gorotworu, ktdrg nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz.
2033) i przedlozy¢ w 4 egzemplarzach wiasciwemu organowi administracji geologicznej celem
zatwierdzenia.

8. W przypadku negatywnych wynikéw prac geologicznych oraz podjecia decyzji o likwidacji otworu,
nalezy wykona¢ dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
23 grudnia 2020 (Dz. U. 2020 poz. 2449) w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych innych
dokumentacji oraz przediozy¢ w 3 egzemplarzach organowi administracji geologicznej celem
zarchiwizowania.

. Wykonywanie uprawnien wynikajgcych z niniejszej decyzji nie moze narusza¢ praw wiascicieli
nieruchomosci gruntowych zlokalizowanych w obszarze prac, zgodnie z art. 85b ustawy Prawo
geologiczne i gbrnicze.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora i wykonawce robdt od obowigzkéw wynikajgcych
z przepiséw  odrebnych, zwlaszcza prawa geologicznego igoérniczego,  dotyczacych
zagospodarowania przestrzennego, ochrony i ksztaltowania $rodowiska, gruntéw rolnych i lesnych,
przyrody, wod i odpadow.

V. Projekt robét geologicznych zatwierdza sie na okres 5 lat od daty wydania niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

W dniu 12.05.2023 r. do tutejszego Urzedu wptynagt wniosek Spotki Park Wodny Bania S.A.,
ul. Srodkowa 181, 34-405 Biatka Tatrzanska, o zatwierdzenie Projektu robét geologicznych na
wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Biatka Tatrzariska GT-3 w celu rozpoznania warunkow
hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym wtlaczaniem wykorzystanych wéd termalnych do
gorotworu w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej w obszarze gérniczym ,Biatka’.

Po sprawdzeniu kompletnosci wniosku pod wzgledem formalnym i merytorycznym, pismem
z dnia 17.056.2023 1., Marszatek Wojewodziwa Matopoiskiego zawiadomil strone o wszczeciu
postepowania. W ustalonym terminie 7 dni, liczonym od daty doreczenia stronie zawiadomienia
0 wszczeciu postepowania, strona nie wniosla uwag i 2gdan do toczacego sie postepowania.

Stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze zatwierdzenie projektu robét
geologicznych wymaga opinii wojta (burmistrza, prezydenta miasta) wlasciwego ze wzgledu na
miejsce wykonywania robdt geologicznych. Marszatek Wojewodztwa Malopolskiego pismem z dnia
14.06.2023 r., znak: SR-1X.7422.6.7.2023.WW, wystapil do Wéjta Gminy Bukowina Tatrzanska
z prosbg o wyrazenie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 20.06.2023 r., znak
0S.6540.1.2023, W6jt Gminy Bukowina Tatrzanska zaopiniowal pozytywnie przediozony projekt robot
geologicznych.

Stosownie do art. 10 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpiono od
zawiadamiania strony o zakonczeniu postepowania dowodowego (art. 10 §1 Kpa) i wyznaczania
terminu na zapoznanie si¢ z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, z uwagi na fakt, ze brak jest
nowych dokumentéw w sprawie, a niniejsza decyzja w peini spelnia zadanie strony. Natomiast
opGznienie w wydaniu decyzji, w wyniku zawiadomienia i wyznaczenia terminu na zapoznanie sie
przez strong z dokumentami, mogloby spowodowac szkody materiaine (z uwagi na opéznienie
w realizacji zamierzonej inwestycji) oraz stoi w sprzecznosci z zasadg szybkosci i prostoty
postepowania zawartg w art, 12 Kpa.

Celem projektowanych robdt geologicznych jest wykonanie otworu badawczo-
eksploatacyjnego Biatka Tatrzanska GT-3 majgcego za zadanie rozpoznanie i udokumentowanie
warunkow hydrogeologicznych peinigcego jednoczesnie funkcje otworu chionnego do ktorego
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zattaczana bedzie schiodzona woda termalna z otwordw Biatka Tatrzanska GT-1 i Bialka Tatrzanska
GT-2.

Projektowane roboty geologiczne bedg wykonywane na terenie gminy Biatka Tatrzanska,
w granicach nieruchomosci gruntowych o numerze ewidencyjnym 3005/19 i 3005/21, jednostka
ewidencyjna Bukowina Tatrzanska, ktére sg wlasnoécig wnioskodawcy. We wniosku o zatwierdzenie
projektu robdt geologicznych, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gornicze
wnioskodawca zawart informacje o prawach, jakie mu przystuguja do nieruchomosci, w granicach
ktorej majg by¢ wykonywane roboty.

Woda z pompowan i testéw hydrodynamicznych nie moze byé bezposrednio odprowadzana
do wod powierzchniowych. W tym celu wode pochodzacg z ww. pompowari nalezy gromadzic¢
w specjalnie do tego przystosowanych szczelnych zbiornikach.

Inwestor zamierza ubiegac si¢ o dofinansowanie planowanych w projekcie prac ze $rodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego ,Polska Geotermia Plus. Cze$¢ 1) Geotermia gleboka’. W zwigzku z powyzszym,
z uwagi na zlozong procedure konkursu nie jest znany ostateczny termin pozyskania niezbednego do
rozpoczecia prac dofinansowania. Wobec powyzszego argumentu, wnioskodawca wystapit z prosba
o zatwierdzenie przedmiotowego projektu robot geologicznych na maksymalny mozliwy okres, ktory
po przeanalizowaniu zataczonego harmonogramu robdt geologicznych zostat zaakceptowany przez
organ administracji geologiczne;j. _

Projekt robot geologicznych zostal opracowany zgodnie z rozporzqdzéniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych projektow
robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 poz.
1696, z pézn.zm.).

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, organem wiasciwym do
zatwierdzenia niniejszego Projektu robét geologicznych jest Marszatek Wojewo6dztwa Matopolskiego.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze
orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotfanie do Ministra Klimatu i Srodowiska w Warszawie,
ul. Wawelska 52/54, za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego, w terminie czternastu
dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Marszatka Wojewodztwa Ma}opolsklego ze skutkiem, ze niniejsza decyzja stanie si¢
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczé,'@n organow oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotlania przez ostatnig ze sdlf(o}kﬁ)g{epowanrq

W takim przypadku decyzja po e,g@haty@hnﬂastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wo;ewédzklqu qa@’f* i rauyjjego Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa d'o?,v&

\ /7 o ’.,%
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Otrzymuja:
1, Park Wodny Bania S.A.
ul. Srodkowa 181
34-405 Biatka Tatrzarska +1 egz. Projektu

2. SR-iX. aa

Do wiadomoséci:

1. Starcsta Tatrzanski
ul. Chramcéwki 15
34- 500 Zakopane

2. Minister Klimatu i Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gémiczego
31-429 Krakéw, ul. Lukasiewicza 3

4. Wojewddzkie Archiwum Geologiczne  +1 egz. Projektu
ul. Krélewska 57
30-081 Krakow

Pobrano opfate skarbowg w wysokosci 10 zi (stownie ziotych: dziesigc, 00/100), zgodnie z ustawg z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z p6éin. zm.). Dowdd opftaty dofgczono do
akt.




