Marszatek Krakéw, dnia 27.06.2023r.

Wojewodztwa Matopolskiego

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1, w zwigzku z art. 156 ust. 1 pkt. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.633) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775
z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu 12.05.2023 r.)
Spotki Park Wodny Bania S.A., ul. Srodkowa 181, 34-405 Biatka Tatrzanska, w sprawie zatwierdzenia
Projektu robdt geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Biatka Tatrzarnska
GT-3 w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym witfaczaniem
wykorzystanych wad termalnych do gérotworu w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gérniczym ,Biaftka’,

orzekam

I. Zatwierdzié Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Biatka
Tatrzanska GT-3 w celu rozpoznania warunkow hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym
witaczaniem wykorzystanych wéd termalnych do gérotworu w utworach podfliszowych niecki
podhalanskiej w obszarze gérniczym ,Biatka”, w miejscowosci Biatka Tatrzanska, gmina Bukowina
Tatrzanska, powiat tatrzanski wojewodztwo matopolskie, obejmujgcy wykonanie nastepujgcych robot
geologicznych:

1. prace wiertnicze, w ramach ktérych projektuje sie odwiercenie kierunkowego otworu badawczo-
eksploatacyjnego Biatka Tatrzanska GT-3, w azymucie 80° do glebokosci mierzonej (MD)
3278,27 m (£10%) i glebokosci pionowej (TVD) 3000 m, z inklinacjg 32° w trajektorii otworu ,J".
Otwor zostanie wykonany metodg mechaniczno-obrotowg z zastosowaniem pluczki: bentonitowej,
potasowo-polimerowej oraz bezitowej, o odpowiednio dobranym ciezarze, przy uzyciu: swidrow
gryzowych, typu PDC oraz koronek wiertniczych, pod kolumny rur o $rednicach:

24 ;" kolumna wstepna, posadowiona na gtebokosci okolo 20 m, zacementowana

do wierzchu,.

e 18 58", kolumna prowadnikowa, zapuszczona do giebokosci okoto 300 m, zacementowana
do wierzchu,

» 13 3", kolumna techniczna |, posadowiona na giebokosci okoto 1200 m, zacementowana
do wierzchu, '

9 5" kolumna techniczna Il, zawieszona na wieszaku z pakerem, bedzie wystepowac

w przedziale gtebokosci okoto 1150 m do 2200 m, zacementowana na zaktadke,
» 7", kolumna eksploatacyjna, zawieszona na wieszaku z pakerem, od giebokosci okoto
2158 m do gtebokosci maksymalnej otworu, okoto 3000 m

2. zabezpieczenie wylotu otworu wiertniczego poprzez zamontowanie na pierwszej kolumnie
technicznej zestawu glowic przeciwerupcyjnych,

3. zabudowanie kolumny filtrowej o $rednicy 7" typu Johnsona, filtrow szczelinowych lub rur
perforowanych,

4. wykonanie badan z zakresu geofizyki wiertniczej w ,bosym” oraz zarurowanym odcinku otworu,

5. pobér préb okruchowych w toku wiercenia: do gtebokosci ok. 2000 m MD- co 10 m; od gtebokosci
ok. 2000 m do gtebokosci ok. 2350 m MD- co 5 m lub wedtug decyzji geologa nadzoru co 1-2 m; od
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gtebokosci ok. 2350 m MD do gtebokosci koncowej otworu MD- co 5 m lub wedtug decyzji geologa
nadzoru co 2 m, pobdr w wyznaczonych interwatach perspektywicznych ok 5 rdzeni, po 9 m kazdy
(ok 45 mb rdzenia), za pomocg aparatu rdzeniowego o $rednicy @ 8 /2", dopuszcza sie mozliwosé
skrocenia interwatu rdzeniowania,

6. pompowanie oczyszczajgce otworu, za pomoca airliftu lub pompy gtebinowej (w przypadku braku
lub niewystarczajgcego samowyplywu wody ziozowej), z wykorzystaniem udaréw hydraulicznych do
momentu wymiany 2-3 objetosci wody w otworze lub uzyskania czystej wody wolnej od zawiesiny
i piasku,

7. pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych, z ustalong wczes$niej wydajnosciag oraz
dobranym odpowiednio czasem trwania pompowania,

8. przeprowadzenie pompowania eksploatacyjno- zattaczajgcego otworéw Biatka Tatrzanska GT-2
i Biatka Tatrzanska GT-3 w celu okreslenia warunkéw hydrogeologicznych w zwigzku
z zamierzonym wttaczaniem wykorzystanych waéd termalnych do gérotworu,

9. prowadzenie monitoringu w istniejgcym ujeciu wod termalnych Bialka Tatrzarska GT-1 oraz Biatka
Tatrzanska GT-2 na czas wiercenia i pompowan pomiarowych w otworze Biatka Tatrzanska GT-3,
10. ciggta, automatyczna rejestracja parametrow eksploatacyjnych w czasie pompowania
oczyszczajgcego i pomiarowego: temperatury wody na wyplywie z otworu, polozenia zwierciadla
wody w otworze lub cisnienia glowicowego w przypadku samowyptywu, wydajno$ci oraz pomiary

polowe zmiennych parametréw wody

11. przeprowadzenie ewentualnego zabiegu intensyfikujgcego przyplyw z serii ziozowej poprzez
kwasowanie w wytypowanych interwatach strefy zlozowej w otworze,

12. pobor préb wody pod koniec pompowania pomiarowego do badan fizykochemicznych,
bakteriologicznych, izotopowych, aktywnosci promieniotworczej, oraz oznaczenia wykiadnika
gazowego z analiza sktadu gazow rozpuszczonych w wodzie,

13. prace geodezyjne, majgce na celu zaniwelowanie otworu oraz przedstawienie jego potozenia
zgodnie z panstwowym uktadem wspotrzednych,

14. w przypadku negatywnego wyniku wiercenia projektowany otwér Biatka Tatrzanska GT-3 zostanie
odpowiednio zlikwidowany zgodnie z projektem technicznym likwidacji,

Il. Ustalam warunki realizacji projektu:

1. Prace geologiczne powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem uprawnionego geologa,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami min. zatwierdzonym planem ruchu oraz
z uwzglednieniem warunkow bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego, BHP wykonawcy prac
i ochrony $rodowiska naturalnego.

2. Roboty i badania winny by¢ prowadzone w sposdb uwzgledniajgcy zmiennoéé lokalnych
warunkow geologicznych i zapewniajgcy rozwigzanie zadania geologicznego.

3. Odpowiedzialno$¢ za szczegolowa lokalizacje punktu wiercenia przejmie inwestor, na ktorym
cigzy odpowiedzialno$¢ szczegdlowego rozpoznania infrastruktury podziemnej terenu badan.

4. Zamiar rozpoczecia rob6t geologicznych nalezy zglosi¢ w sposéb i terminie okreslonym w art. 81
ust. 1i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

5. O zamierzonym poborze probek w wyniku robét geologicznych, nalezy zawiadomié w sposob
i terminie okreslonym w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze.

6. Probki geologiczne pozyskane z otworu Biatka Tatrzanska GT-3 w wyniku prowadzenia
projektowanych robot geologicznych powinny zostac zabezpieczone i przekazane Panstwowej
Stuzbie Geologicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z biezgcego
dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 903).

7. Wyniki robét zostang przedstawione w formie dokumentacji hydrogeologicznej okre$lajgcej
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warunki hydrogeologiczne w zwigzku z zamierzonym wttaczaniem waéd do goérotworu, ktorg nalezy
wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz.
2033) i przediozy¢ w 4 egzemplarzach wiasciwemu organowi administracji geologicznej celem
zatwierdzenia.

8. W przypadku negatywnych wynikow prac geologicznych oraz podjecia decyzji o likwidacji otworu,
nalezy wykona¢ dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
23 grudnia 2020 (Dz. U. 2020 poz. 2449) w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych innych
dokumentacji oraz przediozy¢ w 3 egzemplarzach organowi administracji geologicznej celem
zarchiwizowania.

. Wykonywanie uprawnien wynikajgcych z niniejszej decyzji nie moze narusza¢ praw wiascicieli
nieruchomosci gruntowych zlokalizowanych w obszarze prac, zgodnie z art. 85b ustawy Prawo
geologiczne i gornicze.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora i wykonawce robét od obowiazkéw wynikajgcych
z przepisbw  odrebnych, zwlaszcza prawa geologicznego igoérniczego, dotyczacych
zagospodarowania przestrzennego, ochrony i ksztattowania érodowiska, gruntéw rolnych i lesnych,
przyrody, wod i odpadow.

V. Projekt robét geologicznych zatwierdza sie na okres 5 lat od daty wydania niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

W dniu 12.05.2023 r. do tutejszego Urzedu wptynat wniosek Spotki Park Wodny Bania S.A.,
ul. Srodkowa 181, 34-405 Biatka Tatrzanska, o zatwierdzenie Projektu robdt geologicznych na
wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Biatka Tatrzariska GT-3 w celu rozpoznania warunkow
hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym wtaczaniem wykorzystanych woéd termalnych do
gorotworu w utworach podfliszowych niecki podhalariskiej w obszarze gorniczym ,Biafka”.

Po sprawdzeniu kompletnosci wniosku pod wzgledem formalnym i merytorycznym, pismem
z dnia 17.05.2023r., Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego zawiadomit strone o wszczeciu
postepowania. W ustalonym terminie 7 dni, liczonym od daty doreczenia stronie zawiadomienia
0 wszczeciu postepowania, strona nie wniosta uwag i zgdan do toczgcego sie postepowania.

Stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gornicze zatwierdzenie projektu robot
geologicznych wymaga opinii wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) wtasciwego ze wzgledu na
miejsce wykonywania robot geologicznych. Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego pismem z dnia
14.06.2023 r., znak: SR-IX.7422.6.7.2023.WW, wystapit do Wdjta Gminy Bukowina Tatrzanska
z prosbg o wyrazenie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 20.06.2023 r., znak
08S.6540.1.2023, Wojt Gminy Bukowina Tatrzanska zaopiniowat pozytywnie przediozony projekt robot
geologicznych.

Stosownie do art. 10 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od
zawiadamiania strony o zakonczeniu postepowania dowodowego (art. 10 §1 Kpa) i wyznaczania
terminu na zapoznanie sie z dokumentami zgromadzonymi w sprawie, z uwagi na fakt, ze brak jest
nowych dokumentéw w sprawie, a niniejsza decyzja w peini spetnia zadanie strony. Natomiast
opo6znienie w wydaniu decyzji, w wyniku zawiadomienia i wyznaczenia terminu na zapoznanie sie
przez strone z dokumentami, mogtoby spowodowacé szkody materialne (z uwagi na opoznienie
w realizacji zamierzonej inwestycji) oraz stoi w sprzeczno$ci z zasadg szybkoSci i prostoty
postepowania zawartg w art. 12 Kpa.

Celem projektowanych robot geologicznych jest wykonanie otworu badawczo-
eksploatacyjnego Biatka Tatrzanska GT-3 majgcego za zadanie rozpoznanie i udokumentowanie
warunkow hydrogeologicznych petnigcego jednoczesnie funkcje otworu chionnego do ktérego
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zatlaczana bedzie schiodzona woda termalna z otworéw Biatka Tatrzanska GT-1 i Biatka Tatrzanska
GT-2.

Projektowane roboty geologiczne bedg wykonywane na terenie gminy Biatka Tatrzanska,
w granicach nieruchomosci gruntowych o numerze ewidencyjnym 3005/19 i 3005/21, jednostka
ewidencyjna Bukowina Tatrzanska, ktére sg wiasnoscig wnioskodawcy. We wniosku o zatwierdzenie
projektu robot geologicznych, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gornicze
wnioskodawca zawart informacje o prawach, jakie mu przystugujg do nieruchomoséci, w granicach
ktorej majg by¢ wykonywane roboty.

Woda z pompowarn i testéw hydrodynamicznych nie moze by¢ bezposrednio odprowadzana
do wéd powierzchniowych. W tym celu wode pochodzacg z ww. pompowan nalezy gromadzi¢
w specjalnie do tego przystosowanych szczelnych zbiornikach.

Inwestor zamierza ubiegac sie o dofinansowanie planowanych w projekcie prac ze $rodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
priorytetowego ,Polska Geotermia Plus. Cze$¢ 1) Geotermia gleboka”. W zwigzku z powyzszym,
z uwagi na ztozong procedure konkursu nie jest znany ostateczny termin pozyskania niezbednego do
rozpoczecia prac dofinansowania. Wobec powyzszego argumentu, wnioskodawca wystapit z prosba
o zatwierdzenie przedmiotowego projektu robét geologicznych na maksymalny mozliwy okres, ktéry
po przeanalizowaniu zatgczonego harmonogramu robét geologicznych zostat zaakceptowany przez
organ administracji geologiczne;. .

Projekt robot geologicznych zostat opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow
robot geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 poz.
1696, z po6zn.zm.).

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze, organem wiasciwym do
zatwierdzenia niniejszego Projektu robot geologicznych jest Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska w Warszawie,
ul. Wawelska 52/54, za posrednictwem Marszatka Wojewédztwa Malopolskiego, w terminie czternastu
dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Marszatka Wojewddztwa Ma’fopolsklego ze skutkiem, ze niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna z dniem dor;oz@(a organqw o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze,s?ﬁg{ep%&\i‘a

W takim przypadku decyzja fpa % astowemu wykonanlu i brak jest mozhwosm
zaskarzenia decyzji do WOJewodzklquﬁq—' Adi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa d@,\\(nf
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Otrzymuja:
1. Park Wodny Bania S.A.
. ul. Srodkowa 181
34-405 Biatka Tatrzanska +1 egz. Projektu
2. SR-IX. aa
Do wiadomosci:
1. Starosta Tatrzanski
ul. Chramcéwki 15
34- 500 Zakopane
2. Minister Klimatu i Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego
31-429 Krakow, ul. tukasiewicza 3
4. Wojewddzkie Archiwum Geologiczne  +1 egz. Projektu
ul. Krélewska 57
30-081 Krakow

Pobrano opfate skarbowg w wysokosci 10 zi (stownie zlotych: dziesieé, 00/100), zgodnie z ustawg z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z p6Zn. zm.). Dowdd optaty dofgczono do
akt.
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Inwestor:
Park Wodny Bania S.A. :

Ul Srodkowa 181,
34-405 Bialka Tatrzanska

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Bialka Tatrzanska GT-3 w celu rozpoznania warunkow
hydrogeologicznych w zwigzku z zamierzonym wtlaczaniem
wykorzystanych wod termalnych do gérotworu
w utworach podfliszowych niecki podhalanskiej
w obszarze gorniczym ,,Bialtka”

Wojewddztwo: malopolskie
Powiat: tatrzanski
Gmina: Bukowina Tatrzanska
Miejscowosé: Bialka Tatrzanska
Zlewnia: rzeki Bialki
Autorzy: Projekt przedstawia
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