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SALE KONFERENCYJNE

SALA OMEGA

Możliwość powiększenia o dwie przylegające sale Tango i Laguna.

Projektor EPSON EB-L730U, jasność 7000 ANSI Lumen, rozdzielczość 
1920x1200px, połączenie z komputerem: przewód HDMI

Wymiary ekranu:
5,5 x 3,5 m

Powierzchnia
364m²

Wysokość:
9 m

Podkowa
80

Teatr
280

Szkoła
80

Bankiet
180

Siłowe przyłącza 
prądowe 3 x 63A

Ekspozycja
samochodu

Poziom:
0

Dostęp dla ekip techn.:  
brama 2,94m x 3,10m

Mikrofony: 
3 bezprzewodowe, 

1 nagłowny

Wbudowane
nagłośnienie



SALE KONFERENCYJNE
TANgO

LAgUNA

Projektor INFOCUS INL 2158, jasność 4000 ANSI Lumen, rozdzielczość 
1920x1080px, kontrast 300000:1, Format obrazu 16:9, połączenie 
z komputerem: przewód HDMI oraz bezprzewodowy transmiter HDMI

Projektor INFOCUS INL 2158, jasność 4000 ANSI Lumen, rozdzielczość 
1920x1080px, kontrast 300000:1, Format obrazu 16:9, połączenie 
z komputerem: przewód HDMI oraz bezprzewodowy transmiter HDMI

Wymiary ekranu:
2,24 x 2,97 m

Wymiary ekranu:
2,24 x 2,97 m

Powierzchnia
50m²

Powierzchnia
50m²

Wysokość:
2,7 m

Wysokość:
2,7 m

Podkowa
25

Podkowa
25

Teatr
50

Teatr
50

Szkoła
50

Szkoła
50

Poziom:
0

Poziom:
0



SALE KONFERENCYJNE

SALA DELPHIA (DELPHIA 1 + DELPHIA 2)

Możliwość podziału na dwie mniejsze sale Delphia 1 i Delphia 2.

Powierzchnia
317m²

Wysokość:
3 m

Poziom:
1

Dostęp dla ekip techn.: 
winda towarowa

Taras z widokiem
na jezioro

SALA DELPHIA 2

Powierzchnia
147m²

Wysokość:
3 m

Podkowa
25

Teatr
50

Szkoła
30

Powierzchnia
168m²

Wysokość:
3 m

Podkowa
40

Teatr
120

Szkoła
60

SALA DELPHIA 1

Projektor EPSON EB-L25OF, jasność 
4500 ANSI Lumen, rozdzielczość 

1920x1080px, kontrast 2500000:1, 
format obrazu 16:9, połączenie 
z komputerem: bezprzewodowy 

transmiter HDMI

Wymiary ekranu:
3,45 x 2,7 m

Mikrofon 
bezprzewodowy

Wbudowane
nagłośnienie

Projektor EPSON EB-L25OF, jasność 
4500 ANSI Lumen, rozdzielczość 

1920x1080px, kontrast 2500000:1, 
format obrazu 16:9, połączenie 
z komputerem: bezprzewodowy 

transmiter HDMI

Wymiary ekranu:
2,24 x 2,97 m

Mikrofon 
bezprzewodowy

Wbudowane
nagłośnienie





SALE KONFERENCYJNE

SALA VEGA

Projektor INFOCUS INL 2158, jasność 4000 ANSI Lumen, rozdzielczość 
1920x1080px, kontrast 300000:1, Format obrazu 16:9, połączenie z komputerem: 
przewód HDMI oraz bezprzewodowy transmiter HDMI

Wymiary ekranu:
2,24 x 2,97 m

Powierzchnia
40m²

Wysokość:
2,66 m

Poziom:
-1

Zjazd 
windą

SALA FINN

Nowoczesna sala przeznaczona na spotkania biznesowe i warsztaty do 12 osób. 
Połączenie z komputerem: przewód HDMI

Powierzchnia
25m²

Wysokość:
2,8 m

Poziom:
0

Telewizor
interaktywny

System do 
wideokonferencji



Rzut
Sali Delphia



Rzut
Sali Omega



FLIPCHART
• 11 szt.

POINTER
• 3 szt.

SZTALUgA
• 4 szt.

STAND (POTYKACZ)
• 9 szt.

NAgŁOŚNIENIE MOBILNE 
• Fender Passport Venue Series 2

DOSTĘPNY SPRZĘT 
KONFERENCYJNY

SCENA
PODEST
OŚWIETLENIE SCENICZNE
NAgŁOŚNIENIE KONCERTOWE
KABINY SYMULTANICZNE

MOŻLIWOŚCI 
WYPOSAŻENIA 
DODATKOWEgO
(dodatkowo płatne)



KONIECZNY JEST KONTAKT ZE STRONY OPIEKUNA gRUPY Z OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ 
ZA REALIZACJĘ PRZED PRZYJAZDEM
• omówienie działań w poszczególnych strefach; Event Manager dokładnie poinstruuje w temacie poruszania się po hotelu - wskaże windy, bramy, parking dla autokarów/busów/aut technicznych/aut 

dostawczych, miejsca podpięcia do prądu, toalety dla obsługi tech., bagażownię;

PRZYDZIELONY INDYWIDUALNY NADZóR ZE STRONY HOTELU PODCZAS MONTAŻU 
TECHNICZNEgO

POZOSTAŁE ISTOTNE KWESTIE ORgANIZACYJNE:
• Obowiązuje konieczność zabezpieczenia podłogi w salach lub innych powierzchniach narażonych na uszkodzenie podczas montaży (wykładziny techniczne, folie)
• Branding możliwy tylko w miejscach wyznaczonych przez Event Managera;

• Obowiązuje segregacja śmieci (wielkogabarytowe prosimy zabrać)
• Hotel dba o środowisko i otaczającą go naturę obowiązuje zakaz używania agresywnej chemii.

  ZAKAZ WBIJANIA ŚLEDZI MONTAŻOWYCH W TRAWNIKI (RYZYKO USZKODZENIA 
  SYSTEMU NAWADNIAJĄCEgO)

  ZAKAZ ROZŁADOWYWANIA SPRZĘTU I WNOSZENIA DO HOTELU 
  PRZEZ gŁóWNE WEJŚCIE

WSKAZóWKI DLA EKIP TECHNICZNYCH / ORgANIZATORóW 
DOTYCZĄCE PRZYgOTOWAŃ PRZED EVENTEM



Strefa rozładunku bagażu gości (zakaz parkowania). 
Możliwość powieszenia flag grupy na masztach

Strefa boisk (boisko do siatkówki plażowej oraz do tenisa)

Tawerna i molo

Parking dla autokarów oraz aut ze sprzętem (wymagane nie zastawianie hydrantu)

Parking dla gości (bezpłatny)

Plaża hotelowa

Strefa eventowa z możliwością wbijania elementów w ziemię

Strefa eventowa bez możliwości wbijania elementów w ziemię

Lądowisko dla helikopterów

Strefa kontenerów na śmieci (wymagana segregacja odpadów)

Miejsce rozładunku sprzętu do Sali Omega. Przed rozładunkiem:
1. Kontakt z Event Managerem
2. Wyładunek sprzętu przed bramę
3. Zabezpiecznie podłogi przed zniszczeniem
4. Wniesienie sprzętu po otwarciu bramy przez pracownika Hotelu

Wymiary bramy: Wysokość 3,1m, szeroskość: 2,9m

Strefa ogniska i grilla
Część grillowa: Długość: 20,5m, Szerokość: 5,2m, Wysykość max: 2,6m, Wysokość min: 2,4m

Część ogniskowa:  Średnica: 1m

Miejsce oznaczone tym znakiem posiada wtyczkę o natężeniu 32 A
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