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ZALACZNIKI:
Zalacznik nr 1:

Zatgeznik nr 2:

Zatgeznik nr 3:

Zatgcznik nr 4:

Zatgeznik nr 5;
Zatacznik nr 6:

Zatgeznik nr 7:

Zatgeznik nr 8:

plan ladowiska w postaci mapy w skali nie wigkszej niz 1:5000 okreélajacy:

* gtdwne elementy infrastruktury ladowiska;

» urzadzenia i wyposazenie ladowiska, w szczegbinosci wskaznik kierunku wiatru;

e granice ladowiska.

plan ratowniczy ladowiska zawierajacy w szczegolnosci:

» podstawowe dane o ladowisku, w tym dane techniczne |gdowiska;

* ogolna informacje o statkach powietrznych najczeséciej wykonujacych starty i ladowania
z lgdowiska;

» instrukcje alarmowania jednostek przewidzianych do udzialu w dziataniu ratowniczym, zakres
czynnosei podejmowanych przez zglaszajgcego ladowisko w przypadku zdarzenia lotniczego
do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziatu w dziataniu ratowniczym;

» Opis zabezpieczenia ratowniczego | gasniczego w trakcie wykonywania startow, ladowan, postoju
oraz tankowania statkdw powietrznych;

= opis terenu ladowiska, Kierunkéw podejscia | wznoszenia, pol ladowan awaryjnych, usytuowania
szpitali oraz innych majacych znaczenie elementow dla skutecznego przeprowadzenia dziatan
ratowniczych, w promieniu 1 km dla ladowiska dla $migtowcow lub 3 km, dla adowiska dla statkéw
powietrznych innych niz $migtowce, od punku odniesienia lgdowiska, opisanych na mapie w skali
1:25 000 lub wigkszej;

» informacjg o terminie aktualizagji planu ratowniczego ladowiska, dokonywanej nie rzadziej niz raz
w roku.

dokument potwierdzajacy zgode posiadacza nieruchomosci, na kidrej znajduje sie

ladowisko.

podtuzne oraz poprzeczne profile pdl wznoszenia podej$cia w skali pionowej 1:1000

i pozicmej 1:500 o nachyleniach: 1:20, 1:5 (samoloty szybowce) z naniesionymi obiektami

wysokosciowymi.

schemat, szkic badz mapa przedstawiajaca elementy ladowiska.

pozytywna opinia wiasciwe] miejscowo gminy {(wéjta, burmistrza, prezydenta miasta) w

zakresie:

1. zgodnosci z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, okre$lonymi w studium uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy;

2. zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy obowiazuje
on na terenie, na ktdrym jest planowane ladowisko;

3. mozliwosci wykorzystania terenu na cele ladowiska.

mape obszaru ladowiska w skali 1:25 000 lub wigkszej, z cznaczong granicg lgdowiska oraz

wskazujacy istniejgce przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia

ladowiska.

regulamin lagdowiska Artamow.
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE

Wspotrzedne geograficzne punktu odniesienia ladowiska (ARP) wedtug WGS-84:
- szerokos¢ geograficzna: N 49° 39 29”

-~ diugos¢ geagraficzna: E 22° 30” 51”7

- punkt odniesienia : Srodek DS

Odlegtosce ladowiska od najblizszej miejscowosei:
Bircza — 4,5 km SE; Hotel Artamdw ~ 12 ke NW

Informacje dotyczace potozenia [gdowiska:

Teren pagorkowaty i lesisty, Igdowisko na polanie Krajna, w poblizu wsi Wola Korzeniecka

Czestotliwosé, sygnat radiowy radiostacji korespondencyjnej ladowiska:
Artamdéw Radio 136,505 MHz

Wazniesienie puriktu odniesienia ladowiska nad poziom morza:
1460 ft /445 m AMSL

Opis przeznaczenia ladowiska:

Dozwolone operacje lotnicze startéw i ladowan wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotow z
widocznoscig (VFR) w dzieR, statkdw powietrznych z napedem $migtowym o catkowite] masie
startowej (MTOM) do 5700 kg i o liczbie miejsc PAX ponizej 10 osab, $migtowcdw o maksymalnym
wymiarze 15m, statkdw powietrznych bez napedu i aerostatow, wykonywane na rzecz Hotelu
Artamow, wojska, Strazy Granicznej, Stuzb Lesnych, Policji oraz lotdw dyspozycyjnych | rekreacyjno
sportowych, szkolno treningowych | widokowych.

Okreslenie warunkéw korzystania z ladowiska

Ladowisko sezonowe {wiosna — jesien), przyjmuje od switu do zmroku, zgtoszenie wykonania
operacji nalezy dokonac na 24 h przed terminem jej wykonania, telefon kontaktowy +48 668-599-442,
e-mail: g_.berezz@arlamow.pl .

Ladowisko przeznaczone jest wytgcznie dia jednego statku powietrznego lub $migiowca. Nie
dopuszcza sie wykonywania réwnoczesnych operacji startdw i ladowan drugiego statku powietrznego
lub migtowca. Zatogi $miglowcdw wykonujgce dolot do ladowiska po uzyskaniu zgody na podejscie
powinny wykonac to podejécie moZliwie najkrétszg drogs do drogi startowej. Podczas pierwszego
nawigzania tacznosci z [adowiskiem Artamow zatoga $migtowca uzyska informacje o miejscu
przyziemienia i zwolnienia drogi startowe]. Zatogi $migtowcow wykonuja start z drogi startowe;j lub jej
posredniej czesci. Miejsce startu okresla Artaméw Tower. Odlot powinien byé wykonywany mozliwie
najkrotsza trasa do pierwszego punkiu na trasie lotu, wyznaczonego przez Artamow Tower,

Starty i ladowania statkdw powietrznych bedg odbywaty sig z jak najmniejsza ucigzliwoscia dia

srodowiska.
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2.

2.1

CHARAKTERYSTYKA LADOWISKA

Wymiary drogi startowej (pola wzlotow):

2.1.1. Droga startowa

2.2,

2.3

2.4.

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

- dtugosé 1200 m
- szerokosé 30m

Glowny kierunek startu/ladowania;
- gtdwny kierunek startu 348°168° GEQO
- glowny kierunek lagdowania 348°/168° GEO

Oznaczenia drogi startowe;
Progi DS oznakowane zgodnie z ICAQ zatacznik 14 biatymi pasami, oznaczeniami kierunkéw 17/35,
0$ centralna oznakowana linig przerywana biatg, linie krawgdziowe boczne - biate, ciagte.

Opis rodzaju nawierzchni Igdowiska - drogi startowej:
DS 17/35 - nawierzchnia sztuczna asfaltowa.
Obstuga statkéw powietrznych/techniczna $miglowca

Ladowisko Artaméw posiada plyte postojowg 80x50m, o nawierzchni alfalto-betonowej, usytuowana w
potnocnej czesci ladowiska (przy progu 17) pofaczong z DS drogg kotowania o nawierzchni
asfalto-betonowej szerokosci 12m. Plaszczyzna postojowa na 4 statki powietrzne. Nie ma mozliwosci
hangarowania, kotwiczenia, tankowania iflub prowadzenia prac naprawczych.
Po wyladowaniu na DS 35 kotowanie do progu 17 i w prawo DK do piyty postojowe].
Smigtowce - podiot wzdluz osi DS | DK, Po ladowaniu na 17 backtrack po zakonczonym dobiegu
i kotowanie po BS 35 do DK i na pivte postojowa.

Ogrodzenie:

Teren ladowiska ogrodzony siatka , wysokosé ogrodzenia 180 cm, teren ladowiska oznakowany.

Oznaczenie strefy przyziemienia:
Zgodnie z p. 2.3.

Droga dojazdowa:

Dojazd drogam! publicznymi DK 28 Przemy$| — Bircza, droga lokalna Bircza — Wola Korzeniecka.
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2.9

2.10.

Przesfrzen powietrzna:

Ladowisko lezy w przestrzeni klasy G, w poblizu TRA 127, 128 1 129 A oraz strefy ADIZ UKRAINA —
strefa identyfikacji obrony powietrznej — wymagane ztoZenie FPL i obustronna tacznos$é radiowa z
ATS. Wokot ladowiska ustanowione TRA 38 A i B, aktywowane w razie potrzeb. Wlot w przestrzenie
aktywnych TRA i ADIZ UKRAINA tylko za zezwoleniem. TRA 38 A, i B, 127, 128 i 129 lezg w
sektorze Krakow FIS - Krakdw Informacja 119,275 MHz.

Szezegotowe informacje o aktywnosci poszczegdlnych tras i elementdéw przestrzeni powietrznej,
tj rzeczywistego czasu ich wykorzystania lub rezygnacji z wykonywania lotdéw w danym dniu sa

dostepne w AMC Polska. Aktualne zobrazowanie graficzne przestrzeni jest dostepne na stronie AMC

Polska http:/famec.pansa.pl .

Charakterystyka przedpola:

7 km od progu DS 35 po wschodniej stronie osi podejécia znajduje sie wzniesienie 509,9 m/1672 ft

AMSL, 5.8 km od progu DS 35 po wschodnigj stronie osi podejscia - wzniesienie 457,8 m/15014t

AMSL, po zachcdniej stronie osi podejécia - wzniesienie 497,4m/1631ft AMSL.

5 km od progu DS 17 po wschodniej stronie osi podejécia znajduje sie wzniesiente 407,0 m/1335 ft,

miedzy 2 a 5 kiloretrem zabudowa miejscowosci Wola Korzeniecka, Lodzinka Gérna i Korzeniec,

1 km od progu DS 17 po zachodniej stronie osi podejscia - wzniesienie 391,5m/1284 ft AMSL.

Okolica pagdrkowata, zalesiona {($wierk, buk, sosna) na obu podejsciach. Zaleca sie kalkulacje punktu

przyziemienia przyjmujac zalesienie jako przeszkode rozlegly o wysokosci éredniej 20 m.,

a) Opis istniejgcych przeszkod lotniczych:

Wysoko$é Wysokosé Oznakowanie
.| Kierunek
[m] [m] przeszkody lotniczej GEOQ Odleglosé od
Lp. Redzaj obiektu od ARP/HRP
ARP/HRP [m]
n.p.m n.p.t dzienne | nocne [
1 BRAK BRAK BRAK BRAK | BRAK BRAK BRAK
b} Obiekty charakterystyczne:
Wysokoscé Wysokosé Ozr;?)}'i;:zznie Kierunek
(m} [m] charakterystycznego GEO Odlegtose od
Lp. Rodzaj obiektu ghtd od ARP/HRP
ARF/HRP Im]
n.p.m npit dzienne nocne [
1 BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK BRAK
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2.11.

3.

3.1.

3.2.

Procedury wykonywania lotow z lgdowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotyczacych

ich wykonywania:

a) procedury wykonywania lotow;
Starty i ladowania odbywajg sie z/na DS. 17/35. W czasie aktywnosci TRA 38 A nalezy nawigzac
tacznosc radiowg i uzyska¢ zgode organizatora lotéw w strefie. Strefa TRA 38 A GND — FL 145
skoki spadochronowe — aktywowana w AUP.

b) kierunkii wysokosci kregow:
Z uwagi na zalesienie zaleca si¢ wykonywanie kregu po wschodniej stronie DS, lot lewa rundg
przy podejsciu na DS. 17 i w prawg rundg przy podejsciu na DS. 35. Wysoko$é lotu po kregu nie
nizej niz 150 m/500 ft AGL, loty w rejonie nie nizej niz 150 m/500 ft AGL.

c) przebieg planowanych tras dolotowych/odlotowych z/do ladowiska:  brak

d) ograniczenia lokalne dotyczace wykonywania lotéw na ladowisku;
W zwigzku z uksztattowaniem terenu brak miejsc do wykonania ladowania zapobiegawczego lub
awaryjnego. W poblizu lagdowiska znajduje sig strefa ADIZ UKRAINA, przestrzenie TRA 127,128,
129 A Przed kazdym lotem nalezy $ledzic AUP/UUP, patrz p.10 instrukcji Wykonanie operacji
lotniczej wymaga uzyskania zgody zarzadzajgcego ladowiskiem, kontakt : Hotel Artaméw S.A,
Artaméw 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat@arlamow.pl; recepcja Arlaméw:
Tel (13) 443 10 00; kom. 668 599 442

e) strefa lotdw akrobacyjnych, jezeli zostata wyznaczona: Nie dotyczy

SYTUACJE SZCZEGOLNE

Pola awaryjnych ladowan:

Z uwagi na uksztattowanie terenu i zalesienie nie ma mozliwosci wybrania dogodnego miejsca do

ladowania zapobiegawczego.
Zasady wznowienia orientacji:

Nawigza¢ i utrzymywac¢ Ilgcznos¢ radiowg z najblizszymi organami ruchu (Artaméw Radio
136.505 MHz, TWR EPRZ 126,800 MHz, FIS Krakéw Info 119,275 MHz, alarmowa 121.500 MHz;
Lwéw Info 135,300 MHz; Bratystawa Info 124,300 MHz).

W warunkach VMC :

Przyjac kierunek zachodni, dolot do rzeki San, przyjaé kurs potudniowy wzdtuz rzeki, dolot do miejsco-
wosci Sanok, przyjac kurs 059° w strone ladowiska Artamow (odlegtosé 25 km),

lub

Po dolocie do rzeki San przyjac kierunek pétnocny wzdtuz rzeki , dolot do miejscowosci Dynow,

przyjac kurs 127° w strone ladowiska Artaméw (odlegtosé 27 km).
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3.3.

W sytuacji braku mozliwo$ci wznowienia orientacji wykonywaé lot w kierunku N, NW do czasu
opuszczenia terenu gorzystego a nastepnie wykonac ladowanie zapobiegawcze w dogodnym miejscu
wybranym z powietrza , a nastepnie powiadomic¢ o zdarzeniu najblizszy organ stuzb ruchu lotniczego
i ewentualnie uzytkownika statku powietrznego.

W przypadku gwaltownego pogorszenia pogody i braku mozliwosci wykonania ladowania
zapobiegawczego nalezy wznies¢ sie 900 m AMSL i nawigzaé tacznoséé z FIS — Krakéw Informacja
119, 275 MHz (lub jednym z organéw wymienionych w p. 3.2) zgtosié zaistniatg sytuacje podajac
wszelkie niezbgdne informacje oraz stopien zagrozenia, a nastepnie wykonywaé polecenia
Informatora FIS. (tego organu). W przypadku utraty orientacji geograficznej nalezy ponadto przej$é na
warunki  maksymalnej dlugotrwato$ci lotu, =zanotowaé <czas | pozostato$é¢ paliwa.
Do wznowienia orientacji mozna takze wykorzystywaé pomoce radionawigacyjne lotniska
Rzeszow — Jasionka: DVOR RZE 116,2 MHz do uzyskania aktualnego radialu i dystansu.

W przypadku utraty tacznosci radiowej z ladowiskiem Artaméw przerwaé lot i ladowaé na ladowisku,
lub kontynuowaé lot zgodnie z zezwoleniem/zatwierdzonym planem lotu, nawigzaé tacznoéé z innym
organem stuzb ruchu lotniczego. W sytuacji niemoznosci nawigzania tacznosci dwustronnej wigczyé
transponder kod 7600.

Ladowiska (lotniska) zapasowe:
W rejonie ladowiska Artamoéw znajduja sie ladowiska : Stara Wie$ w odlegtosci 36 km, KDG 277°;
Laszki w odlegtosci 48,5 km, KDG 032° oraz lotniska Krosno (Krosno Radio 119,555 MHz w

odlegtosci 56 km, KDG 268; Rzeszow Jasionka (Rzeszdéw Wieza 126,805 MHz) w odleglosci 61 km,
KDG 320°.

WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU
Rekaw posadowiony po wschodniej stronie DS., wspotrzedne : N 49° 39’ 44 E 22° 30°48”,

POMOCE RADIONAWIGACYJNE

Ladowisko nie jest wyposazone w pomoce radionawigacyjne.

POMOC MEDYCZNA

Pogotowie ratunkowe w Przemyslu (karetka dyzurna w Birczy)
Ul. Monte Cassino 18; 37-700 Przemysl

Tel. (016)679 12 34

Tel. alarmowy 999 lub 112

Wojewddzki Szpital JM, Sw. Ojca Pio
Ul. Monte Cassino 18; 37-700 Przemys!
Tel. (016)677 50 00

Fax (016)677 50 03
e-mail secretariat@wszp.pl

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotne]j “Asklepios”
Bircza 118; 37-740 Bircza
Tel. (016) 651 20 50
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9.3

POSTERUNEK POLICJI

Komenda Miejska Policji

Ul.Bohateréw Getta 1, 37-700 Przemys|
Tel. (016) 677 33 10

Tel. Centrala (016) 677 33 99

Fax :(016) 677 33 19

e-mail : kmp.przemysl@rz.policja.qov.pl
Tel. alarmowy 997 lub 112

Posterunek Policji
Ul. Jana Pawifa Il 4
37-740 Bircza

Tel (016) 677 33 70

STRAZ POZARNA

Komenda Miejska PSP

Pl. Sw. Floriana 1

37-700 Przemysl

Tel. (016) 676 46 00

Fax (016) 676 46 02

e-mail :msk@przemysl.kmpsp.gov.pl
Tel alarmowy 997 lub 112

Ochotnicza Straz Pozarna Bircza
Tel. (016) 672 50 75

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Wiasciciel terenu pod ladowisko:

Nadlesnictwo Bircza; Stara Bircza 99

37-740 Bircza

woj. Podkarpackie, powiat Przemyski gmina Bircza
Tel. (16) 652 22 80 ; e-mail Bircza@krosno.lasy.qgov.pl

Zarzadzajacy Ladowiskiem:

Hotel ArtamowS.A;

Artamow 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Tel. (13) 4431012

e-mail: sekretariat@arlamow.pl

Uzytkownik/uzytkownicy ladowiska (bazujacy na state na ladowisku):
Hotel ArtamowS.A;

Artamow 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (13) 443 10 12

e-mail: sekretariat@arlamow.pl

Wydanie II: 06 09 2019
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10. LACZNOSC Z AMC/IATS

ARCC Warszawa,

ul. Wiezowa 8 , 02-147 Warszawa,
Tel. +48 22 574 51 90,

fax +48 22 574 51 99

AFS: EPWWYCYX

E-mail: arcc@pansa.pl
Wyglad poprawnej depeszy RQA:

(RQA typ depeszy pozostaw bez zmian
EPXX podaj kod lotniska albo nazwe uzytkownika

dd/mmlyyyy gg:mm - dd/mmlyyyy gg:mm wpisz czas obowigzywania AUP, w ktérym bedzie Twoje
RQA

dd/mm/yyyy gg:mm podaj date i godzine wystania depeszy

01 TRA## Afff F##H# od gg:mm do gg:mm EPxx PJE tutaj wpisz nazwe strefy, wysoko$ci oraz godziny
planowanej aktywnosci)

UWAGA!
adres e-mail przeznaczony na zaméwienia: rqa@pansa.pl,

RQA prosimy umieszczaé¢ w tresci wiadomosci, bez zalacznikéw!

Planowanie zlozenia RQA :

e Czas obowigzywania AUP to 0600 UTC do 0600 UTC dnia kolejnego.
o RQA nalezy ztozy¢ do 1000 UTC

° Zawsze dotgczaj dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za dziatania w strefie

° Zawsze nalezy czekac na potwierdzenie otrzymania RQA

Aktywacja strefy:

° Kazdy uzytkownik ma obowigzek nawigzania kontaktu z ASM3 na 60 do 30 minut przed
planowanym rozpoczeciem aktywnosci w strefie.

° Brak potwierdzenia rozpoczecia lotoéw w ciggu najpdzniej 30 minut przed planowanym

rozpoczeciem dziatan w strefie skutkuje wygasénieciem zezwolenia na te dziatania!

Uwaga! 02 lipea 2019 r. wchodzi w zycie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
27 grudnia 2018r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegdtowych warunkow i
sposobu korzystania z tej przestrzeni (§19).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/619/1

W zwigzku z tym od 01. lipca 2019 AMC Polska bedzie przyjmowaé zamdwienia na przestrzen
powietrznag jedynie od uprawnionych podmiotéow.

W sprawie nadania uprawnieri nalezy kontaktowaé sie z Departamentem Zeglugi Powietrznej ULC.
www.ulc.gov.pl
Tel. +48 22 520 75 01
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FIS Krakéw Informacja: 119,275 MHz
Tel.: (022) 574 57 33; (012) 639 75 85

Rzeszéw TWR: 126,805 MHz
Tel.: (017) 862 29 99; (017) 227 76 72
Fax.: (017) 227 76 79

Biuro Odpraw Zatég — Rzeszow
Tel.: (022) 574 71 73; (022) 574 71 88

Centrum Operacji Powietrznych Dowédztwa Komponentu Powietrznego

Tel. (026) 182 85 22
Fax: (026)182 82 14

Krakow APP: 121,075; Krakéw TWR: 123,250; Laszki Radio: 122,600; Krosno Radio: 122,400
Panstwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych:

Tel. Catodobowy: (+48) 500 233 233 ; e-mail : kontakt@pkbwl.qov.pl:

zglaszanie zdarzen takze: www.pkbwl.gov.pl , zaktadka zgtoszenie zdarzer.

.OSLONA METEOROLOGICZNA

Na lgdowisku znajduje sie stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 - bezprzewodowa,
potprofesjonalna, z systemem czujnikéw zewnetrznych (ISS) i zasilaniem solarnym. Stacja umozliwia
pomiar standardowych parametréw okreslajgcych stan pogody.

Ostong meteorologiczna realizuje Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie tel: +12 639 8151:

+12 639 81 52; +48 503 112 150 ; email: meteo_krakow@imgw.pl . Informacje meteorologiczne
(m.in.METAR, TAF, SIGNIFICANT, do 700hPa, GAMET, itd.) pozyskiwane sg przez strone www.imgw.p!
w zaktadce Awiacja. Dodatkowo dostepne sa obrazy radarowe pod adresem zaktadek:

http://pogodynka.pl/radareuro oraz http://pogodyka.pl/radary .

Dla potrzeb lgdowiska nie sg opracowywane dedykowane informacje meteorologiczne.

Uwaga. W czasie wykonywania lotéw niniejsza instrukcja powinna by¢ dostepna na ladowisku

f
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Oswiadczenie wlasciciela terenu

Stara Bircza dnia

<.
(
O )
]
)

OSWIADCZENIE

NADLESNICTWO BIRCZA JAKO
WLASCICIEL TERENU WYRAZA ZGODE
NA WYKORZYSTANIE LADOWISKA ,,AREAMOW?”
DLA CELOW LOTNICZYCH.

Zatgcznik nr 3 - Zgoda posiadacza nieruchomosci, na ktérej
znajduje sie ladowisko
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Zatgcznik nr 6.1 - Zgodnos$¢ z ustaleniami polityki przestrzennej gminy,
okreslonymi w Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zasgospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza.

UCHWALA NR NLVI/52/2006
Rady Gminy w Birczy
z dnia 24 pazdziernika 2006 r.

w sprawie aktuainosci Studium Uwarunkowas i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym { Dz U. Nr
142, poz.1591 z 2001 r.)z poZniejszymi zmianami, oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnta 27 marca 2003
r. o planowaniu § zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdniejszymi
zmianami},

Rada Gminy w Birczy
postanawiza:

§1.
Przyja¢ dokonang przez Wojta Gminy Bircza oceng zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Gminy Bircza, sporzadzona w oparciu o art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszyni zmianami, dotvezaca
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza uchwalong
uchwaly nr IV/16/2002 Rady Gminy Bircza z dnia 18 lipca 2002 r,zwanego dalej Studium,
stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

. 52
Przyja¢ ,Protoké!” z posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Birczy z
dnia 29 wrzesnia 2006 r. w sprawie oceny aktualnosci Studium i planéw migjscowych, stanowiacy
zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

gﬂ
b.’).
Nie stwierdza sig koniecznosci wprowadzania zmian w obowlazujacym Studium w odniesieniu do
. tagadnien okresionych w art. 10 ust. 112 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4.

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy Bircza.

§5.
3
Uchwata wehodzi w z‘:ycie z dniem podecia.
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Wojt Gminy Bircza
Jerzy Goralewicz

- Sekretarz Gminy Bircza
mgr Tomasz Kropienlewicz

Qcene przygotowano w Urzedziee Gminy Bircza

v

Opracowanie : mgr inz. arch. Andrzej Pawlowski W’*”""fm
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OCENA AKTUALNOSCI STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIRCZA

Ustawodawca w art. 32 ust, 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. stwierdza, ze ,,W celu oceny aktualnosci
studium i planéw miejscowych wojt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postepy

w opracowywaniu pfanéw miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporzadzania w nawiazaniu do ustalen studium, z uwzglednieniem decyzji
zamieszczonych w rejestrach, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz
wnioskow w sprawie sporzgadzenia (ub zmiany planu miejscowego.”

OCENA AKTUALNOSCI STUDIUM

1. Podstawowe zatoZenia oceny, wynikajgce z roli studium

1.1

1.2

1.3.

1.4.

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego jest
dokumentem o charakterze strategicznym, w ktérym samorzad przyjmuje
okreslong wizje i cele rozwoju przestrzennego gminy.

Drogg do ich osiagania jest — ustalone w tresci dokumentu -
przestrzeganie przyjetych zasad oraz ukierunkowanie koniecznych, pozadanych
i dopuszczalnych zmian przestrzeni.

Gwarancjg osiggania przyjetych celdw i zmierzania do ustaionej wizji jest
natomiast faktyczna realizacja przyjetych w studium ustaler — studium jest
w tym wzgledzie zobowigzaniem samorzadu.
Z uwagi na to, ze wizja i cele rozwoju odnoszg sig do dalszej perspektywy, ich
osigganie wymaga konsekwentnych i wielokierunkowych dziatan,
podejmowanych w ramach skoordynowanej polityki przestrzennej, dajacej
efekty dopiero w diuzszej perspektywie czasowe.
Ocena aktualnosci studium jest mozliwa pod warunkiem ciggtego monitoringu
zachodzacych w gminie zmian bedacych skutkiem realizacji studium badz tez
wynikajacych z innych procesow niezaleznych od studium. Dopiero w dtuzszej
perspektywie mozliwa jest obiektywna ocena skutkow realizacfi zatoZzonej
polityki, a w konsekwencji - ocena trafnosci i stopnia realizacji studium, jego
aktualnosci. Przedwczesne 1 fragmentaryczne zmiany studium moga stanowic
przeszkode w realizacji przyjetej wizji i celdw rozwoju a takze znieksztatcac
obraz zmian przestrzennych zachodzgcych w gminie i utrudniaé obiektywng
ocene aktualnoéci tego dokumentu oraz innych dokumentow bedacych realizacig
polityki gminy.
Studium, jako dokument ukierunkowujgcy wszystkie dziatania zwigzane
z zagospodarowaniem przestrzeni, stanowi zbidr ogdlnych wytycznych
dla opracowania:

= plandéw migjscowych,



= programow inwestycyjnych i operacyjnych,
= innych przedsiewzigc zwigzanych z zarzadzaniem przestrzenia,
stanowiacych instrumenty reafizacji przyjetej polityki przestrzen nej.

Sporzadzanie tych dokumentow craz podejmowanie wyzej wymienionych

dziatar jest faktyczna realizacjg przyjetych w Studium zobowigzan i aktywnym

realizowaniem polityki przestrzennej. Wymaga ciagtego monitorowania po to,
aby ocenié skutecznosc i aktualnos¢ zastosowanych instrumentéw oraz
dostosowywania ich do zmieniajacych sig uwarunkowan i pojawiajacych sie
nowych okolicznosci.

1.5. (Oddzielnej ccenie powinny zostaé poddane te ustalenia studium, ktére
stanowig o kierunkach rozwoju (wizja rozwoju) i te, ktore stanowig

o sposobach realizacji przyjetych ustalen (skutecznosc realizacji}.

1.6. Zmiana studium powinna by¢ dokonana jedynie w sytuacji, gdy:
« zasadniczo zmieniajg sie uwarunkowania,
» pojawia sig catkiem nowa koncepcja rozwoju,
« realizacja zatozonej polityki staje sie niemozliwa z powodu ustalen
obowigzujacego dokumenty,
= wynika to z obowigzujacych przepiséw prawa.

Niniejsza ocena jest wiec oceng aktuainosci zatozonej wizji rozwoju,
przyjetych ogdlnych kierunkéw rozwoju struktury gminy oraz przydatnosci studium
do prowadzenia akiywnej polityki przestrzenne;. Dlatego tez jej zasadniczym celemn
jest odpowiedZ na pytanie: czy podstawowe zalozenia rozwoju przestrzennego
gminy powinny zosta¢ zmienione iw jakim zakresie oraz czy zapisy studium
umozliwiajg realizacje polityki. '

2. Podstawa oceny

Ocena zostata opracowana na podstawie: :
2.1. Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wynikajace] z niej oceny
szans | zagrozen rozwoju przestrzennego gminy,
2.2. Badania zgodnosci Studium z rozporzadzeniery Ministra infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Ocena aktualnosci zapisow Studium

3.1. Studium wwarunkowarn i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bircza zostato przyjete Uchwatg Nr 1V/16/2002 Rady Gminy w Birczy z dnia 18
lipca 2002 roku. Podstawowym narzedziem aktywnej realizacji tego dokumentu
sg plany migjscowe. Ich brak okreéla natomiast obszary, gdzie - ze wzgledu na
obowiazujace prawo — realizacja przyjetych w Studium ustalers moze by¢ tylko
przypadkowa. Ze wzgledu na czas opracowania planéw miejscowych nalezy
zatozyé, ze dopiero w okresie sporzadzania niniejszej oceny moga si¢ pojawiaé

pierwsze zauwazalne zmiany przestrzenne bedace skutkiem uchwalonych

planéw migjscowych jako efektu realizac)i Studium.

Diatego tez ocena aktualnosci tego dokumentu winna by¢ prowadzona ze

szczegding ostroznoscia wynikajaca z mozliwosci niewlasciwe] interpretaci



zachodzgcych | oczekiwanych zmian przestizennych. Studium uwarunkowan

i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Bircza obowiazuje juz
cztery {ata i mozna ogdinie ocenic jego skutecznosé.

Ocena aktualnosci tego dokumentu winna byé prowadzona ze éwiadomoscia, iz
stosunkowo krotki okres obowigzywania Studium moze by¢ przyczyng biednej
“interpretacji zmian przestrzennych.

3.2. Ocene aktualnoSci zapisow studium przeprowadzono w oparciu o analizy
czgstkowe dotyczgce zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wieloletni
program sporzagdzania plandéw miejscowych oraz oceng postepéw w
opracowywaniu tych planow. Poszczegoine analizy i oceny stuzace do dokonania
oceny aktualnosci zapisdw studium winny by¢ wykonane w oparciu o rejestr

. wnioskow o sporzgdzanie lub zmiang plandéw migjscowych, rejestry decyzji
pozwolen na budowe, decyzji warunkdéw zabudowy i-zagospodarowania terenu,
decyzji warunkéw zabudowy oraz rejestr wnioskéw o warunki zabudowy i
™ zagospodarowania terenu.

- Zidentyfikowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym zostaly ocenione
pod katem ich korzysinego badZz niekorzystnego wptywu na rozwéj gminy, a
nasigpnie zbadano ich zaleznos$¢ od polityki nakresionej w Studium oraz sposobu -
realizacji tej polityki.

3.3 W ocenie aktualnosci zapisdéw Studium uwzgledniono réwniez wymogi stawiane w
art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w
rozporzadzenit Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium
uwarunkowan i kisrunkow zagospodarowania przestrzennego gminy.

W wyniku tej analizy stwierdzono, ze Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bircza spetnia okresione prawem

wymogi.

3.4. Ocena tresci dokumentu pozwala stwierdzic, ze:

3.4.1. Cele i wizja rozwoju gminy okreslone w Studium pozostajg aktuaine,
stanowigc 0golny Kierunek dazenia do wytyczonych celdw,

3.4.2. Zasady zréwnowazonego rozwoju pozostajg réwniez aktualne, jako wyraz

(. cywilizacyjnej koniecznosci, .
- 3.4.3 Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Bircza zmienity sie
w zakresie:

= wstapienia Polski do Unii Europejskie], co nie ma bezposredniego wplywu
na politykg przestrzenng gminy, za wyjatkiem wigckszego znaczenia,
jakiego nabiera konieczno$¢ przestrzegania Dyrektyw Unijnych i zasad
zrdwnowazonego rozwoju, oraz przepisdw wynikajacych z ochrony
srodowiska ;

= slabsze] niz przed rokiem 2003 mozliwosci prawne] ochrony intereséw
publicznych i wigkszych mozliwoéci swobody inwestycyinej, wynikajacej z
mozliwosct zagospodarowania terendéw niezgodnie ze Studium w
obszarach pozbawionych planow miejscowych,

= ochrony terendéw waznych przyrodniczo.

3.44. Giowne kierunki rozwoju przestrzennego, zakladajgce intensywne i
wielofunkcyjne wykorzystanie przestrzeni wiejskiej, przy zachowaniu zasady



Oswiadczenie Wladz lokalnych
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Zatgcznik nr 6.2 - Zgoda Wdjta Gminy Bircza na
wykorzystanie terenu na cele ladowiska
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Zatacznik nr 8 - Regulamin lgdowiska Artamdw:

1.

10.

11.

12.

Statki Powietrzna na terenie ladowiska Artaméw znajdujg sie pod statg kontrolg [ nadzorem.

Kazdorazowo przed zamiarem wykorzystania ladowiska do lotéw pracownicy zarzadzajgcego
sprawdzg teren pod wzgledem bezpieczenstwa wykonywania lotow.

Odpowiedzialnym za wykonanie Iotow oraz prawidlowos$é ruchu pieszego i bezpieczefistwo na
terenie ladowiska w czasie lotéw jest AFIS Adaméw.

Zarzadzajgcy wyznacza miejsce tankowania samolotéw z  zachowaniem przepisow
przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.

Loty z ladowiska mogq odbywaé sie po uzyskaniu zgody zgodnie z punktem 1,7 hiniejszej Instrukcii
24 godziny przed rozpoczeciem operacji lotniczych.

Kazdorazowo informacja ¢ lotach winna by¢ pozostawiona u Zarzadzajacego ladowiskiem lub jego
przedstawiciela i powinna zawierag:
- Rodzaj, planowany czas i rejon wykonywania [otéw

- Potwierdzenie odebrania prognozy pogody z okresleniem jej rodzaju.

Osoby trzecie, nie uczestniczace w lotach lub szkoleniu, moga przebywaé na roboczej czesci
ladowiska po uzgodnieniu z Zarzgdzajacym.

AFIS Artamow zobowigzany jest do udzielenia peinej informacji osobom trzecim o zasadach ruchu
pieszego i warunkach bezpieczenstwa. W przypadkach koniecznych przydziela tym osobom
opiekuna.

Osoba wyznaczona przez Zarzadzajacego wyznacza miejsce wsiadania i wysiadania podréznych.

W czasie wykonywania lotéw z [gdowiska osoba wyznaczona przez Zarzadzajacego zajmuje sie
doprowadzeniem podréznych do samolotu przed startem i odprowadzeniem po wyladowaniu.

Wsiadanie | wysiadanie podréznych odbywa sig przy wytaczonym (-ych) silniku (-ach).

AFIS Artamow zobowiazany jest do posiadania listy podréznych zabieranych na pokiad samolotu.

Wydanie Ii: 06 09 2019
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Zatacznik nr 1 - Plan ladowiska
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Plan Ratowniczy Ladowiska

Artamow - EPAR

Hotel Artamow S.A.
Artamow 1,

38-700 Ustrzyki Dolne

Potozenie ladowiska:
Gmina- Bircza
Powiat — Przemyski

Wojewddztwo - Podkarpackie

Arlamow 17.06.2019r.
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Hotel Artamow S.A, Artaméw 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat

Spis tresci:

Darlamow.

Wyszczegolnienie Strona
Wykaz stron obowigzujgcych a
Podstawowe dane lgdowiska 5
Ogélna informacja o podstawowych statkach 5
powietrznych najczesciej wykonujacych starty i
lagdowania z lagdowiska
Instrukcja alarmowania oraz opis wspétdziatania 6
jednostek przewidzianych do udziatu w dziataniach
ratunkowych
Wykaz stuzb i wyposazenia ratowniczo-gasniczego, 7
medycznego oraz porzadkowo-ochronnego
przewidzianego do akcji ratowniczej
Zakres czynnosci podejmowanych przez 8
zarzadzajacego ladowiska w przypadku zdarzenia
lotniczego

Spis zatgcznikow

1. Mapa obszaru lgdowiska w skali 1 : 25 000
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Wykaz stron obowigzujacych

Strona nr Zmiana nr/rok Data obowigzywania Podpis
1 ( // L0/ L7 04, LOT
2 i f"“ ’J‘{,’r‘;" /_, & “/,. AN
3 .».f_ / 7 (’iﬁ/‘. ( ,= /
Michat Kozak
4 o/G 17 06 L4 Prezes Zarzadu
HOTEL AREAMOW SA.
5
6
7
8
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Hotel Artamow S.A, Artaméw 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat(@

1. Podstawowe dane Igdowiska
1.1. Wiasciciel terenu pod lgdowisko
e Nadlesnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza.

1.2. Zarzadzajacy ladowiskiem
e Hotel Arfamow S.A., Artaméw 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,

telefon: +48 13 433 10 12; e-mail: sekretariat@arlamow.pl .

1.3. Uzytkownicy lgdowiska
e Hotel Artamow S.A., Artamow 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,

telefon: +48 13 433 10 12; e-mail: sekretariat@arlamow.pl .

1.4. Potozenie Igdowiska
e Ladowisko potozone na polanie Krajna, w poblizu wsi Wola Korzeniecka, na
terenie pagdrkowatym i lesistym. Ladowisko potozone jest 4,5 km na SE od Birczy
i 12 km na NW od Hotelu Artamow.
1.5. Przeznaczenie lgdowisko

Ladowisko przeznaczone jest do operacji startow i ladowan, wykonywanych zgodnie z
przepisami dla lotéw z widocznoscia (VFR) w dzien, statkdw powietrznych z napedem
Smigtowym o catkowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg i o liczbie miejsc PAX ponizej
10 osob, ktérych parametry startu i lgdowania mieszczg sie w rozporzadzalnej dtugosci drogi
startowej; lub Smigtowcdw, statkéw powietrznych bez napedu i aerostatéw, wykonywane na
rzecz Hotelu Arfaméw S.A., Strazy Granicznej, Stuzb Lesnych, Policji oraz lotow
dyspozycyjnych, rekreacyjno sportowych, szkolno treningowych i widokowych.

1.6. Inne informacje o ladowisku
e Ladowisko sezonowe (wiosna - jesien), przyjmuje od $witu do zmroku, zgtoszenie

wykonania operacji nalezy dokonaé na 24 h przed terminem jej wykonania,
telefon kontaktowy 668-599-442, e-mail a.bereza@arlamow.pl .

1.7. Dane techniczne Igdowiska

e Wspdtrzedne geograficzne punktu odniesienia wedtug WGS — 84.
o Szerokosc¢ geograficzna: N 49° 39’ 29”
o Dtugosc geograficzna: E 022° 30’ 51”

e wzniesienie ponad poziom morza 445,00m.n.p.m (AMSL)

e Gtowny kierunek ladowania/startu 348°/168° GEO

o Wymiary drogi startowej: 1200m x 30m

e Rodzaj nawierzchni:
o nawierzchnia sztuczna asfaltowa.
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2. Ogodlna informacja o podstawowych statkach powietrznych
najczesciej wykonujgcych starty i Igdowania z Igdowiska

LP | Typ statku Dtugos¢ | Rozpiet. | MTOW - | Liczba Liczba llos¢ | Liczba

powietrznego [m] [m] Max zatogi | Pasazer- | Paliwa | wyjsc

masa ow [
startowa
[kl

1 | Aeros

SKY RANGER 6,7 9,5 450 1 1 60 2
2 | Flight Design

CT Supralight 6,86 9,28 472,5 1 1 130 2
3 | Aero AT-4

Gebosh oy | 528 8,35 600 1 1 70 1
4 | Eurostar

SLW 5,98 8,15 600 1 1 118 1
5 | Cessna

150/152 7,34 10,2 758 1 1 93 2
6 | Cessna 172

Skyhawk 8,28 11 1110 1 3 163 2
7 | C

essnalon 8,84 11 1406 1 3 120 | 2

Skylane
8 | PZL 104H

Wilga 2000 8,62 11,28 1300 1 2 195 2

3. Instrukcja alarmowania oraz opis wspoétdziatania jednostek

przewidzianych do udziatu w dziataniach ratunkowych

3.1. Alarmowania

Zatoga statku powietrznego w pierwszej kolejnosci powinna poinformowac o zaistniatym

zagrozeniu:

e Stuibe informacji lotniczej — FIS Krakéow Info, tgcznosé radiowa 119,275 [MHz]

czestotliwosé alarmowa 121,500 [MHz],
e Telefonicznie straz pozarng
e Telefonicznie zarzadzajgcego ladowiskiem

Swiadkowie postronni ktdrzy zauwaia:

e Awarie statku powietrznego
e Pozar statku powietrznego

e Inne niebezpieczne zdarzenia

Strona5z9



Hotel Artaméw S.A, Artaméw 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat@arlamow.pl

Zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié:

e Panstwowag Straz Pozarng +48 (16) 676-46-00, 998, 112
e Komende Miejska Policji +48 (16) 677-33-10, 997, 112
e Zarzadzajgcego lgdowiskiem +48 (13) 443 10 00

3.2. Dziatania stuzb w trakcie dziatania ratowniczego

e Zarzadzajgcy lgdowiskiem — obstuga Igdowiska
o Udzielenie niezbednej pomocy medycznej pasazerom i zatodze statku
powietrznego
o Zabezpieczenie statku powietrznego i niedopuszczanie do degradacii
Srodowiska
o Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przekazania do Pafistwowej
Komisji Badania Wypadkdéw Lotniczych.

Po przybyciu Pafstwowej Strazy Pozarnej kierowanie dziataniami ratowniczymi przejmuje
dowddca jednostki PSP.

e Stuzby ratownicze:
o Dziatajg w oparciu o swoje procedury wewnetrzne

3.3. tacznosé
e FIS Krakéw Informacja, facznosc radiowa 119,275 [MHz]
czestotliwos¢ alarmowa 121,500 [MHz]

e tacznosc telefoniczna — do powiadamiania
e Stuzby ratownicze pracujg w swoich sieciach radiowych.

Strona6z9



Hotel Artaméw S.A, Artaméw 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat@arlamowél |

5.2. Zagrozenia moggce spowodowac awaryjne lagdowanie statku powietrznego
e Pozar wewnetrzny na pokfadzie lub w przedziale bagazowym

e Pozar silnika lub innych urzadzen poktadowych

e Awaria silnika lub innych urzadzen poktadowych

e Uszkodzenie powierzchni kadtuba lub fopat wirnika

e Brak lub zbyt mata ilos¢ paliwa

e Uszkodzenie struktury kadtuba

e Nagta niedyspozycja zdrowotna zatogi

e Zamach terrorystyczny

e Zderzenie w locie

Na zgdanie Dowddcy statku powietrznego do zabezpieczenia operacji lotniczej alarmuje sie
sity i srodki opisane w pkt. 3.

6. Opis systemu zabezpieczenia ratowniczego i gasniczego w trakcie
wykonywania startow i lgdowan, postoju oraz tankowania statkéw
powietrznych
6.1. Sprzet ratowniczy i przeciwpozarowy
e Zarzadzajacy ladowiskiem

o Dwie gasnice proszkowe przewozne AP-50xABC

6.2. Pierwsza pomoc i wyposazenie medyczne

e Pogotowie Ratunkowe w Przemyslu (dyzur karetki w Birczy)

6.3. Ochrona przed dostepem os6b postronnych do ladowiska w trakcie wykonywania
operagji lotniczych

e Ladowisko jest ogrodzone siatkg na stupkach drewnianych toczonych o wysokosci
1,80 m wraz z oznakowaniem

e Ladowisko jest oznakowane tablicami zabezpieczajgcymi

e W trakcie wykonywania operacji lotniczych Zarzadzajacy zabezpiecza lgdowisko,
sprawdza stan nawierzchni, usuwa wszystkie luzne przedmioty mogace stanowic
zagrozenie

e Zarzadzajacy lgdowiskiem podczas operacji lotniczej sprawuje nadzoér nad
porzadkiem i niedopuszczaniem oséb postronnych na teren ladowiska

e Osoby i pojazdy nie uczestniczace bezposrednio w obstudze statku powietrznego oraz
osoby postronne nie mogg zblizac¢ sie do statku powietrznego na odlegtos¢ min. 30m

e Osoby i pojazdy uczestniczace w obstudze statku powietrznego nie moga zblizaé sie
do statku powietrznego bez wezwania przez pilota lub zatoge

7. Plan ratowniczy podlega corocznej aktualizacji.
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Nawierzchnie lotniskowe

Powierzchnie ograniczajgce wysokosé zabudowy
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