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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI
WODY NA PLYWALNI nr 11/2024

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2022r.,
poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

. parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;
. wynikéw badar wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig;

@ zakresu 1 czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
. wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przed wydaniem oceny,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza, ze
w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.,

jakos¢ wody na plywalni
Kompleks basenowy
River Style Hotel & SPA
ul. Pucka 10B
84-240 Reda

nie stanowila zagrozenia dla zdrowia kapiacych sie.

1. Zarzadzajacy plywalnig posiadal ustalony z Pafstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie harmonogram pobierania probek wody. Ponadto:

. dokumentowal biezgce obserwacje wody na pltywalni;

. dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzgdzen;

. rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody;

. podejmowat stosowne dzialania naprawcze;

. prowadzil badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul, Obroficéw Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl




2. Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badat odpowiadajacych
metodykom referencyjnym analiz wody na plywalniach okreslonych w cyt. wyzej
rozporzadzeniu.

3. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnig.

Plywalnia zaopatrywana jest w wodg z wodociagu publicznego ,, Reda”. W oparciu o zapisy
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydal biezaca oceng jakosci wody nr 55/24
z dnia 12.02.2024r., w ktorej stwierdzil, ze woda z ww. wodociagu jest przydatna do
spozycia przez ludzi

4. Ocena jakosci wody na ptywalni

e woda wprowadzana do systemu cyrkulacji - jacuzzi

liczba punktow pobierania probek wody: 1
- ; 14
liczba badan ogdétem:
. : . 13
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej:
liczba badan wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego 1
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Parametry mikrobiologiczne
Ogolna liczba mikroorganizmdéw
< s
w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody - i : 1z
Pseudomonas aeruginosa 0 13 1 >100 -
Legionella sp. w 100 ml 0 6 1 20
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwiazany <0,2 13 1 1,08 -

W celu poprawy jakosci fizykochemicznej wody przeprowadzono nastgpujgce
dzialania naprawcze: oprézniono i oczyszczono niecki basenowe, wymieniono
zloza filtracyjne, przeptukano instalacje wodna oraz przeprowadzono serwis
wentylacji. Przeprowadzone kontrolne badania wody potwierdzity skutecznosc
wykonanych czynnoscei.

W celu poprawy jakosci bakteriologicznej wody wykonano m.in.:- szokowe
chlorowanie instalacji, zwigkszenie wydajnosci wentylacji, wyczyszczenie
niecek oraz filtrow, koszykow i kurkow, przeptukanie filtréw, skorygowanie
ustawienia dozowania chemii.

Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy
jakosci wody:




¢ woda wprowadzana do systemu cyrkulacji - basen glowny z atrakcjami

liczba punktéw pobierania probek wody: |
; , 14
liczba badan ogoélem:
. . g ; 13
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej:
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
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Parametry mikrobiologiczne
Ogodlna liczba mikroorganizméw
<2 12 1 30 -
w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody U
Pseudomonas aeruginosa 0 13 1 3
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany <0,2 13 1 1,35 -
o W celu poprawy jakosci bakteriologicznej wody wykonano m.in.:- szokowe
Prowadzone dznalz_ima napraweze w celu poprawy chlorowanie instalacji, zwigkszenie wydajnosci wentylacji, wyczyszczenie
jakosci wody: niecek oraz filtrow, koszykow i kurkéw, przeplukanie filtréw, skorygowanie
ustawienia dozowania chemii.

e woda wprowadzana do systemu cyrkulacji - basen 1 maly

liczba punktéw pobierania prébek wody: 1
s . 14
liczba badan ogétem:
; , . . 13
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej:
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
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Parametry mikrobiologiczne
Legionella sp. w 100 ml 0 7 4 11 5
Parametry fizykochemiczne
chloroform <0,03 7 4 0,14 0,04
Chlor zwiazany <0,2 13 1 0,84
W celu poprawy jakosci fizykochemicznej wody przeprowadzono nastepujace
dzialania naprawcze: oprézniono i oczyszczono niecki basenowe, wymieniono
zloza filtracyjne, przeptukano instalacje wodng oraz przeprowadzono serwis
Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy wentylacji. Przeprowadzone kontrolne badania wody potwierdzily skuteczno$é
jakosci wody: wykonanych czynnosci,
W celu poprawy jakosci bakteriologicznej wody wykonano m.in.:- szokowe
chlorowanie instalacji, zwiekszenie wydajnosci wentylacji, wyczyszczenie
nicCEk_ oraz filtréw, koszykoéw i kurkéw, przeplukanie filtrow, skorygowanie
ustawicnia dozowania chemii.




[ ]

woda wprowadzana do_systemu cyrkulacji - basen 2 duzy

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogotem: .
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej: 1
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:
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Parametry mikrobiologiczne
Ogolna liczba mikroorganizmow
<
w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody 4 12 2 8 23
Parametry fizykochemiczne
chloroform <0,03 7 5 0,08 0,04
Chlor zwigzany <0,2 13 1 1,21 -

Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy
Jjakosci wody:

W celu poprawy jakosci fizykochemicznej wody przeprowadzono nastgpujace
dzialania naprawcze: oprozniono i oczyszczono niecki basenowe, wymieniono
zloza filtracyjne, przeplukano instalacj¢ wodng

oraz przeprowadzono serwis wentylacji.

Przeprowadzone kontrolne badania wody potwierdzily skutecznos¢
wykonanych czynnosci.
¢ woda podpowierzchniowa jacuzzi 1
liczba punktéw pobierania probek wody: 1
A , . 26
liczba badan ogétem:
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej: 23
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
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Parametry mikrobiologiczne
Legionella sp. w 100 ml 0 13 3 21 12
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany <0,3 25 1 1,23 -
chloroform <0,03 7 1 0,035

Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy

jakosci wody:

W celu poprawy jakosci fizykochemicznej wody przeprowadzono nastgpujace
dzialania naprawcze: oprézniono i oczyszezono niecki basenowe, wymieniono
zloza filtracyjne, przeplukano instalacje wodng oraz przeprowadzono serwis
wentylacji. Przeprowadzone kontrolne badania wody potwierdzily skutecznosé
wykonanych czynnosci,

W celu poprawy jakpéci bakteriologicznej wody wykonano m.in.:- szokowe
chlorowanie instalacji, zwigkszenie wydajnosci wentylacji, wyczyszezenie
niecek oraz filtrow, koszykéw i kurkow, przeptukanie filtrow, skorygowanie

ustawienia dozowania chemii.




e woda podpowierzchniowa jacuzzi 2

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
. o 27
liczba badan ogélem:
: ; ; ; 26
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej:
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:
] = s E a 8 =
w E ¥ == g B s E
35 ¥ 2§ =23 | s
Oznaczane parametry ol E N %n £ 2 =k E E = E
25k g 28| 3°% | £°%
- = = E- =% j="
Parametry mikrobiologiczne
Legionella sp. w 100 ml 0 13 3 25 11
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany <0,3 25 1 1,9 -
chloroform <0,03 7 3 0,035 0,0332
W celu poprawy jakosci fizykochemicznej wody przeprowadzono nastgpujgce
Prowadzone dziatania naprawcze w celu poprawy dzialania naprawcze: oprozniono i oczyszczono niecki basenowe, wymieniono
jakosci wody: zloza filtracyjne, przeplukano instalacje wodng oraz przeprowadzono serwis
wentylacji. Przeprowadzone kontrolne badania wody potwierdzily skutecznos¢
wykonanych czynnosci.
W celu poprawy jakodci bakteriologicznej wody wykonano m.in.:- szokowe
chlorowanie instalacji, zwigkszenie wydajnosci wentylacji, wyczyszczenie
niecek oraz filtrow, koszykéw i kurkow, przeplukanie filtrow, skorygowanie
ustawienia dozowania chemii.

e woda podpowierzchniowa jacuzzi 3

liczba punktéw pobierania prébek wody: 1
. gy 27
liczba badan ogdtem:
. . . . 26
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej:
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
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Parametry mikrobiologiczne
Legionella sp. w 100 ml 0 14 3 19 10
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwiazany <0,3 235 1 2,68 -
chloroform <0,03 7 2 0,35 -
W celu. poprawy jakosci fizykochemicznej wody przeprowadzono nastgpujace
Prowadzone dziatania naprawcze w celu poprawy dzialania naprawcze: oprézniono i oczyszczono niecki basenowe, wymieniono
jakosci wody: ztoza filtracyjne, przeplukano instalacje wodng oraz przeprowadzono serwis
wentylacji. Przeprowadzone kontrolne badania wody potwierdzily skutecznosé
wykonanych czynnosci.
W celu poprawy jakosci bakteriologicznej wody wykonano m.in.:- szokowe
chlorowanie instalacji, zwigkszenie wydajnosci wentylacji, wyczyszczenie
niecdf oraz filtréw, koszykow i kurkéw, przeptukanie filtréw, skorygowanie
ustawienia dozowania chemii.




¢ woda podpowierzchniowa basen gléwny z atrakcjami

liczba punkt6éw pobierania prébek wody: 1
liczba badari ogélem: &
liczba badari wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 26
liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego |
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Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany <0,3 25 1 1,48 -
chloroform <0,03 7 1 0,377 -

Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy
Jjakoscei wody:

wykonanych czynnodci.

W celu poprawy jakosci fizykochemiczn
dzialania naprawcze: oprézniono i oczyszczono niecki basenowe, wymieniono
zloza filtracyjne, przeplukano instalacj¢ wodna oraz przeprowadzono serwis
wentylacji. Przeprowadzone kontrolne badania wod

¢j wody przeprowadzono nast¢pujace

y potwierdzily skuteczno$é

* woda podpowierzchniowa basen 1 maly (brodzik)

liczba punktéw pobierania prébek wody: 1
liczba badan ogétem: 26
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 25
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Parametry mikrobiologiczne
Legionella sp. w 100 ml 0 7 3 ' 10 1
Parametry fizykochemiczne
chloroform <0,03 8 4 0,051 0,041
Chlor zwigzany <0,3 24 1 0,97 -

Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy
jakosci wody:

W celu poprawy jakosci fizykochemiczn

ej wody przeprowadzono nastepujace

dziatania naprawcze: oprézniono i 0czyszczono niecki basenowe, wymieniono

zloza filiracyjne, przeplukano instal
wentylacji. Przeprowadzone kontrol
wykonanych czynnosci.

chlorowanie instalacji,

ustawienia dozowania chemii .

acj¢ wodng oraz przeprowadzono serwis
ne badania wody potwierdzity skutecznogé

W celu poprawy jakoci balakteriologicznej wody wykonano m.in.:- szokowe
t zw1¢ks?enie wydajnosci wentylacji, wyczyszczenie
niecek oraz filtréw, koszykow i kurkéw, przeplukanie filtréw, skorygowanie




®* woda podpowierzchniowa basen 2 duzy (brodzik)

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogélem: 26
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 25
liczba badan wykonanych przez Paristwowego Powiatowego 1
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Parametry mikrobiologiczne
Ogblna liczba mikroorganizméw
W 3622°C po 48 h w 1 ml wody <100 19 1 136
Parametry fizykochemiczne
chloroform <0,03 7 5 0,0856 0,037
Chlor zwigzany <0,3 24 1 1,14 -
W celu poprawy jakodci fizykochemicznej wody przeprowadzono nastgpujace dziatania
Prowadzone dzialania naprawcze w celu poprawy naprawcze: oprézniono i oczyszczono miecki basenowe, wymieniono zloza filtracyjne,
jakosci wody: przeplukano instalacj¢ wodng oraz przeprowadzono serwis wentylacji. Przeprowadzone
kontrolne badania wody potwierdzity skutecznoé¢ wykonanych czynnosci.
W celu poprawy jakosci bakteriologicznej wody wykonano m.in. - szokowe chlorowanie
instalacji, zwickszenie wydajnosci wentylacji, wyczyszczenie niecek oraz filtrow,

koszykéw i kurkéw, przeplukanie filtrow skorygowanie ustawienia dozowania chemi .

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).

W okresie sprawozdawczym pobrano 8 probek cieptej wody uzytkowej z natryskow w celu
oceny stopnia skolonizowania sieci wodociggowej bakteriami Legionella sp.

[

Erykonanych Nlos¢ badan w zakresie bakterii Legionella sp.,

badant w zakresie | w ktérych stwierdzono:

bakterii Postgpowanie w zwiazku ze stwierdzonym skazeniem cieptej wody

Legi sp. j

wﬂg;eﬂa ” ‘: brak srednie wysokie bardz]?_ ko)

natryskéw - | skazenia skazenie skazenie ‘T{y:; =

ogélem skazenie
Dokonano  czterokrotnego poboru  prébek cieplej wody uzytkowej
2 natryskéw w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociggowej
bakteriami Legionella sp.
W dniu 23.10.2023r w ramach urzgdowe;j kontroli wykonano badania cieplej
wody uzytkowej na obecnosé bakterii Legionella w natryskach. Wyniki
badania wody wykazaly wysokie skazenie instalacji wodociggowe] ww.

5 6 0 2 0 bakteriami. PPIS w Wejherowie wydal decyzjg administracyjng nakazujaca
m.in. zaprzestanie uzywania prysznicéw.
Badania wykonane w ramach kontroli wewngtrznej w dniach 06.11.2023r.
i 10.11.2023r., po przeprowadzonych dziataniach naprawczych (dezynfekcja
termiczna, piukanie sieci wodnej) wykazaly, ze woda odpowiadaty
L wymaganiom sanitarnym, PPIS wydat zgodg na uzywanie prysznicow.
sl

Jakos¢ cieplej wody uzytkowej odpowiada

Wymaganiom sanitarnym okreslonym

W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé¢ woda na plywalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230).

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 Cytowanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia

w komunikacie
internetowej informuje o ostatniej zbiorczej
przez wiasciwego inspektora sanitarnego.

zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie

ocenie jakosci wody na plywalni dokonane;j

n.0. Panstwowegh F A :
o Wejherowie
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Zdzistaw







