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PODSTAWA OPRACOWANIA1.
Podstawę opracowania stanowią: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Normy oraz przepisy branżowe

- Uzgodnienia z inwestorem

- Rysunki architektoniczne

2.  ZAKRES OPRACOWANIA
  Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy istniejącej kotłowni gazowej 
polegający na wymianie kotłów gzowych atmosferycznych na nowoczesne kotły kondensacyje o
wysokiej sprawności. W zakresie przebudowy dokonano modernizacji trzech istniejących obiegów 
grzewczych, projektowane obiegi zostaną wyposażone w pompy elektroniczne o wysokiej sprawności.

Zakres opracowania zadania obejmuje

 Wymianę jednostek kotłowych
 Przebudowę instalacji zasilającej rozdzielacze wraz z modernizacją trzech obiegów

  grzewczych
 Przebudowę instalacji gazu, w zakresie przyłączenia nowych jednostek kotłowych
 Przebudowę i zamianę istniejącego systemu doprowadzania powietrza do spalania oraz

  odprowadzania spalin z kotłów

3.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

3.1.  KOTŁOWNIA GAZOWA

3.1.1.  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  Projektuje  się  wymianę  jednostek  kotłowych  z  jednostek  atmosferycznych  dwuciągowych  (  brak  modulacji 
palników  )  na  wysokosprawne  jednostki  kotłowe  kondensacyjne  Viessmann  Vitocrossal  100 160  z  palnikami  o 
modulacji od 20 do 100 procent i sprawności do 109%, Parametry pracy dla instalacji pierwotnej 80/60

  Dla  projektowanych  kotłów  projektuje  się  instalację  doprowadzającą  powietrze  do  spalania  z  zewnątrz 
budynku  za  pomocą  kanału  stalowego  ocynkowanego  w  izolacji  termicznej  o  wymiarach  500x200mm 
doprowadzonego   poprzez  redukcję,  do  koncentrycznego  systemu  powietrzno-spalinowego  MKPS  DN200-300 
oraz  jednościennego  przewodu  spalinowego  MKKS  Dn200  .  Przewód  spalinowy  zostanie  zabudowany  wewnątrz 
istniejącego  przewodu  spalinowego  DN280.  (  Ze  względu  na  różnicę  w  pracy  jednostek  kotłowych  istniejących  i 
projektowanych – nadciśnienie / podciśnienie nie ma możliwości użycia istniejącego przewodu spalinowego )

3.1.2.  EFETKT EKONOMICZNY ROZBUDOWY

Istniejące  jednostki  kotłowe  w  postaci  kotłów  Viessmann  Vitogaz  100  z  żeliwną  komorą  spalania 
charakteryzują  się  sprawnością  producencką,  katalogową  w  wielkości  92%,  z  racji  długotrwałej 
eksploatacji,  wg  danych  literaturowych  następuje  spadek  sprawności  urządzenia  o  około  5%,  co 
zamyka  się  w  sprawności  urządzenia  na  poziomie  87%.  Istniejące  kotły  wyposażone  są  w  palniki 
dwustopniowe,  pracujące  na  50  lub  100  procent  mocy.  Co  powoduje  nadmierne  zużywanie  gazu  z 
powodu  braku  możliwości  precyzyjnego  dostosowania  ilości  spalanego  paliwa  do  chwilowych 
potrzeb.  Dla  prawidłowej  pracy  jednostek   zastosowano  pompy  zakotłowe  wraz  z  zaworami 
mieszającymi.

Projektowane  są  jednostki  kotłowe  kondensacyjne  o  sprawności  katalogowej  109%  z  nierdzewną 
komorą spalania oraz  modulowanymi  w zakresie 20-100% palnikami.   Kotły  nie  wymagają  instalacji 
pomp zakotłowych wraz z zaworami mieszającymi.

Reasumując  –  zamiana  jednostek  kotłowych  spowoduje  wzrost  sprawności  źródła  ciepła  o  22%  wg 
danych katalogowych, dodatkowo zostaną usunięte pompy zakotłowe wraz z zaworami mieszającymi 
co spowoduje zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez kotłownię
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3.1.3. ZASADY PRACY KOTŁOWNI  

Podstawowy obieg czynnika przez kocioł i rozdzielacz powodowany będzie pompami, zamontowanymi na 
obiegach grzewczych. Instalacje centralnego ogrzewania sterowane czujnikiem pogodowym, instalacje 
technologiczne- stałotemperaturowe. Cyrkulację ciepłej wody zapewni, odrębna pompa dla tej instalacji. W ramach 
przebudowy nie ingeruje się w istniejący układ automatyki kotłowej ( istnieje jedynie koniczność podpięcia do 
automatyki projektowanych jednostek kotłowych oraz projektowanych obiegów grzewczych ), układ napełniania 
oraz istniejący układ zabezpieczający kotłownię przed wyciekiem gazu 

3.1.4. OBIEGI GRZEWCZE 

Wyodrębniono dla potrzeb przebudowy trzy obiegi grzewcze 
- obieg grzewczy A – zasilający nagrzewnicę centrali wentylacyjnej  - 29kW 
- obieg grzewczy B – zasilający instalację technologii basenu o mocy 125/82kW 
Układ pracuje z mocą 125kW w czasie rozruchu basenu oraz 82kW na podtrzymaniu temperatury 
- obieg grzewczy C – zasilający instalację ogrzewania podłogowego basenu 

3.1.5. PRZEWODY OBIEGÓW GRZEWCZYCH 

Zaprojektowano przewody grzewcze prowadzone w pomieszczeniu kotłowni z rur stalowych bez szwu 
łączonych przez spawanie. Połączenie z armaturą wykonać należy przy pomocy typowych złączek i kształtek dla 
danego producenta rur. Przewodu instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w 
kierunku zaworów spustowych, a w najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne zaworu 
odpowietrzające. Przewody grzewcze mocować do ścian. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne 
powinny stanowić integralny element wyposażenia systemu zamocowań instalacyjnego danego producenta. 
Przewody należy montować na konsolach przymocowanych do posadzki.  

kompensacja wydłużeń termicznych 
Wydłużenia rurociągów rozprowadzających w związku z rozszerzalnością cieplną przewodów 

kompensowane będą poprzez samokompensację rurociągów. Kompensacja pionów centralnego ogrzewania 
zgodnie z rozwinięciem instalacji centralnego ogrzewania. 
 

3.1.6. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI I STABILIZACJA CIŚNIENIA 

Do zabezpieczenia obiegów grzewczych projektuję siędodatkowe  naczynie wzbiorcze firmy REFLEX N200, 
jako zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Projektuję się dla 
kotła zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Zawór należy zamontować w miejscu pokazanym na schemacie 
technologicznym oraz ogranicznik poziomu maksymalnego 
 

3.1.7. UZDATNIANIE WODY  

W kotłowni istnieje układ uzupełniania zładu – pozostaje bez zmian 
 

3.1.8. PRZEWODY ODPROWADZENIA SPALIN ORAZ DOPROWADZAJĄCE POWIETRZE 
DO SPALANIA  

Dla projektowanych kotłów projektuje się instalację doprowadzającą powietrze do spalania z zewnątrz 
budynku za pomocą kanału stalowego ocynkowanego w izolacji termicznej o wymiarach 500x200mm 
doprowadzonego  poprzez redukcję, do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego MKPS DN200-300 
oraz jednościennego przewodu spalinowego MKKS Dn200 . Przewód spalinowy zostanie zabudowany wewnątrz 
istniejącego przewodu spalinowego DN280. ( Ze względu na różnicę w pracy jednostek kotłowych istniejących i 
projektowanych – nadciśnienie / podciśnienie nie ma możliwości użycia istniejącego przewodu spalinowego ) 

 
  

3.1.9. KONDENSAT 

Dla kotła zaprojektowano neutralizator kondensatu. Z kotła należy odprowadzić skropliny kondensatu 
przewodami typu PE ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora. Przed włączeniem przewodu PE do 
neutralizatora należy połączyć go z systemowym wężykiem dopływowym który należy zasyfonować. Odpływ 
zneutralizowanego kondensatu przewodem projektuje się nad kratkę ściekową w kotłowni. Przewód odpływowy 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem prowadząc w rurze osłonowej ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku 
pionu kanalizacji.  

UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora należy kontrolować okresowo zużycia granulatu 
neutralizującego zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. 
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3.1.10. WENTYLACJA KOTŁOWNI   

Wywiew realizowany za pomocą istniejącej  kratki wyciągowej , nawiew realizowany poprzez drzwi z 
zabudowaną kratką pęczniejącą EI60   
 

3.1.11. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW  

Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia kotłowni  do istniejącej kanalizacji sanitarnej budynku – bez zmian 
dla instalacji.  

 
 

3.1.12. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA KOTŁOWNI  

Przegrody wydzielające kotłownię powinny być wykonane w technologii zapewniającej klasę odporności 
ogniowej nie mniej niż EI 60. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć należy w zlew z co najmniej zimną wodą. 
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany wydzielające kotłownię, należy zabezpieczyć, do wymaganej 
przepisami odporności EI 60 za pomocą atestowanych pianek, mat lub innych rozwiązań. Kotłownię wyposażyć 
należy w gaśnicę ABC 2 kg. Kotłownia wyposażona zostanie z automatyczny system bezpieczeństwa instalacji 
gazowej z zaworem elektromagnetycznym usytuowanym w szafce na zewnętrznej ścianie budynku. Kotłownię 
wyposażyć należy w oświetlenie elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalację elektryczną należy 
wykonać w stopniu ochrony IP-65. W kotłowni przewidziano montaż stacji zmiękczania wody, połączenie stacji 
uzdatniania z instalacją wodociągową wykonane powinno być za pośrednictwem zaworu antyskażeniowego typu 
BA. Po wybudowaniu kotłownie wyposażyć należy w tabliczki informacyjne na drzwiach i ścianach kotłowni, 
instrukcję obsługi kotłowni oraz schemat technologiczny. Kotłownia nadzorowana powinna być przez 
wyspecjalizowany serwis dokonujący okresowych przeglądów urządzeń. Wyniki przeprowadzonych przeglądów 
należy dokumentować w książce obsługowej kotłowni, będącej na jej wyposażeniu. 
 

3.1.13. TULEJE OCHRONNE 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 1 cm z każdej strony. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 

nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających. 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
 

 
 
Opracował mgr inż. Adam Kosiorowski 



CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 

 
 
 
 
Widok na instniejące kotły  
-  istniejące kotły do demontażu  
- instalacja odprowadzania spalin w obrębie kotłowni do demontażu 
- Projektowany przewód spalinowy – montaż w istniejącym przewodzie  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Widok na istniejący rozdzielacz 

- istniejące obiegi zasilania centrali wentylacyjnej oraz podgrzewania wody basenowej do zaślepienia 

- istniejący obieg zasilania ogrzewania podłogowego basenu do przebudowy 

 

  



Widok na miejsce zabudowy istalacji doprowadzającej powietrze do spalania 

- zaznaczono projektowaną lokalizację kanału doprowadzającego powietrze do kotłów

 

- zaznaczono miejsce wejścia kanału doprowadzającego powietrze do kotłów – konieczne wykonanie przebicia
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Zapotrzebowanie na moc = 125/82 kW

OBIEG NR B
ZASILANIE WYMIENNIKÓW TECH BAS.

Strumień przepływu czynnika = 8,0 m³/h

Parametry czynnika Tz/Tp = 80°C/60°C

Wysokość podnoszenia pompy= 27,0kPa

OZNACZENIA

3  Pompa obiegowa Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10

5

7
Naczynie wzbiorcze Refix N200
Zawór trójdrogowy regulacyjny z siłownikiem ESB VRG 131 DN20 kvs 6,3

4  Pompa obiegowa Yonos PICO1.0 25/1-6-130

1 Kocioł wodny Viessmann Vitocrossal 100 CIB 160 kW
moc nominalna dla temp. 80/60°C - 142kW

6
Separator zanieczyszczeń terfom 25-200 DN65

2  Pompa obiegow Yonos PICO1.0 25/1-6-130

Zapotrzebowanie na moc = 29 kW

OBIEG NR A
ZASILANIE NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLAC.

Strumień przepływu czynnika = 2,0 m³/h

Parametry czynnika Tz/Tp = 80°C/60°C

Wysokość podnoszenia pompy= 25,0kPa

Zapotrzebowanie na moc = 7,0 kW

OBIEG NR C
ZASILANIE OGRZEWANIA PŁASZCZYZNOWEGO

Strumień przepływu czynnika = 1,1 m³/h

Parametry czynnika Tz/Tp = 37°C/32°C

Wysokość podnoszenia pompy= 37,0 kPa

ROZRUCH / PODTRZYMANIE

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZEBUDOWY KOTŁOWNI

PROJEKTANT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

TEMAT RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU:

SKALA

06.2023

----
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OBIEKT: STADIUM
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mgr  inż. Adam Kosiorowski upr. nr  DOŚ/0181/PWPB/17

mgr  inż. Roman Ladziński upr. nr  332/DOŚ/13

59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

W. Buczyński Sp. J.
59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

Przebudowa Kotłowni w Budynku Hotelowym
59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

6

Elementy jak zawory odcinające, zwrotne wg średnicy przewodu na którym są montowane
Elementy Pomiarowe - manomentry i termometry wg schematu technologicznego

OZNACZENIE ZAKRESU PROJEKTOWANEGO

OZNACZENIE ZAKRESU PROJEKTOWANEGO

OZNACZENIE ZAKRESU PROJEKTOWANEGO

OZNACZENIE ZAKRESU PROJEKTOWANEGO
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istniejąca instalacja gazu (pion )

6

projektowane odprowadzenie spalin - Ø 200
- odcinek pionowy montowany w ist.

kanale Ø280

GAZ
 DN50

GAZ DN200 L=1,0m

GAZ
 DN40

GAZ
 DN40

oznaczenia

instalacja gazowa
instalacja gazowa do likwidacji

oznaczenia

zasilanie
powrót

gaz

INSTALACJA GAZU

RZUT KOTŁOWNI

PROJEKTANT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

TEMAT RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU:

SKALA

06.2023

1:25

PZT-IS-2SPRAWDZAJĄCY:

OBIEKT: STADIUM

PT

mgr  inż. Adam Kosiorowski upr. nr  DOŚ/0181/PWPB/17

mgr  inż. Roman Ladziński upr. nr  332/DOŚ/13

59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

W. Buczyński Sp. J.
59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

Przebudowa Kotłowni w Budynku Hotelowym
59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

OZNACZENIA

3  Pompa obiegowa Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10

5

7
Naczynie wzbiorcze Refix N200
Zawór trójdrogowy regulacyjny z siłownikiem ESB VRG 131 DN20 kvs 6,3

4  Pompa obiegowa Yonos PICO1.0 25/1-6-130

1 Kocioł wodny Viessmann Vitocrossal 100 CIB 160 kW
moc nominalna dla temp. 80/60°C - 142kW

6
Separator zanieczyszczeń terfom 25-200 DN65

2  Pompa obiegow Yonos PICO1.0 25/1-6-130

7

ISTNIEJĄCY ROZDZIELACZ
OBIEG NR C

OBIEG NR A

OBIEG NR B



Kompaktowy i ekonomiczny gazowy kocioł kondensacyjny
VITOCROSSAL 100

Wyrafinowana technika 
kotłów kondensacyjnych

+  Wysoka wydajność  
i niskie zużycie energii

+  Kompaktowa  
konstrukcja

+  Wielostronne  
zastosowanie

G A Z O W Y K O C I O Ł K O N D E N S A C YJ N Y



2  /  3

Kompletny i kompaktowy
Kocioł Vitocrossal 100 może pochwalić się jednym 
z najmniejszych wymiarów wymaganych do ustawiania 
w kotłowni. Jego szerokość 680 mm (bez obudowy) 
sprawia, że idealnie nadaje się do modernizacji star-
szych instalacji z utrudnionym dostępem do kotłowni. 

Istnieje możliwość zamówienia kotła jako kompletną 
jednostkę (tzw. wersję Unit), lub też w poszczególnych 
komponentach do złożenia w kotłowni. Korpus kotła po-
siada fabrycznie zabudowane rolki pozwalające na swo-
bodne manewrowanie urządzeniem w pomieszczeniu 
kotłowni i ułatwia ustawienie. Dopracowana konstrukcja 
wymiennika ciepła wykonanego w całości ze stali 
kwasoodpornej pozwoliła uzyskać minimalne wymiary 
zewnętrzne i niski ciężar, jednak wciąż przy zachowaniu 
kotła o charakterze pojemnościowym.

Vitocrossal 100 (CI) jest uniwersalnym kotłem gazowym 
o mocy 80 do 320 kW. Dostepny jest również jako lub 
jako kompaktowe rozwiązanie kaskadowe – instalacja 
dwukotłowa w jednej obudowie, o mocy do 636 kW. 
Bardzo dobry stosunek ceny do wydajności sprawia, że 
jest on ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla budy-
nków mieszkalnych, jak i obiektów użytkowych.

Kocioł wyposażony jest w palnik cylindryczny MatriX 
wykonany ze stali szlachetnej (niewrażliwej na wy-
sokie obciążenia termiczne), zapewniający trwałość 
i bezpieczeństwo eksploatacji. Duży zakres modulacji 
mocy 1:5 umożliwia długie cykle pracy i niewielką ilość 
załączeń palnika oraz niskie zużycie energii. Urządzenie 
można eksploatować z doprowadzeniem powietrza do 
spalania z pomieszczenia kotłowni lub z zewnątrz.

G A S - B R E N N W E R T K E S S E L

 
Dzięki technice kondensacyjnej kocioł  Vitocrossal 100 jest  
oszczędnym kotłem grzewczym o wielostronnym zastosowaniu.

Vitocrossal 100 (typ CIB) jako pojedynczy kocioł o mocy od 80 do 
318 kW, lub jako kompaktowe rozwiązanie kaskadowe – instalacja 
dwukotłowa w jednej obudowie, o mocy od 240 do 636 kW.



System kontroli spalania Lambda Pro Control  
redukuje koszty ogrzewania

Zastosowany w kotle zintegrowany system kontroli jakości spa-
lania Lambda Pro Control, zapewnia automatyczne dopasowa-
nie pracy palnika do zastosowanego rodzaju użytego gazu ziem-
nego (E / LL). Tym samym w sposób ciągły zapewniana jest 
wysoka sprawność pracy oraz jakość procesu spalania. Dla in-
stalatora i serwisanta oznacza to bezproblemowy rozruch kotła i 
pewność ciągłości pracy, natomiast dla użytkownika gwarancję 
niskich kosztów eksploatacji oraz niewielkiego obciążenia 
środowiska emisją szkodliwych substancji.

Zaawansowany regulator Vitotronic
Zintegrowany regulator Vitotronic z funkcją asystenta uruchomi-
enia pozwala na wygodne skonfigurowanie instalacji podczas 
rozruchu, oraz późniejszą obsługę przez użytkownika. Dzięki 
modułowi Vitocom (wyposażęnie dodatkowe) może być stero-
wany przez internet za pomocą aplikacji mobilnej – podobnie jak 
w przypadku kotłów małej mocy firmy Viessmann.

Zaawansowana technika kondensacyjna
Powierzchnia wymiany ciepła kotła Vitocrossal 100 stwarza 
idealne warunki dla pełnego wykorzystania ciepła kondensacji. 
Po gładkiej, pionowej powierzchni skraplający się kondensat 
spływa bez przeszkód w dół, spełniając jednocześnie drugą 
ważną rolę jakim jest proces samooczyszczania powierzchni. 
Gwarantuje to stale wysoką sprawność, zwiększa trwałość 
kotła i redukuje czas związany z utrzymaniem kotła w dobrym 
stanie technicznym.

T Y M P R Z E K O N U J E V I T O C R O S S A L 10 0 :

 + Kompletnie zmontowane urządzenie zapewnia szybki i łatwy 
montaż dzięki wstępnemu okablowaniu

 + Wymiennik ciepła Inox-Crossal ze stali szlachetnej gwaran-
tuje maksymalną trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji

 + Idealnie dopasowany do kotła palnik cylindryczny MatriX 
wykonany ze stali szlachetnej, niewrażliwej na wysokie 
obciążenia termiczne

 + Układ kontroli procesu spalania Lambda Pro Control automa-
tycznie dopasowuje i kontroluje na bieżąco skład mieszanki 
gazu i powietrza co przekłada się na najwyższą możliwą 
efektywność pracy i oszczędność w zużyciu gazu 

 + Regulator Vitotronic z czytelnym menu obsługowym, 
wyświetlaczem tekstowym i pomocą kontekstową

 +  Kompaktowa budowa, oszczędność cennego miejsca 
w kotłowni i niewielkie wymiary otworów potrzebnych 
dla wniesienia kotła

 + Panel sterowania Vitocontrol dostępny na zapytanie
 + Vitocrossal 100 jest przygotowany do spalania gazu ziemne-

go z domieszką do 20% wodoru

1

2

3

VITOCROSSAL 100
(Typ CIB)

1   Elektroniczny regulator Vitotronic 200

2    Palnik cylindryczny MatriX z automatycznym systemem kontroli 

spalania Lambda Pro Control

3   Udoskonalona powierzchnia wymiennika ciepła Inox-Crossal

Modulowany, cylindryczny palnik MatriX z syste-
mem kontroli spalania Lambda Pro Control

VITOCROSSAL 200
8 0  d o 3 18  k W

jak o i n s t a lac ja  d w u k o t ł o w a d o 6 3 6  k W



Gazowy kocioł kondensacyjny
VITOCROSSAL 200 (typ CIB)

W Ł A Ś C I W O Ś C I  P R O D U K T U

 + Gazowy kocioł kondensacyjny, 75 do 318 kW
 + Rozwiązanie dwukotłowe w jednej obudowie od 240 do 636 kW
 + Sprawność znormalizowana do 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
 + Przystosowany do gazu ziemnego E, LL (także z domieszką do 20% wodoru)
 + Niewielkie wymiary ułatwiają montaż (szerokość 680 mm*)
 +   Duży zakres modulacji mocy 1:5 zapewnia długie cykle pracy 

i niewielką ilość załączeń palnika
 + Klasa efektywności energetycznej: A

Znamionowa moc cieplna
przy temp.wody grzewczej
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

75
69

80
75

120
110

160
146

200
184

240
220

280
258

318
291

Wymiary  
długość 
szerokość 
wysokość

mm 
mm 
mm

739
750

1500

739
750

1500

862
750

1500

862
750

1500

967
750

1500

967
750

1500

1085
750

1500

1085
750

1500

Wymiar bez izolacji ∅ mm 660 660 680 680 680 680 680 680

Ciężar kg 231 231 277 277 327 327 369 369

Przyłącze spalin ∅ mm 200 200 200 200 200 200 200 200

Znamionowa moc cieplna
przy temp.wody grzewczej
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

240
220

320
292

400
368

480
440

560
516

636
582

Wymiary  
długość 
szerokość 
wysokość

mm 
mm 
mm

875
1500
1500

875
1500
1500

980
1500
1500

980
1500
1500

1090
1500
1500

1090
1500
1500

Ciężar kg 551 551 651 651 735 735

Przyłącze spalin ∅ mm 2 × 200 2 × 200 2 × 200 2 × 200 2 × 200 2 × 200

*  bez obudowy

9450 927 PL 07/2021

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie 
tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki 
produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie sta-
nowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste 
produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie. 
Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com

Twój Fachowy Doradca

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl



21-06-2023Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 1 / 8Strony

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)

Wersja danych 22.04.2023

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

DD_2023-06-21_Szklarska_Poręba_Basen_Buczyński

Poz. Licz. Nazwa PG

1 Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

1.1 1 Yonos PICO1.0 25/1-6-130 PG1

Numer pozycji : 4248085

2 Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

2.1 1 Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 PG2

Numer pozycji : 2120645

3 Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

3.1 1 Yonos PICO1.0 25/1-6-130 PG1

Numer pozycji : 4248085



21-06-2023Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 2 / 8Strony

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)

Wersja danych 22.04.2023

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

DD_2023-06-21_Szklarska_Poręba_Basen_Buczyński

Poz. Licz. Nazwa PG

1 Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

1.1 1 Yonos PICO1.0 25/1-6-130 PG1

Pompa o najwy ższej sprawności Wilo-Yonos PICO1.0, regulowana elektronicznie. Bezdławnicowa
pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym niewymagająca konserwacji, z silnikiem EC odpornym
na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej
regulacji r óżnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. 
Tryb regulacji do wyboru, w zależności od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego.

Standardowo dostępne funkcje:
- Możliwość wyboru rodzaj ów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obci ążenia: 
- Stała różnica ciśnień ( Δp-c) 
- Zmienna r óżnica ciśnień ( Δp-v) 
- Wskaźniki LED: 
- Wskaźnik wysokości podnoszenia podczas ustawiania
- Wskaźnik bieżącego zużycia w watach
- Wskaźnik sygnalizacji awarii (kody błęd ów)
- Wskaźnik aktualnej funkcji odpowietrzania
- Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Automatyczna funkcja deblokady
- Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-Konektor

Dane eksploatacyjne
Przetłaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy: 20,00 °C
Przepływ: 2,00 m³/h
Wysokość podnoszenia: 2,55 m
temperatura przetłaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokość dopływu dla 50  °C: 0,5 m
Minimalna wysoko ść dopływu dla 95  °C: 3 m
Minimalna wysoko ść dopływu dla 110  °C: 10 m

Dane silnika
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI): ≤ 0.2
Generowanie zakł óceń: EN 61000-6-3
Odporność na zakł ócenia: EN 61000-6-2
Przy łącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Pobór mocy: 40 W
Prędkość obrotowa min.: 700 1/min
Prędkość obrotowa maks.: 4200 1/min
Stopień ochrony silnika: IPX4D
Dławik przewodu: 1 x PG11

Materiały
Korpus pompy: EN-GJL-200
Wirnik: PP-GF40
Wał: Stal nierdzewna
Materiał łożysk: Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej: G 1½, PN 10
Przyłącze po stronie tłocznej: G 1½ , PN 10
Długość montażowa: 130 mm

Informacje na temat umiejscowienia zam ówień
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Yonos PICO1.0 25/1-6-130



21-06-2023Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 3 / 8Strony

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)

Wersja danych 22.04.2023

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

DD_2023-06-21_Szklarska_Poręba_Basen_Buczyński

Poz. Licz. Nazwa PG

Masa netto ok.: 1,65 kg
Numer artykułu: 4248085

2 Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

2.1 1 Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 PG2

 Pompa najwy ższej sprawności Wilo-Yonos MAXO
 Regulowana elektronicznie 
 Bezdławnicowa pompa obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany
układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji r óżnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich
instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 Standardowo dostępne funkcje:
 - Możliwość wyboru rodzaj ów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obci ążenia: Δp-c (sta ła
 różnica ciśnień), Δp-v (zmienna r óżnica ciśnień)
 - 3 stopnie prędkości obrotowej (n = stałe)
 - Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie komunikat ów o awarii.
 - Złącze elektryczne z wtyczką Wilo.
 - Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii
 
 W przypadku pomp kołnierzowych – wersje ko łnierzy:
 - Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16
wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16
 - Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do
przeciwkołnierza PN 6. 
 
Dane eksploatacyjne
Przetłaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy: 20,00 °C
Przepływ: 8,00 m³/h
Wysokość podnoszenia: 2,76 m
temperatura przetłaczanej cieczy: -20...110 °C
temperatura otoczenia: -20...40 °C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokość dopływu dla 50  °C: 3 m
Minimalna wysoko ść dopływu dla 95  °C: 10 m
Minimalna wysoko ść dopływu dla 110  °C: 16 m

Dane silnika
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI): ≤ 0.2
Generowanie zakł óceń: EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakł ócenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Przy łącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Pobór mocy: 120 W
Prędkość obrotowa min.: 1200 1/min
Prędkość obrotowa maks.: 3700 1/min
Stopień ochrony silnika: IPX4D
Dławik przewodu: 2 x M20x1.5

Materiały
Korpus pompy: 5.1301/EN-GJL-250
Wirnik: PPS-GF40
Wał: 1.4028
Materiał łożysk: Grafit

Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej: DN 40, PN 6/10
Przyłącze po stronie tłocznej: DN 40, PN 6/10
Długość montażowa: 220 mm



21-06-2023Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

Telefaks

Zmiany zastrzeżone 4 / 8Strony

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)

Wersja danych 22.04.2023

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

DD_2023-06-21_Szklarska_Poręba_Basen_Buczyński

Poz. Licz. Nazwa PG

Informacje na temat umiejscowienia zam ówień
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10
Masa netto ok.: 8,6 kg
Numer artykułu: 2120645

3 Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

3.1 1 Yonos PICO1.0 25/1-6-130 PG1

Pompa o najwy ższej sprawności Wilo-Yonos PICO1.0, regulowana elektronicznie. Bezdławnicowa
pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym niewymagająca konserwacji, z silnikiem EC odpornym
na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej
regulacji r óżnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. 
Tryb regulacji do wyboru, w zależności od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego.

Standardowo dostępne funkcje:
- Możliwość wyboru rodzaj ów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obci ążenia: 
- Stała różnica ciśnień ( Δp-c) 
- Zmienna r óżnica ciśnień ( Δp-v) 
- Wskaźniki LED: 
- Wskaźnik wysokości podnoszenia podczas ustawiania
- Wskaźnik bieżącego zużycia w watach
- Wskaźnik sygnalizacji awarii (kody błęd ów)
- Wskaźnik aktualnej funkcji odpowietrzania
- Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
- Automatyczna funkcja deblokady
- Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-Konektor

Dane eksploatacyjne
Przetłaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy: 20,00 °C
Przepływ: 1,10 m³/h
Wysokość podnoszenia: 3,78 m
temperatura przetłaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokość dopływu dla 50  °C: 0,5 m
Minimalna wysoko ść dopływu dla 95  °C: 3 m
Minimalna wysoko ść dopływu dla 110  °C: 10 m

Dane silnika
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI): ≤ 0.2
Generowanie zakł óceń: EN 61000-6-3
Odporność na zakł ócenia: EN 61000-6-2
Przy łącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Pobór mocy: 40 W
Prędkość obrotowa min.: 700 1/min
Prędkość obrotowa maks.: 4200 1/min
Stopień ochrony silnika: IPX4D
Dławik przewodu: 1 x PG11

Materiały
Korpus pompy: EN-GJL-200
Wirnik: PP-GF40
Wał: Stal nierdzewna
Materiał łożysk: Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej: G 1½, PN 10
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Poz. Licz. Nazwa PG

Przyłącze po stronie tłocznej: G 1½, PN 10
Długość montażowa: 130 mm

Informacje na temat umiejscowienia zam ówień
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Yonos PICO1.0 25/1-6-130
Masa netto ok.: 1,65 kg
Numer artykułu: 4248085



21-06-2023Data

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Klient

2

6

3

11

5

4

Tryb praca/rezerwa dp-c

Wysokość podnoszenia
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Rodzina charakterystyki

95 °C-10 °C

Informacje dot. zamawiania

Długość zabudowy pompy

Zabezpieczenie silnika

Temperatura przetłaczanej cieczy

Maksymalne ciśnienie robocze

FKlasa izolacji

4248085

0,03 kW

1,6 kg

2,55 m

2,00 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

2,55 m

2,00 m³/h

Materiały

Masa netto ok.

Przyłącze po stronie tłocznej

Przyłącze po stronie ssawnej

Wymiary przyłączeniowe

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Stopień ochrony

Przyłącze sieciowe

Max. prędkość obrotowa

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Yonos PICO1.0 25/1-6-130

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepkość kinematyczna

Gęstość

Temperatura przetłaczanej cieczy

Medium

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Stal nierdzewna

PP-GF40

EN-GJL-200

Wał

Materiał łożysk

Wirnik

Korpus pompy

1000 kPa

130 mm

...

Rodzaj pracy

Minimalna wysokość dopływu przy

50 / 95 / 110°C

Konstrukcja silnika

Pobór mocy P1

Pobór prądu

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emitted interference

Interference resistance

Dławik przewodu

dp-c

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Silnik EC

IPX4D

0,44 A

0,04 kW

+-10 %

zintegrowany

0,5  / 3  / 10 

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

40 °C

Woda 100 %
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Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Telefon
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Telefon

E-mail
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2 

3 

1 

1 

2 

Wysokość podnoszenia

Prędkość obrotowa
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0

1

2

3

4

5

∆p  / kPa

0

10

20

30

40

Q / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n / 1/min

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

A1

2,75727 2,75727

8

3063

8

3063

Rodzina charakterystyki

110 °C-20 °C

Informacje dot. zamawiania

Długość zabudowy pompy

Zabezpieczenie silnika

Temperatura przetłaczanej cieczy

Maksymalne ciśnienie robocze

FKlasa izolacji

2120645

0,10 kW

8,6 kg

2,76 m

8,00 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

2,76 m

8,00 m³/h

Materiały

Masa netto ok.

Przyłącze po stronie tłocznej

Przyłącze po stronie ssawnej

Wymiary przyłączeniowe

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Stopień ochrony

Przyłącze sieciowe

Max. prędkość obrotowa

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepkość kinematyczna

Gęstość

Temperatura przetłaczanej cieczy

Medium

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Grafit

1.4028

PPS-GF40

5.1301/EN-GJL-250

Wał

Materiał łożysk

Wirnik

Korpus pompy

1000 kPa

220 mm

...

Rodzaj pracy

Minimalna wysokość dopływu przy

50 / 95 / 110°C

Konstrukcja silnika

Pobór mocy P1

Pobór prądu

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emitted interference

Interference resistance

Dławik przewodu

n_const_steps

EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)

Silnik EC

IPX4D

1 A

0,12 kW

+-10 %

Wewnętrzna ochrona przed przegrzaniem i prądem przeciążeniowym

3  / 10  / 16 

1~ 230 V / 50 Hz

DN 40, PN 6/10

DN 40, PN 6/10

40 °C

Woda 100 %
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Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa
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E-mail

Telefon

E-mail
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11 Tryb praca/rezerwa dp-c

Wysokość podnoszenia
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Rodzina charakterystyki

95 °C-10 °C

Informacje dot. zamawiania

Długość zabudowy pompy

Zabezpieczenie silnika

Temperatura przetłaczanej cieczy

Maksymalne ciśnienie robocze

FKlasa izolacji

4248085

0,03 kW

1,6 kg

3,78 m

1,10 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

3,78 m

1,10 m³/h

Materiały

Masa netto ok.

Przyłącze po stronie tłocznej

Przyłącze po stronie ssawnej

Wymiary przyłączeniowe

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Stopień ochrony

Przyłącze sieciowe

Max. prędkość obrotowa

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Yonos PICO1.0 25/1-6-130

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepkość kinematyczna

Gęstość

Temperatura przetłaczanej cieczy

Medium

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Węgiel spiekany, impregnowany metalem

Stal nierdzewna

PP-GF40

EN-GJL-200

Wał

Materiał łożysk

Wirnik

Korpus pompy

1000 kPa

130 mm

...

Rodzaj pracy

Minimalna wysokość dopływu przy

50 / 95 / 110°C

Konstrukcja silnika

Pobór mocy P1

Pobór prądu

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emitted interference

Interference resistance

Dławik przewodu

dp-c

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Silnik EC

IPX4D

0,44 A

0,04 kW

+-10 %

zintegrowany

0,5  / 3  / 10 

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

40 °C

Woda 100 %
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