
 

 

STRONA TYTUŁOWA  
P R O J E KT U  T E C H N I C Z N E G O  I N S TAL A C J I  E L E KT RY C Z N Y C H  

NAZWA  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO - SEGMENT „D” O CZĘŚĆ 

BASENOWĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BASENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI  W ŚWIERADOWIE ZDROJU PRZY UL. 

ORZESZKOWEJ 2  NA DZIAŁCE NR: 24 i 26/13 
ADRES   INWESTYCJI 

KOD, MIEJSCOWOŚĆ ULICA , NR 
59 - 8 5 0  Ś W IE R AD Ó W Z DR Ó J  OR Z ES Z KO WEJ 2  

TEREN INWESTYCJI 

AM Nazwa jednostki ewidencyjnej Nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego 

Numery działek 
ewidencyjnych 

6   02 10 02 _ 1  
Ś WIER A DÓ W Z D RÓ J  

obręb 0004  
Ś WIE RA DÓ W Z D RÓ J  

24, 26/13  

KATEGORIA  OBIEKTU  
BUDOWLANEGO KATEGORIA XIV, XV 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 24 i 26/13 
Obszar oddziaływania nie  powoduje ograniczeń w zabudowie działek sąsiednich 

NAZWA TOMU DOKUMENTACJI 

PROJEKT TECHNICZNY I NSTALACJI  ELEKT RYCZNYCH  
BRANŻA STADIUM  NR  EGZ NR TOMU  

I N S TA L A C J E  
E L E K T RY C Z N E  

PB  I N WE S T O R  TOM 5  

INWESTOR 

 

W. BUCZYŃSKI Sp. J.  
59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3 

 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

ZAKRES 
OPRACOW

ANIA 
IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
DATA 

OPRACOWANIA PODPIS 

Projektant Branża 
elektryczna 

mgr inż.  
Robert Grabowicz 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacji elektrycznych 

nr uprawnień: DOŚ/0389/PBE/18 
27 marca 

2023  

Sprawdzający Instalacje 
elektryczna 

mgr inż.  
Olga Wyszywacz  

do proj. bez ograniczeń w spec. 
instalacji elektr. nr uprawnień: 

DOŚ/0141/PBE/21 
27 marca 

2023  

 

BIURO  PROJEKTÓW 
  SM PROJEKT Marek Stachowicz,  

     58-573 Piechowice , ul. Bolesława Prusa 24, tel. pracowni 601 498 141, email:  smprojekt24@gmail.com 
 



2 | S t r o n a  
 

Spis treści 

 

I. Instalacje elektryczne   

1.1 Rozdzielnia główna   

1.2 Wewnętrzne linie zasilające  

1.3 Instalacja oświetlenia 

1.4 Ochrona przeciwporażeniowa 

1.5 Instalacja gniazd wtykowych 

1.6 Instalacja odgromowa 

1.7 Szyna uziemiająca 

1.8 Instalacja połączeń wyrównawczych  

1.9 Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej     

1.10 Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim   

1.11 Odbiór obiektu         

1.12 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji   

1.13 Uwagi końcowe         

 
 
 
 
 
 

Spis rysunków: 
 

- IE-01 RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA; skala 1:100  

- IE-02 RZUT PODBASENIA, POZIOM -3,30 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE; skala 1:100 

- IE-03 RZUT HALI BASENOWEJ, POZIOM -6,55 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE; skala 1:100 

- IE-04 RZUT PODBASENIA, POZIOM -3,30 – INSTALACJA OŚWIETLENIA; skala 1:100 

- IE-05 RZUT HALI BASENOWEJ, POZIOM -6,55 – INSTALACJA OŚWIETLENIA; skala 1:100 

- IE-06  SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RP-BAS 

- IE-07  ELEWACJA ROZDZIELNI RP-BAS 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 | S t r o n a  
 

I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

1.1 Zasilanie rozdzielni RP-BAS. 
 

Projektowaną rozdzielnię elektryczną RP-BAS która zlokalizowana jest w pomieszczeniu podbasenia 
na poziomie -6,55. Rozdzielnia RP-BAS zasilona zostanie z istniejącej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w 
istniejącym budynku.  Z istniejącej rozdzielnicy należy wyprowadzić WLZ kablem energetycznych typu YKY 
5x25 mm2 w kierunku projektowanej rozdzielnicy RP-BAS zlokalizowanej w pomieszczeniu podbasenia na 
poziomie -6,55.  

Należy wykorzystać gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowane do montażu aparatury modułowej 
na standardowej szynie TH35, wyposażone w drzwiczki pełne. Wewnątrz rozdzielnic należy zabudować 
rozłączniki główne izolacyjne (w tablicy „RP-BAS“ zaprojektowano rozłącznik izolacyjny FRX 404 4P 125A z 
oraz ogranicznik przepięć klasy „I+II/TI+TII”), wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30 mA (zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów (wyłączniki nadprądowe). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wyodrębniono 
obwody oświetleniowe i siłowe. Schematy tablicy rozdzielczej dołączono do niniejszego opracowania. Szynę 
PE rozdzielnicy  „RP-BAS“ należy uziemić, (połączyć z uziomem fundamentowym), tak aby uzyskać rezystancję 
R ≤ 10Ω. Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”. Z rozdzielni zgodnie ze schematem 
zasilić poszczególne obwody odbiorcze.  

 
1.2 Wewnętrzne linie zasilające 

 Z projektowanej rozdzielnicy RP-BAS wyprowadzone zostaną wewnętrzne linie zasilające 
poszczególne obwody gniazd i urządzeń – zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 750V, a 
dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi. W 
przypadku okablowania o przekrojach powyżej 95mm2 należy je wykonać w formie kabli jednożyłowych. 

 W całym budynku przewiduje wykonanie instalacji jako podtynkową. Kable powinny być umieszczone 
prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i sufitu. Wszystkie przewody łączyć w puszkach rozgałęźnych 
głębokich. Kable poszczególnych obwodów będą prowadzone podtynkowo oraz natynkowo w rurkach 
osłonowych. 

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w 
systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, muszą zapewniać 
ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania 
urządzenia oraz cechować się właściwą odpornością. 

Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do 
wartości odporności ogniowej oddzielenia. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i 
stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 
60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przejścia przez stropy i ściany oddzielenia 
pożarowego po ułożeniu okablowania należy wypełnić i uszczelnić systemowymi i certyfikowanymi 
materiałami zapewniającymi wymaganą dla konstrukcji głównej obiektu odporność pożarową. 
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Całość instalacji w zakresie okablowania musi zostać wyraźnie opisana celem jednoznacznej identyfikacji 
obwodów. 

Przy przejściach liniami kablowymi przed dach/strop należy stosować systemowe przepusty typu np. SHD.   

 
1.3 Instalacja oświetlenia  

 1.3.1 Oświetlenie podstawowe 

Zaprojektowano oświetlenie zgodnie z załączonymi rysunkami. Oświetlenie pomieszczeń załączane za 
pomocą łączników oświetleniowych montowanych na wysokości 1,4 m mierzonej od powierzchni 
wykończonej podłogi do środka puszki montażowej. Instalację oświetlenia należy wykonać jako podtynkową 
przewodami typu NHXH 3x1,5 mm2, układanymi w całości pod tynkiem, równolegle do krawędzi ścian. 
Dopuszcza się wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku grubości 
minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplających, w elementach o konstrukcji lekkiej 
wypełnianych np. wełną mineralną oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. Stosować przewody 
o wytrzymałości izolacji minimum 750 V. 
W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosować osprzęt bryzgoszczelny o IP44. 
Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4- 
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”. Lokalizacja poszczególnych opraw 
oświetleniowych przedstawiono na rysunkach dołączonych do niniejszego opracowania.  
 
 1.3.2 Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne 

Ogólna koncepcja systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ujętego w projekcie polega na 
zastosowaniu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, które w przypadku zaniku napięcia samoczynnie się załączą 
i będą świeciły przez minimalny okres 1 h. Oprawy powinny być certyfikowane. 

W projekcie zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne. Oprawy te 
spełniają jedno z najważniejszych wymagań normy PN-EN60598-2-22, a mianowicie: „Oprawy oświetlenia 
awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone autonomiczny układ testujący lub być 
podłączone do zdalnego układu testującego”. 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego ujęte w projekcie posiadają pozytywne wyniki badań na 
zgodność z normą PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o 
systemie zgodności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 
kwietnia2010 roku (Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania są wymagane dla uzyskania świadectwa dopuszczenia, 
wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w 
Józefowie. 

W projekcie zastosowano system oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego opartego na oprawach z 
wewnętrznym źródłem zasilania (akumulatory w oprawach). Najważniejszą zaletą takiego systemu jest 
rozproszenie bezpieczeństwa na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie, z których każda 
przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych urządzeń systemu. To wymaganie idealnie spełniają 
systemy oparte na oprawach z własnym akumulatorem. Posiadają one automatyczny nadzór napięcia sieci i 
stanu akumulatora oraz automatyczne przełączanie z pracy podstawowej na awaryjną. 

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody nie świecą podczas pracy awaryjnej 
oprawy. 
Dioda zielona – informuje o stanie baterii: 
- świecenie ciągłe: bateria naładowana 
- miga: trwa ładowanie baterii 
- nie świeci: brak baterii lub przerwa w obwodzie ładowania 
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Dioda czerwona – informuje o stanie modułu: 
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B 
- świecenie ciągłe: błąd testu A lub B, brak baterii lub awaria 
Należy zastosować oprawy oświetlenia kierunkowego w wersji jasna, które świecą przy zasilaniu z sieci. Przy 
braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej. 

Oprawy oświetlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem należy montować nad drzwiami 
ewakuacyjnymi lub na ścianie. Oprawy oświetlenia kierunkowego dwustronne z piktogramami powinny być 
tak zamontowane, aby prawidłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej. Wysokość montażu opraw na 
ścianie powinna być na poziomie około 2,5 m od podłogi. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i 
ewakuacyjnego dokonano zgodnie z następującymi zasadami: 
- oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne na drodze 
ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjściach awaryjnych wzdłuż dróg 
ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego 
miejsca. Z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny, co najmniej jeden znak ewakuacyjny. 
- w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx a na centralnym pasie drogi, 
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić nie mniej niż 1 
lx przy stosunku maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi nie 
większym niż 40:1, 

Oprawy zasilane będą z rozdzielni elektrycznych przewodem YDY 3x1,5 mm2 zgodnie z załączonymi 
schematami rozdzielni. Tablice należy doposażyć w zabezpieczenie nadmiarowe S 301 10A. Podłączenie 
oprawy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po zakończeniu robót nanieść wszystkie przebiegi tras 
kablowych oraz wyspecyfikować obwody z poszczególnych rozdzielni ze wskazaniem opraw awaryjnych, na 
których one występują. Przewód na całej długości należy układać na trasach kablowych lub w listwach 
elektroinstalacyjnych. 

Ponieważ istnieje możliwość uszkodzenia zasilanie oświetlenia podstawowego w krótkim czasie po 
testowaniu systemu oświetlenia awaryjnego lub podczas kolejnego ładowania akumulatorów, testy, które 
wymagają pełnego przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny być, o ile to możliwe, podejmowane w 
okresach o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne naładowanie 
akumulatora. Inną możliwością jest wykonanie, do czasu ponownego naładowania akumulatorów, testów 
krótkotrwałych. 

 
Test codzienny 

Wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania powinny być sprawdzane wzrokowo. 
UWAGA: Inspekcja wzrokowa ma rozpoznać stan gotowości systemu do pracy oraz rozpoznać, czy system nie 
wymaga przeprowadzenia testu. 
Test comiesięczny 

Jeżeli stosowane są automatyczne urządzenia testujące, to wyniki krótkotrwałych testów należy 
rejestrować. W przeciwnym wypadku testy należy przeprowadzać w następujący sposób: 
Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego 
wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas 
wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci. UWAGA: Zaleca się, aby okres symulowanego 
uszkodzenia był wystarczający dla potrzeb badania, jednakże minimalizowany ze względu na możliwość 
uszkodzenia komponentów systemu, np. lamp. 
Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, 
czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują. Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie 
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zasilania podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzania, w celu upewnienia się, że 
wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. 
Test coroczny 
Jeżeli stosowane są automatycznie urządzenia testujące, to wyniki pełnych znamionowych testów czasu 
trwania należy rejestrować. W przypadku wszelkich innych systemów, należy przeprowadzać sprawdzania 
comiesięczne oraz następujące dodatkowe testy: 
a) Każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlany wewnętrznie należy testować j.w., jednakże w przypadku 
pełnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacją producenta; 
b) Należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, 
w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. Zaleca się sprawdzenie 
poprawności działania układu ładowania; 
c) W dzienniku należy zapisać datę testu i jego wyniki; 
Dziennik (raportowanie) 
Dziennik powinien znajdować się w obrębie nieruchomości pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej 
przez dzierżawcę/właściciela; powinien być łatwo dostępny do kontroli przez każdą uprawnioną osobę. 
Dziennik powinien służyć do zapisu co najmniej następujących informacji: 
• Data zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany; 
• Data każdego okresowego sprawdzenia i testu; 
•Data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu; 
• Data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw; 
• Data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego; 
• Gdy stosowane jest jakiekolwiek urządzenie testujące automatycznie, wówczas powinny być opisane 
podstawowe charakterystyki i sposób działania urządzenia. 
 
1.4 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowią izolowane części czynne oraz 
obudowy części czynnych. Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Stosuje się w obwodach odbiorczych wyłączniki 
nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA. Przewód ochronny 
PE (żółto-zielony) należy łączyć z bolcami gniazd wtykowych oraz zaciskami ochronnymi stosowanych 
urządzeń elektrycznych. 
Po wykonaniu instalacji, skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez pomiary. 
 
1.5 Instalacja gniazd wtykowych i urządzeń 

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i 400V należy wykonać jako podtynkową przewodami NHXH 
układanymi w całości pod tynkiem, równolegle do krawędzi ścian. Dopuszcza się wykonanie instalacji 
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku grubości minimum 5 mm. Przy prowadzeniu 
instalacji w warstwach docieplających, w elementach o konstrukcji lekkiej wypełnianych np. wełną mineralną 
oraz na stropodachach stosować osłony z rurek PCV. Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 
750 V. 
W pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych stosować osprzęt bryzgoszczelny o IP44. 
W korytarzach i pomieszczeniach socjalnych gniazda montować na wysokości 0.3 m, w pomieszczeniach 
sanitarnych i gospodarczych 1.4 m. W pomieszczeniach pozostałych zgodnie z załączonymi rysunkami. 
Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci 
typu „TN-S”. 
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Lokalizację poszczególnych gniazd wtyczkowych ich wysokość montażu oraz klasę ochrony dedykowaną przez 
Inwestora przedstawiono na rysunkach dołączonych do niniejszego opracowania. 
 
1.6 Instalacja Odgromowa 
Na całym projektowanym budynku ochrona odgromowa jest wymagana. Zwody poziome wykonać z drutu 
stalowego ocynkowanego FeZn ø8 mm tworzącego siatkę rozpiętą na wspornikach dachowych i wstępnie 
naprężoną za pomocą śrub naciągowych. Jako przewody odprowadzające należy wykorzystać drut FeZn o8 
mm prowadzonym w rurce UV koloru czarnego w elewacji budynku. Zwody pionowe wykonać w rurkach 
ochronnych UV niepalnych prowadzonych w elewacji. Przewody odprowadzające połączone z 
zaprojektowanym uziomem otokowym poprzez złącza kontrolno-pomiarowe wbudowane w podłoże. Uziom 
otokowy wykonany z płaskownika FeZn 30x4 mm układanego w wykopie liniowym na głębokości nie 
mniejszej niż 0,5 m i układanym w odległości minimum 1,0 m od fundamentów budynku i 1,5 m od wejść do 
budynku. Wszelkie połączenia uziomu otokowego wykonane jako spawane. Po wykonaniu prac dokonać 
pomiarów oporności uziemienia, która powinna wynosić R ≤ 10Ω. 
Zbocznikowany i podłączony do szyny wyrównawczej wodomierz pozwoli wykorzystać instalację 
wodociągową jako naturalny uziom.  
Całość robót odgromowych wykonać zgodnie z PN-EN 62305-3:2011. 

 
1.7 Szyna uziemiająca 

W przypadku wykonania instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania rurami metalowymi w celu 
wyrównania potencjałów należy zainstalować szynę uziemiająca (LSPW). Szynę wykonać z płaskownika FeZn 
50x4. Do głównej szyny uziemiającej (GSPW) zlokalizowanej przy rozdzielni głównej przyłączyć należy 
wszystkie instalacje wykonane rurami metalowymi oraz inne masy metalowe mogące znaleźć się pod 
napięciem oraz LSWP.  
 

1.8 Instalacja połączeń wyrównawczych 
W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 16mm2. W pobliżu 
rozdzielnic głównych nn należy zlokalizować główną szyny uziemiającą GSU spełniającą również funkcję 
głównej szyny wyrównawczej potencjału , do której należy przyłączyć: 

• szynę PE w rozdzielnicach głównych, 
• szyny LSWP, 
• piony metalowych instalacji sanitarnych, 
• konstrukcję stalową budynku, 
• inne części przewodzące obce. 

Lokalne połączenia wyrównawcze części przewodzących obcych wykonać przewodem LgY 6mm2. 

1.9 Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. 
Zgodnie z normą w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową 
poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu 1 i 2. 
Pierwszy stopień ochrony (typu 1 i 2) zabudowany będzie w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. 
Drugi stopień ochrony (typu 2) stanowią ochronniki przeciwprzepięciowe zlokalizowane w rozdzielnicach 
mieszkaniowych i rozdzielnicach administracyjnych. 
Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych 
pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych. 
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1.10 Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim 
Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 
obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wyłączniki 
różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym IΔn=30mA, wyłączniki instalacyjne nadprądowe 
i rozłączniki bezpiecznikowe. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w układzie 
TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc 
dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych. 

1.11 Odbiór obiektu 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg obowiązujących przepisów i norm, zasad ogólnych 
i instrukcji producentów. Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak CE, atest lub deklarację o zgodności. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz komplet 
protokołów pomiarowych. 

1.12 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji 
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
Dz. ust. Nr 120, poz. 1126. Obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robót. 
W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 

• z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, 
• prace na wysokości powyżej 5m. 

1.13 Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:   

• Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane, 
• Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 

z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw, 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z późn. zm.), 
• odpowiednimi arkuszami Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i zgodnie 

z wymaganiami PN-HD 60364-5-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U Nr 80 poz. 912), 
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