
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  OFERENTA  Z DNIA 29.02.2024 r. 

 

1. Przekazana dokumentacja projektowa nie precyzuje sposobu montażu stolarki okiennej 

oraz drzwiowej. Proszę o informację czy Inwestor przewiduje sposób montażu tradycyjny tj. kołki 

+ piana montażowa, czy ciepły z taśmami zewnętrznymi i wewnętrznymi? 

Odp.:   

Projektant dopuszcza obie metody.  

Przy realizacji inwestycji sposób montażu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru budowlanego. 

  

2. Przekazana dokumentacja projektowa w tym zestawienie stolarki nie precyzuje czy okna 

PCV oznaczone w zestawieniach jako białe są również białe od wnętrza? 

Odp.:  

Należy przyjąć białą stolarkę zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. 

  

3. Przekazana dokumentacja projektowa nie precyzuje jaką szybę bezpieczną należy dobrać 

do wybranych okien? Prosimy o doprecyzowanie. 

Odp. :  

Ogólnie wszystkie szklenia bezpieczne powinny być laminowane VSG.  

Drzwi szklone wewnętrzne - P1A 

Okna balkonowe i witryny wewnętrzne – P2A 

Okna, drzwi wejściowe i witryny parteru – P4A 

Wykaz szczegółowy:  

Okna PCV z dolną częścią ze szkła bezpiecznego laminowanego P2A -   

- o54 w budynku A 

- o56 w budynku B 

- o26 w budynku A1 

- o26a w budynku B1 

Okna aluminiowe w pokojach hotelowych ze szkła bezpiecznego laminowanego P2A – 

- o23, o23a, o24, o25, o25a, o27, o33, o34 w budynku A1 

- o30, o30a, o31, o32, o32a, o39 w budynku B1 

Okna aluminiowe do pomieszczeń na parterze ze szkła bezpiecznego laminowanego P4A –  

- o17 w budynku A1 

- o2, o3, o4, o7, o21, o22, o22a w budynku B 



- o10, o11 w budynku C1 

Okna aluminiowe do pomieszczeń basenu ze szkła bezpiecznego laminowanego P4A nieparujące  

- o5,o6 w budynku B 

Witryny wewnętrzne ze szkła bezpiecznego laminowanego P2A –  

-  A3, A4, A4a, A5 w budynku B 

- A6a, A6b, A6c, A9, A10 w budynku C1 

Witryny wewnętrzne ze szkła bezpiecznego laminowanego P2A nieparujące –  

- A1, A2 w budynku B 

Drzwi wejściowe do budynków szkolne szkłem bezpiecznym laminowanym P4A –  

- D20, D20 N w budynku A1, 

- D48 w budynku B, 

- D28 w budynku B1 

Drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym laminowanym P1A –  

- D15, D16, D17, D18, D19, D21, D22 w budynku A1, 

- D17, D19, D21, D23 w budynku A, 

- D22, D29 w budynku B1 

- D17, D23, D45, D46, D47, D55 w budynku B 

- D16a, D46 w budynku C 

Na oddzielny wniosek oferenta, który złożył Oświadczenie o Poufności, Zamawiający prześle 

uszczegółowione zestawienia stolarki. 

4. Czy Inwestor planuje zachować jakieś elementy istniejącego wyposażenia? Jeśli tak prosimy o 
przygotowanie zestawienia ze wskazaniem miejsca wywozu lub ewentualnego depozytu. 
 
Odp.: 
Z istniejącego wyposażenia zachowane zostaną jedynie istniejące urządzenia technologii 

medycznej (urządzenia zabiegowe), które zostaną przeniesione do nowej bazy zabiegowej oraz 

istniejące urządzenia technologii kuchennej (urządzenia i naczynia kuchenne), a także urządzenia i 

wyposażenie IT. 

Całe pozostałe wyposażenie, w szczególności wyposażenie meblowe, Generalny Wykonawca 

powinien zutylizować.  

Cena oferty powinna uwzględniać koszt demontażu likwidowanego wyposażenia i jego utylizacji. 

Sposób i miejsce przechowania zachowanych urządzeń będzie na bieżąco uzgadniany w trakcie 

realizacji inwestycji. 

 

 


