
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA z dn. 22.02.2024 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie okna i drzwi balkonowe zewnętrzne na budynku 
nowoprojektowanym „A1” mają zostać wykonane z aluminium (zgodnie z rys.ZO-4 zestawienie okien). W 
dokumentacji architektonicznej występują względem tych elementów rozbieżności tzn. w opisie 
architektury w dziale rozwiązania materiałowe dla wykończenia budynku nowoprojektowanego „A1” w 
poz.6.5.11 Okna i drzwi balkonowe opis wskazuje na wykonanie tych elementów z profili PCV. 
Wszystkie okna i drzwi balkonowe w budynku A1 powinny być aluminiowe, zgodnie z zestawieniem. Opis 
architektury zostanie skorygowany. 
  
2. Prosimy o potwierdzenie, iż okno o49 na budynku istniejącym „A” ma zostać wykonane z aluminium 
(zgodnie z rys.ZO-1 zestawienie okien). W dokumentacji architektonicznej występują względem tych 
elementów rozbieżności tzn. w opisie architektury w dziale rozwiązania materiałowe dla wykończenia 
budynku istniejącego „A” w poz.6.9.12 Okna i drzwi balkonowe opis wskazuje, iż wszystkie elementy mają 
zostać wykonane z profili PCV. 
W budynku A okna O49 (pomieszczenia administracyjne na parterze) powinny być wykonane z aluminium 
zgodnie z zestawieniem. Pozostałe okna należy wykonać z pofili PCV. Opis architektury zostanie 
skorygowany. 
  
3. Prosimy o potwierdzenie, iż okna: o8; o9; o9a; o18; o19; ; o20; o20a; o26a; o30; o30a; o31; o32; o32a; 
o35; o39 na budynku nowoprojektowanym „B1” mają zostać wykonane z aluminium (zgodnie z rys.ZO-5 
zestawienie okien). W dokumentacji architektonicznej występują względem tych elementów rozbieżności 
tzn. w opisie architektury w dziale rozwiązania materiałowe dla wykończenia budynku 
nowoprojektowanego „B1” w poz.6.6.13 Okna i drzwi balkonowe opis wskazuje, iż wszystkie elementy mają 
zostać wykonane z profili PCV. 
Okna O8, O9, O9a, O18, O19 i O20  powinny być wykonane z profili PCV. Natomiast okna O20a, O26a, O30, 
O30a, O31, O32, O32,a, O35 i O39 powinny być wykonane z aluminium. 
Stosowną korektę wykonamy w zestawieniu okien – rys. ZO-5 (pdf z wałączniku) oraz w opisie architektury. 
  
4. Prosimy o potwierdzenie, iż okna: o12; o55-o60 na budynku istniejącym „B” mają zostać wykonane z 
PCV (zgodnie z rys.ZO-2 zestawienie okien). W dokumentacji architektonicznej występują względem tych 
elementów rozbieżności tzn. w opisie architektury w dziale rozwiązania materiałowe dla wykończenia 
budynku istniejącego „B” w poz.6.7.15 Okna i fasady szklane opis wskazuje, iż wszystkie elementy mają 
zostać wykonane z aluminium. 
 W budynku B okna O12, O55- O60  powinny być wykonane z profili PCV zgodnie z zestawieniem. Opis 
architektury zostanie skorygowany. 
 
5. Prosimy o potwierdzenie, iż okna: o36; o37 oraz o38 na budynku istniejącym przebudowywanym „C3” 
mają zostać wykonane z PCV (zgodnie z rys.ZO-3 zestawienie okien). W dokumentacji architektonicznej 
występują względem tych elementów rozbieżności tzn. w opisie architektury w dziale rozwiązania 
materiałowe dla wykończenia budynku przebudowywanego „C3” w poz.6.8.8. Okna i fasady szklane opis 
wskazuje, iż wszystkie elementy mają zostać wykonane tylko z aluminium. 
6.  W budynku C3 okna O36, O37, O38  powinny być wykonane z profili PCV zgodnie z zestawieniem. Opis 
architektury zostanie skorygowany. 
 

Podsumowując, należy przyjąć, że precyzyjne dane zawarte są na rysunkach zestawień stolarki, natomiast w 
opisie są dane ogólne.   
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